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PLACA DE 
FORRO MED. 
625 X 1250 X 
15MM  cor 
branca

 
Material: As placas de forro de fibra mineral 
devem ser fornecidas com 
Pintura: acrílica de ação bacteriostática,  
Cor: na cor branca.  
Devem ser observadas as seguintes 
características: 
Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima 
biossolúvel, livre de formaldeído, máximo 
desempenho acústico, com alta capacidade de 
reflexão da luz, máxima resistência mecânica, 
proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), 
isolamento térmico, resistente à umidade e ao 
fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com 
detalhe de borda lay in, observando as 
especificações técnicas de Coeficiente de 
Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de 
Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de 
Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da 
luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), 
Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, 
Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de 
coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. 
Marca de referência: Hunter Douglas  Cx. com 
12 placas
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