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1. Objetivo do Laudo

Este parecer técnico tem por objetivo analisar quantitativamente / qualitativamente a exposicdo

dos colaboradores do setor de Higiene e Conservacdo aos agentes de risco presentes nos

ambientes de trabalho, cao exercerem suas atividade no contrato com o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA - Unidade Curitiba - PR. Determinando se hd potencialidade de causar

prejuizo & salde ou a sua integridade fisica, em conformidade com os par@dmetros (Limites de

Toler@ncia) estabelecidos na legislacdo vigente aplicdvel. Visa atender as exigéncias da Norma

Regulamentadora 15 — Atividades e Operacdes Insalubres, aprovada pela Portaria n® 3.214, de 8

de junho de 1.978 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

2. Caracterizagdo da empresa

2.1 Caracterizagdo da empresa contratante

NUMERO DE INSCRIGAO A
03.985.113/0001-81 - MATRIZ COMPROVANTNE DE INSCRICAO E
DE SITUAGAO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/02/1932

NOME EMPRESARIAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRE-PR

PORTE
DEMAIS

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administracdo publica em geral

CODIGO E DESCRI(;AO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
Né&o informada

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
107-4 - Orgéo Publico do Poder Judiciario Federal

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R JOAO PAROLIN 224 i
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
80.220-290 PAROLIM CURITIBA PR
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

(41) 3308-500

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
UNIAO

SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
26/02/1932
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2.2 Caracterizagdo da empresa contratada
2.2.1 Hordrio de trabalho: 40 horas semanais (segunda a sexta feira)

2.2.2 Quadro de Descritivo x Fungoes:

Servente de limpeza: Executar Servicos de Carregador de materiais de limpeza quando necessdrio;
Auxiliar em servicos de Manutencdo Predial em pequenos reparos; Varricdo de Pdtio, gramado e
estacionamento da contratante, quando necessdrio; Remocgdo das Folhas das arvores; Retirada de lixo
(Papéis de escritdrio, copos e embalagens) da contfratante para a drea externa; limpeza completa de
banheiros, dreas administrativas e de uso comum como elevadores, corredores, escadas entre outras,
limpeza de dreas envidracadas na altura mdxima de 2 (dois) metros do piso ou da marquise com
utilizacdo de escadas, realizar as tarefas de acordo com as instrucdes recebidas da contratante e
demais normas condicionadas a seguranca do trabalho incluindo a utilizacdo dos epis, limpeza pds
obra, e auxiliar em outras tarefas necessdrias, quando solicitado, observando as normas internas de

seguranca.
- N° DE ATIVIDADES /
HE FUNCA p
& g FUNC. CARACTERISTICAS LOCAL DE TRABALHO
Servente de
01 12 Conforme descritivo de funcd@o acima.

limpeza

GHE= Grupo Homogéneo de exposicdo aos riscos

Total de funciondrios envolvidos: 12 (Em média)

3. Referéncias Legais

— Capitulo V do Titulo I da Consolidacdo das Leis do Trabalho, relativo d Seguranca e
Medicina do Trabalho, em sua nova redacdo dada pela Lei n® 6.514 de 22 de dezembro
de 1.977;

— Portaria n° 3.214 de 8 de junho de 1.978 do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, em

suas Normas Regulamentadoras e respectivas atualizacoes;
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4. Metodologia

— Andlise de documentacdo de interesse ao objetivo do trabalho;

- Inspecdo dos locais de frabalho, verificando e/ou reconhecendo a existéncia dos agentes

considerados;

- Andlise das atividades desenvolvidas pelo trabalhador nos seus locais do efetivo trabalho,
identificando os procedimentos, materiais, equipamentos, ferramentas e instalacdes, suscetiveis

a gerar condicdes de risco a saude e/ou a integridade fisica do trabalhador;

—  Entrevistas com funciondrios, coletando informacdes que possam colaborar e auxiliar nos

levantamentos de dados;

- Andlise das leis, Decretos, Portarias, Normas e Conceitos Técnicos pertinentes, utilizando-os
como fundamentacdo técnica - legal, verificando seus textos e sua aplicabilidade no Laudo

em questdo;
- Estudo quantitativo incluindo: definicdes de grupos homogéneos de exposicdo aos agentes de

risco, medicdes com equipamentos especificos, posteriores avaliacdes, cdlculos e respectivo

enguadramento dos resulfados na legislacdo vigente.

5. Equipamento utilizados para medigoes

Equipamento: Medidor de Nivel Sonoro Equipamento: Cdlibrador Acustico
Marca/Modelo: Extech — 407750 Marca/Modelo: Chrompack — SmartCal
NUmero de Série: 3125754 NUmero de Série: CAL 1213

6. Consideracoes relativas aos limites de tolerancia

Neste Laudo foram utilizados os seguintes limites de tolerGncia e conceitos:

- Os limites de toler@ncia e conceitos, definidos pela legislacdo brasileira, nos Anexos da NR-15 —

Atividades e Operacdes Insalubres, do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.
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7. Agentes Avaliados

Foram realizadas avaliacdes qualitativas / quantitativas dos seguintes agentes de risco:

. Ruido por Grupo Homogéneo de Exposicdo

GHE 01- Servente de Limpeza;

e Umidade (Qualitativos)

GHE 01 com exposicdo ao agente fisico (Umidade): Limpeza das instalacdes.

e Agentes Quimicos por Inspecdo do Local de Trabalho (Qualitativos)

GHE 01 com exposicdo aos agentes quimicos: Desinfetante, dlcool etilico, detergente, dgua

sanitdria, sabdo em pd, sabonete liquido, amaciante, removedor de cera.

e Agentes Biolégicos por Inspecdo do Local de Trabalho (Qualitativos)

GHE 01 com exposicdo aos agentes bioldgicos tais como: Microrganismos (bactérias, virus,

fungos e parasitas).

OBSERVACAOQ: Outras avaliacdes qualitativas / guantitativas poderdo ser realizadas de acordo com

as atividades realizadas na empresd, sendo que as novas avaliacoes serdo posteriormente inseridos

neste documento sob a forma de revisoes.
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8. ANALISE DOS ASPECTOS LEGAIS (INSALUBRIDADE)

A NR-15 - Atividades e Operacdes Insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece:

15.1 SGo consideradas atividades ou operacoes insalubres as que se desenvolvem:

15.1.1 Acima dos limites de toler@ncia previstos nos Anexosn.°s 1,2,3,5, 11 e 12;

15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.% 6, 13 e 14;

15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspecdo do local de trabalho, constantes dos
Anexosn®s 7,8, 9e 10.

15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerdncia", para os fins desta Norma, a concentfragcdo ou
intensidade mdxima ou minima, relacionada com a natureza e o tempo de exposicGo ao
agente, que ndo causard dano a saude do trabalhador, durante a sua vida laboral.

15.2 O exercicio de trabalho em condicdes de insalubridade, de acordo com os subitens do
item anterior, assegura ao trabalhador a percepcdo de adicional, incidente sobre o saldrio
minimo da regido, equivalente a:

15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau maximo;

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau minimo;

15.3 No caso de incidéncia de mais de um fator de insalubridade, serd apenas considerado
o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepcdo
cumulativa.

154 A eliminacdo ou neutfralizacdo da insalubridade determinard a cessacdo do
pagamento do adicional respectivo.

15.4.1 A eliminacdo ou neutralizagcdo da insalubridade deverd ocorrer:

a) com a adocdo de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho
dentro dos limites de tolerGncia;

b) com a utilizacdo de equipamento de protecdo individual.
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9. Avaliacoes
9.1 Agentes fisicos

9.1.1 NR-15 / Anexo 1 - Limites de tolerdncia para ruido continuo ou intermitente

A) Consideragoes preliminares

A “dose” é um par@metro usado para quantificar a medida de um ruido “continuo ou intermitente”
em um periodo, ou seja, a porcentagem da exposicdo ao ruido relativo aos limites de exposicdo
durante a jornada de trabalho de 8 horas, conforme estabelece o Anexo 1 da NR-15 do MTE, adiante
transcrito. O dosimetro de ruidos € o instrumento usado para as avaliagdes, e considera os tempos
em que o funciondrio fica sujeito aos diferentes niveis de ruidos durante sua jornada de trabalho, e
fornece a dose de ruido acumulada durante o periodo de monitoramento. Assim, conforme
estabelece o Anexo n° 01 da NR-15, se o trabalhador ficar exposto durante 8 horas a um nivel de
ruidos de 85 dB(A) a dose de ruidos serd igual a 1,0, ou seja, o funciondrio terd sido submetido a 100%
da dose que pode suportar. Se ficar neste ambiente por 4 horas, a dose serd de 0,5 (ou de 50%). Se o
nivel de ruido do ambiente for de 90dB(A), 100% da dose serd acumulada em 4 horas de exposicdo.
Entende-se por ruido “continuo ou intermitente” aquele que ndo apresenta picos de energia
acuUstica de duracdo inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo. E
significativo destacar que as doses de ruidos sdo determinadas pela avaliacdo de ruidos do
ambiente, ou seja, os niveis de ruidos aos quais estaria sujeito o funciondrio monitorado sem o uso de
protetores auriculares. A eficiéncia do uso dos protetores auriculares deve ser verificada utilizando-se
os niveis de reducdo acustica por eles propiciados (NRRsf), conforme consta dos Certificados de
Aprovacdo (CA) destes equipamentos de protecdo individual, emitidos pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE). A caracterizacdo da exposicdo ao agente ruido, baseia-se no periodo de
exposicdo, que pode ser habitual e permanente ou ocasional e infermitente e na definicdo de
grupos homogéneos de exposicdo. Trabalho "habitual e permanente” é aquele em que o
frabalhador, no exercicio de todas as suas funcdes esteve efetivamente exposto a agentes nocivos
fisicos, quimicos e biolégicos ou associacdo desses agentes. J& o trabalho “ocasional e intermitente”,
é aquele em que o frabalhador, na sua jornada de trabalho, teve interrupcdes ou suspensdo da
atividade com exposicdo aos agentes nocivos, ou seja, a atividade foi exercida de forma alternada
entre a atividade comum e a especial. J& grupos homogéneos de exposicdo a riscos sdo: grupos de
frabalhadores com o mesmo perfil de exposicdo devido a semelhanca e frequéncia das tarefas que
executam, materiais e processos com os quais frabalham e a semelhanca na forma de executarem

suas tarefas.
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B) Andlise dos aspectos legais

A NR-15 - Afividades e Operacdes Insalubres, em seu Anexo 1, estabelece:

NiVEL DE RUIDO dB(A) MAXIMA EXPOSICAO DIARIA POSSIVEL

85 8 horas

86 7 horas

87 6 horas

88 5 horas

8¢9 4 horas e 30 minutos
90 4 horas

91 3 horas e 30 minutos
92 3 horas

93 2 horas e 40 minutos
94 2 horas e 15 minutos
95 2 horas

96 1 hora e 45 minutos
98 1 hora e 15 minutos
100 1 hora

102 45 minutos

104 35 minutos

105 30 minutos

106 25 minutos

108 20 minutos

110 15 minutos

112 10 minutos

114 8 minutos

115 7 minutos

1. Entende-se por Ruido Continuo ou Intermitente, para os fins de aplicacdo de Limites de
Tolerancia, o ruido que néo seja ruido de impacto.

2. Os niveis de ruido continuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nivel de pressGo sonora operando no circuito de compensacdo "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas proximas ao ouvido do trabalhador.

3. Os tempos de exposicdo aos niveis de ruido ndo devem exceder os limites de toleréncia
fixados no Quadro deste anexo.

4. Para os valores encontrados de nivel de ruido intermedidrio serd considerada a mdaxima
exposicdo didria permissivel relativa ao nivel imediatamente mais elevado.

5. Ndo é permitida exposicdo a niveis de ruido acima de 115 dB(A) para individuos que néo
estejam adequadamente protegidos.

6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais periodos de exposicdo a ruido
de diferentes niveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a
soma das seguintes fracoes:

Cl+C2+C3 +Cn
T 12 T3 n
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Exceder a unidade, a exposicdo estard acima do limite de tolerancia.

Na equacdo acima, Cn indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nivel de
ruido especifico, e Tn indica a mdxima exposicdo didria permissivel a este nivel, segundo o
Quadro deste Anexo.

7. As atividades ou operacdes que exponham os trabalhadores a niveis de ruido, continuo
ou intermitente, superiores a 115 dB(A), sem protecdo adequada, oferecerdo risco grave e
iminente.

A NR-9 "Programa de Prevencdo de riscos Ambientais — PPRA" do MTE, estabelece:

9.3.6. Do nivel de acdo.

9.3.6.1. Para os fins desta NR, considera-se nivel de acdo o valor acima do qual devem ser
iniciadas acoées preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposicdes a
agentes ambientais ulfrapassem os limites de exposicdo. As acdes devem incluir o
monitoramento periddico da exposicdo, a informacdo aos trabalhadores e o controle
médico.

9.3.6.2. Deverdo ser objeto de controle sistemdtico as situacdes que apresentem exposicdo
ocupacional acima dos niveis de acdo, conforme indicado nas alineas que seguem:

b) para o ruido, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR
15, Anexo |, item 6.

C) Metodologia

A fim de avaliar a efetiva exposicdo dos trabalhadores ao agente fisico ruido, foram definidos

grupos homogéneos de exposicdo a este agente. Desta forma, podemos realizar amostragens

de ruido em cada representante destes grupos homogéneos j& pré-definidos.

Buscou-se cobrir na medicdo o mdximo de tempo da jornada de trabalho didria utilizando-se de

um Dosimetro Digital, operando em circuito de compensacdo “A", e circuito de resposta lenta

“SLOW", com leitura proxima ao ouvido do empregado, considerando periodos de exposicdo a

ruidos continuos, de diferentes niveis, adotando Critério de Referéncia CR = 85 dB(A), Nivel Limiar

de Integracdo NLI = 80 dB(A) e fator de duplicacdo da dose g = 5.

O dosimetro nos apresenta diversos pardmetros de avaliacdo, dentre os quais utilizamos a Dose

(%) e o NEN (TWA) como valores de comparacdo com a legislacdo. Os valores apresentados pelo

equipamento correspondem Unica e exclusivamente ao periodo avaliado, desta forma para

obtermos o valor médio de exposicdo, Level Average (Lavg) e também o NEN (TWA) com taxa de

froca g = 5, utilizamos as seguintes equacoes:

Lavg =80 + 16,61 log (0,16 x Dose %) / T (horas decimais)

NEN =85 + 16,61 log (Dose / 100)
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D) Avaliagoes

Avaliacdo 01

Data: 25/08/2022

Responsdvel pelas avaliagdes: Eng. de Seguranca do Trabalho Leonardo Augusto L. de Araujo

Cargo/Fungao Avaliada: Servente de Limpeza

Local de Trabalho: Tribunal Regional Eleitoral do Parand

Grupo Homogéneo de Exposi¢cdo: GHE 01

EPI vtilizado para protegdo ao risco: NGo aplicével

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Valores obtidos pelo Equipamento:

Avadliagdo GHE/Cargos avaliados Resultado da Avaliagdao
: (Limpeza)
Servente de Limpeza NE = 69,1 dB(A)
TARGET SOLUGOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
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F) Conclusdo técnica

A avaliacdo realizada no setor nGo superou o “Nivel de Acdo” estabelecido no item 9.3.6 da NR-9

do MTE, nem superou o Limite de Tolerdncia estabelecido no Anexo 1 da NR-15 do MTE. Portanto

ndo hd caracterizacdo de condicoes insalubres de trabalho, pois os niveis de ruido enconirados

estao abaixo dos limites supracitados.

G) Proposta técnica para manutengdo da caracterizagdo atual
Levando em consideracdo a andlise supracitada, recomendamos:

— Redlizacdo de monitoramentos ambientais e bioldgicos periddicos.

9.1.2 NR-15 / ANEXO 2 - LIMITES DE TOLERANCIA PARA RUIDOS DE IMPACTO

Nd&o se aplica neste caso.

9.1.3 NR-15 / ANEXO 3 - LIMITES DE TOLERANCIA PARA EXPOSICAO AO CALOR

Ndo se aplica neste caso.

9.1.4 NR-15 / ANEXO 4 - NiVEL DE ILUMINAMENTO

Anexo revogado pela Portaria n°. 3751 de 23/11/1990.

9.1.5 NR-15 / ANEXO 5 - RADIAGCOES IONIZANTES

Ndo se aplica neste caso.

9.1.6 NR-15 / ANEXO 6 - TRABALHO SOB CONDIGOES HIPERBARICAS

N&o se aplica neste caso.

9.1.7 NR-15 / ANEXO 7 - RADIACOES NAO-IONIZANTES

Nd&o se aplica neste caso.

9.1.8 NR-15 / ANEXO 8 - VIBRAGOES

N&o se aplica neste caso.

TARGET SOLUGCOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
I&BGET Responsdvel Técnico: Eng.2 Juliano Martins dos Santos — CREA PR 71124/D
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9.1.9 NR-15 / ANEXO 9 - FRIO

N&o se aplica neste caso.

9.1.10 NR-15 / ANEXO 10 - UMIDADE

A) ANALISE DOS ASPECTOS LEGAIS

A NR-15 — Atividades e Operacodes Insalubres, em seu Anexo 10, estabelece:

As atividades ou operacdes executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade
excessiva, capazes de produzir danos d saude dos trabalhadores, serdo consideradas insalubres em

decorréncia de laudo de inspecdo realizada no local de trabalho.

B) METODOLOGIA

Foram definidos grupos homogéneos de funciondrios expostos a este risco realizando avaliacdo

qualitativa e inspecdo do local de frabalho.

C) AVALIAGOES REALIZADAS

AVALIACAO 01

Data: 25/08/2022

Responsdvel pelas avaliagdes: Eng. de Seguranca do Trabalho Leonardo Augusto L. de Araujo

Grupo Homogéneo de Exposi¢do: GHE 01- Tribunal Regional Eleitoral do Parand

Cargo/Fungao Avaliada: Servente de Limpeza

Forma de Exposi¢cdo: Nos setores com demanda constante por limpeza e higienizacdo a niveis de pisos,
mobilidrios, banheiros e sanitdrios.
EPI vtilizado para o agente: Sapato de Seguranca de PVC — *CA 44.589

Luvas de Protecdo em Latex — *CA 45.652

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

TARGET SOLUGCOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
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D) ANALISE DOS RESULTADOS

Os funciondrios envolvidos nos locais citadas anteriormente realizam, de maneira habitual e
intermitente, atividades com exposicdo d umidade, provindo das atividades de limpeza, higienizacdo a
niveis de pisos, mobilidrios, banheiros e sanitdrios. Neste caso, os funciondrios sempre utilizam
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s, adequados ao risco (Calcado de Seguranca de PVC e

Luvas de Latex), conforme Certificados de Aprovacdo dos EPI’s utilizados.

E) CONCLUSAO TECNICA

Levando-se _em consideracdo as atividades e condicoes de trabalho avaliadas, conforme

anteriormente descritas, concluimos que ndo hd caracterizacdo de condicdes insalubres de trabalho,

pois, os EPI’s utilizados sdo adequados e neutralizam a exposicdo a este agente de risco analisado.

F) PROPOSTA TECNICA PARA MANUTENGCAO DA CARACTERIZAGAO ATUAL

Para todas as funcdes quando atuarem em ambiente contendo este risco recomendamos:

-  Manutencdo da utilizacdo de EPI's adequados ao risco, em condicdes de uso, tais como:

calcado de seguranca de PVC, Luvas de Latex;

- Manter arealizacdo de monitoramento bioldgico periddico (Exames Médicos);

— Redlizacdo de treinamentos periddicos para os colaboradores, sobre o uso adequado, guarda e

conservacdo dos EPI;

— Redlizacdo de novos monitoramentos quando da ocorréncia de alteracdes no processo;

9.2 AGENTES QUIMICOS
A) Consideragoes preliminares

Os diversos agentes quimicos que podem poluir um local de trabalho entrando em contato com o
organismo dos trabalhadores, podem ter uma acdo localizada ou serem distribuidos aos diferentes
érgdos e tecidos, produzindo uma acdo generalizada. As vias de ingresso destas substancias ao

organismo sAo:

TARGET SOLUGCOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
I&BGET Responsdvel Técnico: Eng.2 Juliano Martins dos Santos — CREA PR 71124/D
EM SST
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®» |nalacdo;
®» Absorcdo cutéineaq;

» Ingestdo.

A inalacdo constitui a principal via de ingresso de tdxicos. a absorcdo cuténea, a pele e a
gordura podem atuar como uma barreira protetora; o agente pode agir na pele, atingir o sangue
e atuar como um tdxico generalizado. Porém de uma maneira geral, a pele é uma barreira
bastante efetiva para os diferentes tdxicos, e sdo poucas as substé@ncias que conseguem ser

absorvidas em quantidades perigosas.

A ingestdo é apenas uma via secunddria de ingresso de téxicos no organismo, j& que nenhum
frabalhador ingere, conscientemente, produtos téxicos.

Para que os agentes quimicos presentes no ambiente de trabalho causem danos a saude, é
necessdrio que estejam acima de uma determinada concentracdo ou intensidade, e que o
fempo de exposicdo a esta concenfracdo ou intensidade seja suficiente para uma atuacdo

nociva destes sobre o ser humano.

B) ANALISE DOS ASPECTOS LEGAIS

9.2.1 NR-15/ ANEXO 11 - Insalubridade Caracterizada por Inspegao do Local e por LT

N&o se aplica neste caso.

9.2.2 NR-15/ ANEXO 12 - POEIRAS MINERAIS

N&o se aplica neste caso.

9.2.3 NR-15/ Anexo 13 - Insalubridade caracterizada por inspeg¢ao do local
A) CONSIDERAGOES PRELIMINARES

Apds inspecdo realizada no local de trabalho, verificou-se que durante as atividades de limpeza e
conservacdo, os profissionais estdo expostos a produtos quimicos de limpeza doméstica tais como:
Desinfetante, dlcool etilico, detergente, dgua sanitdria, sabdo em pd, amaciante, removedor de

cerq, sabonete liquido.
B) ANALISE DOS ASPECTOS LEGAIS

A NR-15 em seu Anexo 13 — Agentes Quimicos estabelece:

TARGET SOLUGCOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
I&BG ET Responsdvel Técnico: Eng.2 Juliano Martins dos Santos — CREA PR 71124/D
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Insalubridade Caracterizada por Inspecdo do Local de Trabalho, devendo ser considerados as
atividades e operacdées envolvendo os agentes quimicos listados no anexo 13 da NR-15,
considerados insalubres através de inspecdo realizada no local de trabalho. Excluam-se desta
relacdo as atividades ou operacdes realizadas com os agentes quimicos constantes nos anexos 11

e 12 da NR-15 que possuam Limites de Tolerancia.

e Arsénico; - Carvao;
e Chumbo; - Cromo;
e Fosforo; - Mercurio;

e Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono;

e Silicatos - Subst@ncias Cancerigenas;

C) METODOLOGIA

Foram definidos grupos de setores expostos ao risco, realizada inspecdo no local de trabalho e

consequentes avaliacdes qualitativas.

D) AVALIAGCAO REALIZADA

Segue abaixo as avaliacdes realizadas para estes agentes de risco:

e Produtos quimicos de limpeza doméstica — Setores de Higienizacdo;

TARGET

SOLUGOES INTEGH
EM SST
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Avaliacdo 01

Data: 25/08/2022

Responsdvel pelas avaliagdes: Eng. de Seguranca do Trabalho Leonardo Augusto L. de Araujo
Cargo/Fungao: Servente de Limpeza
Grupo Homogéneo de Exposi¢gdo: GHE 01 - Tribunal Regional Eleitoral do Parand

Forma de Exposigcdo: Nas afividades de higienizacdo em geral, os profissionais estdo expostos a produtos
quimicos diversos de limpeza doméstica.
EPI vtilizado para o agente: Sapato de Seguranca de PVC — *CA 44.589
Luvas de Protecdo em Latex — *C.A.45.652

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

ANALISE DOS RESULTADOS

Os funciondrios envolvidos nas atividades citadas acima, realizam de maneira habitual e intermitente,
frabalhos com exposicdo a produtos para limpeza tais como: Desinfetante, dlcool etilico, detergente,
dgua sanitdria, sabdo em pod, sabonete liquido, amaciante, removedor de cera, executando servicos
de limpeza das instalacdes, limpeza dos banheiros e sanitdrios. Nestes casos, os funciondrios ndo
possuem exposicdo direta aos produtos, pois além de serem diluidos, utiliza-se o EPl adequado (luvas de

protecdo em ldtex e calcados impermedveis), evitando assim o contato manual com o produto.

CONCLUSOES TECNICAS

Levando-se em consideracdo, as atividades e condicoes de trabalho existentes e os EPI’s utilizados,

concluimos que NAO HA ENQUADRAMENTO para a caracterizacdo de insalubridade, para os agentes

quimicos acima avaliados, pois os EPI’s utilizados para a protecdo cutdnea sdo adequados e

nevutralizam possiveis efeitos nocivos.

TARGET SOLUGOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
TARGET Responsavel Técnico: Eng.2 Juliano Martins dos Santos — CREA PR 71124/D
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D) Proposta técnica para adequacgdo da situagéo atual

Levando em consideracdo a andlises supracitadas, recomendamos:

Manter o ambiente ventilado evitando concentracdo do produto quimico no local.

Treinamento periédico para os colaboradores, sobre o uso adequado de agentes quimicos;

Realizacdo de auditorias periddicas para verificacdo do uso correto do EPI;

- Redlizacdo de monitoramento/avaliacdes qualitativas periddicas.

9.2.4 NR-15/ ANEXO 13 - A - BENZENO

N&o se aplica neste caso.

9.3 NR-15 / ANEXO 14 - AGENTES BIOLOGICOS

A) CONSIDERAGOES PRELIMINARES

Constantemente estamos expostos aos mais diversos tipos de microorganismos causadores de
doencas. Apesar de esses microscoépicos estarem por toda parte, em determinados ambientes de
frabalho corre-se mais o risco de se adoecer em decorréncia deles. Os agentes bioldégicos que
contaminam os ambientes ocupacionais sdo microorganismos como virus, bactérias, protozodrios,
fungos, artropodes, parasitas (helminteos) e derivados de animais e vegetais (agentes que
provocam alergia). Em geral eles estdo presentes em hospitais, estabelecimentos de servicos de
salde em geral, cemitérios, matadouros, laboratérios de andlises e pesquisas, indUstrias - como a
farmacéutica e alimenticia, empresas de coleta e reciclagem de lixo, estacdes de tratamento de

esgotos, incineradores, etc.

Esse fipo de contaminacdo pode ocorrer pelo contato com materiais contaminados e com
pessoas portadoras de alguma doenca contagiosa; por transmissdo através de vetores (roedores,
baratas, mosquitos e animais domésticos); por contato com roupas e objetos de pessoas doentes;

através de contaminacdo em ambientes fechados; acidentes com objetos perfurocortantes, etc.

Os trabalhadores que estdo sob risco de agentes bioldgicos devem realizar os exames peridédicos
pertinentes, receber um conjunto de vacinas para os agentes presentes em seu ambiente de
frabalho. Devem utilizar todos os equipamentos de protecdo individuais (EPI) para proteger-se de

contaminacodes a prevenir acidentes.

SOLUGOES 1N

EM SST
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Esses equipamentos devem permitir uma fdcil visualizacdo de indicios de contaminacdo (eles
devem ser de cor branca) ou de contato com substéncias infectantes e permitir também uma

higienizagcdo facil e rapida.

B) ANALISE DOS ASPECTOS LEGAIS
A NR-15 - Atividades e Operacoes Insalubres, em seu Anexo 14, estabelece:

Relacdo das atividades que envolvem agentes bioldgicos, cuja insalubridade é caracterizada

pela avaliacdo qualitativa.

Insalubridade de grau mdéximo:

Trabalho ou operacodes, em contato permanente com:

e pacientes em isolamento por doencas infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso,
ndo previamente esterilizados;

e carnes, gl@dndulas, visceras, sangue, 0ssos, couros, pélos e dejecdes de animais portadores
de doencas infecto-contagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

e esgotos (galerias e tanques); e

e lixo urbano (coleta e industrializagdo).

Insalubridade de grau médio:
Trabalhos e operacdes em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-

contagiante, em:

e hospitais, servicos de emergéncia, enfermarias, ambulatérios, postos de vacinacdo e outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da saude humana (aplica-se unicamente ao
pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de

uso desses pacientes, ndo previamente esterilizados);

e hospitais, ambulatérios, postos de vacinacdo e outros estabelecimentos destinados ao
atendimento e fratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que fenha contato
com tais animais);

e contato em laboratérios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros
produtos;

e laboratérios de andlise clinica e histopatologia (aplica-se tdo-sé ao pessoal técnico);

e gabinetes de autdpsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao

pessoal técnico);

TARGET SOLUGOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
TARG ET Responsavel Técnico: Eng.2 Juliano Martins dos Santos — CREA PR 71124/D
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e cemitérios (exumacdo de corpos);
e estdbulos e cavalaricas; e

e residuos de animais deteriorados.

E) METODOLOGIA

Foram definidos grupos de setores expostos ao risco, readlizada inspecdo no local de trabalho e

consequentes avaliacdes qualitativas.

F) AVALIAGAO REALIZADA

Apds inspecdes realizadas nos locais de trabalho, verificaram-se as seguintes situacoes:

e Nas atividades de higienizagcdo de sanitdrios e de coleta de residuos em locais de uso publico de
grande circulacdo de pessoas, os profissionais envolvidos estdo expostos a riscos bioldgicos tais

como: virus, bactérias, fungos, parasitas, etc.

AVALIACAO 01

Data: 25/08/2022

Responsdvel pelas avaliagdes: Eng. de Seguranca do Trabalho Leonardo Augusto L. de Araujo

Cargo/Fungao: Servente de Limpeza
Grupo Homogéneo de Exposi¢cdo: GHE 01 - Tribunal Regional Eleitoral do Parand
Forma de Exposicdo: Nas atividades de limpeza de ambientes, higienizacdo de sanitdrios e coleta de

residuos, os profissionais poderdo estar expostos a virus, bactérias, fungos, parasitas, etc.

EPI vtilizado para o agente: Sapato de Seguranca de PVC — *CA 44.589
Luvas de Protecdo em Latex — *CA 45.652

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

TARGET SOLUGCOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
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E) ANALISE DOS RESULTADOS

Os funciondrios envolvidos na limpeza e conservacdo dos ambientes de trabalho, realizam de maneira
habitual e intermitente atividades com exposicdo a agentes bioldgicos (virus, bactérias, bacilos, fungos,
entre outros), quando da realizacdo da limpeza de ambientes, higienizacdo de sanitdrios e coleta de
residuos. Nestes casos, os funciondrios sempre utilizam Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs,

adequados ao risco, conforme Certificados de Aprovacdo constantes no Anexo Il.

F) CONCLUSOES TECNICAS

Para o setor de limpeza em geral, na atividade de higienizacdo de ambientes, temos gue analisando as

atividades e condicdes de frabalho existentes, a legislacdo vigente e ainda os EPI’s utilizados e adinda a

frequéncia da_realizacdo da atividade, concluimos gue NAO HA ENQUADRAMENTO para a

caracterizacdo de insalubridade.

10. CONCLUSAO FINAL

Analisando os resulfados enconfrados nas avaliacdes supracitadas e de acordo com a Legislacdo

Nacional aplicével e vigente temos que:

Adicional de Insalubridade:

Analisando os resultados encontrados nas avaliacdes supracitadas, concluimos que de acordo com a
Legislac@o Nacional aplicdvel e vigente, conforme descritos anteriormente, NAO HA PREVISAO PARA
CARACTERIZAGAO de condicdes insalubres para o contrato de prestacdo de servicos de Higiene e de

Conservacdo para esta unidade do TRE — PR aqui analisado.

NOTA IMPORTANTE:

A conclusdo deste laudo se refere unicamente ao presente momento, sendo que outros resultados

podem vir a ocorrer em casos de pericias judiciais, acordos coletivos, simulas do TST e /ou dinda

jurisprudéncias, ndao previstos no texto original da legislacdo vigente: NR-15 Anexo — 14 do MTE.

TARGET SOLUGCOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
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11.  RESPONSABILIDADE TECNICA

O presente Laudo Técnico é composto por folhas numeradas mecanicamente, acrescidas da pdagina
de rosto, do indice e anexos, e se constitui em um documento técnico a ser interpretado de modo
conjunto, complementar e interativo entre todos os seus elementos. A caracterizacdo € vdlida
enquanto as condicdes de trabalho permanecerem como aquelas observadas e informadas durante o

levantamento de campo, ocorrido durante o més de Agosto de 2022.

A responsabilidade técnica pela elaboracdo do presente documento é de Juliano Martins dos Santos,
com formacdo em Engenharia de Seguranca do Trabalho, devidamente registrado no CREA — PR sob o
n°. 71124/D e de Leonardo Augusto Lopes de Araujo, com formacdo em Engenharia de Seguranca do
Trabalho, devidamente registrado no CREA — PR sob o n° 105703/D e restringe-se exclusivamente as
avaliacdes e recomendacdes realizadas pelo mesmo, ficando sob inteira responsabilidade da

confratante, a implantacdo, implementacdo e acompanhamento das medidas aqui propostas.

A habilitacdo do responsdvel técnico para executar tal tarefa estd explicita na ConstituicGo Federal, no
Titulo Il - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capitulo | — Dos Direitos e Deveres Individuais, Artigo 5°
item XllI; no Artigo 195 da Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT; na Lei n° 6.514 de 22 de dezembro
de 1.977; na Lein®7.410 de 27 de novembro de 1985; na Portaria n° 3.214 de 08de junho de 1.978 em sua
Norma Regulamentadora NR — 15 item 15.4.1.1 e na resolu¢do n° 359 de 31 de julho de 1991 do
Conselho federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Curitiba, 01 de Setembro de 2022 — Revisdo 00

Juliano Martins dos Santos Leonardo Augusto Lopes de Araujo
Engenheiro de Seguranca do Trabalho Engenheiro de Seguranca do Trabalho
CREA-PR 71124/D CREA - PR 105703/D
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12. ANEXO I
CERTIFICADOS DE CALIBRAGAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
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E] (E Metrolbras Metrologia Ltda

| P BT I i B o I‘"|"“|"”]‘ (L R s N B9 e e RV Y | I Fone: (41) 3327-3774
e-mail: comercial@metrolbras.com.br - www.metrolbras.com.br

i
M[ETRO LBRAS :u:raraiva, 2676 - Vila Guaira - CEP 80630-000 - Curitiba - Parang

Certificado de calibracdo n%.; MET2669/22 os: 762 -
Pdgina 1 de 1
1. Dados do Solicitante
Contratante: TSI TARGET SOLUC&ES INTEGRADAS LTDA
Endereco: AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, n°® 2751, SALA 807, CURITIBA - PR
Solicitante: TSI TARGET SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Enderego: AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, n° 2751, SALA 807, CURITIBA - PR
2, Dados do instrumento calibrado
Instrumento: Decibelimetro Faixa de indicacao: 30a130dB
Fabricante: Extech Instruments Resolugdo: 0,1 dB
Modelo: 407750 Data da Calibragao: 09/05/2022
Namero de série: 3125754 Data da EmissSo: 09/05/2022
Identificaciio: TARGET-009

Local da Calibraciio:  Laboratdrio Elétrica

3. Consideracoes Ambientais

Temperatura: 20+ 5 °C Umidade Relativa: 60 + 10 %
4. Padroes Utilizados
Codigo Descricdo Certificado Rastreabilidade Validade
MCS-001 CALTIBRADOR DE NIVEL SONORO 129-012 CAL 0256 outubro-24

5, Procedimento / Método utilizado

PMT-066-1

Conforme solicitacdo, a calibracdo do objeto acima é realizada com base em nosso procedimento de processo PMT-066-1. Por comparagao,
aclopando o microfone na cavidade do calibrador de nivel sonoro.

6. Incerteza nas medigées (U)

A incerteza de medicao relatada € declarada como a incerteza padrao de medicao multiplicada pelo fator de abrangéncia k, que para uma
distribuicdo normal corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza padréo de medico foi determinada de
acordo com a publicagdo EA-4/02 e nosso procedimento PMT-077 revisdo 02.

7. Resultados
Unidade: dB
Indicagdo no Indicacdo média no
Escala Padrio e Erro U K
FAST A 93,33 93,4 0,1 0,2 2,00
FAST A 114,16 114,0 -0,2 0,2 2,00
FAST C 93,33 93,6 0,3 0,2 2,00
FAST C 114,16 114,2 0,0 0,2 2,00
SLOW A 93,33 93,4 0,1 0,2 2,00
SLOW A 114,16 113,9 -0,3 0,2 2,00
SLOwW C 93,33 93,5 0,2 0,2 2,00
SLOW C 114,16 114,1 -0,1 0,2 2,00
A\
Ivo Cavi os Santos

Técnidp E ante

instrumenta do controle metroldgico ido na Reg A0 Metroldgica. A METROLBRAS autoriza a reproducéio deste certificado, desde
integral.
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Certificado N°127.853 Certificate of Calibration paaing I de 2

Laboratorio de Acustica

Dados do Cliente:

Nome: TSI - Target SolucGes Integradas Ltda - ME
Endereco: Av. Republica Argentina, 2751

Cidade: Curitiba

Estado: PR

CEP: 80610-260

Dados do Instrumento Calibrado:

Nome: Calibrador de Nivel Sonoro Classe: 1

Marca: Chrompack N2 de Identificagdo: N3o consta
Madelo: SmartCal N® de Processo: 46817

N° de Série: CALOO00001213 Data da Calibragao: 08/09/21
N¢ de Patrimonio: No consta Data da Emissdo: 08/09/21

Caracteristicas do item:
Nivel de press@o sonora nominal: 94 dB (dB re. 20 pPa) Frequéncia nominal: 1000 Hz
Procedimento Utilizado:
0 procedimento operacional de calibragdo PRO — CNS —~ 1300 rev.09
Norma de Referéncia:
IEC 60942: 2003 item 5.2

Padrdes Utilizados:

Nome N¢ Identificac8o N°® Certificado Rastreabilidade Data de Validade
Pistonfone TAG 0106 DIMCI 0335/2019 INMETRO 13/02/22
Microfone TAG 0222 DIMCI 0194/2017 INMETRO 09/02/22

Fonte TAG 0011 170 574-101 RBC 13/01/22

Analisador de Audio TAG 0050 168232-101 RBC 21/09/21

Barbmetro TAG 0273 121171 RBC 08/02/22
Termo-Higrometro TAG 0273(2) 122242 RBC 09/02/22
Contador Universal TAG 0041 RBC-19/0414 RBC 23/06/22

LABORATORIO DE CALIBRACAD ACREDITADO PELA CGCRE DE ACORDO COMAABNT NBR ISO/IEC 17025 SOB O NOMERD 256
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apresantados neste cerificado aplicam-me somants 6o item callbrado @ rdo ae estsndem aos inalrumeontoa da meama marea, modelo o lote da
fabresgha Alneartezn expandida de madiola deslaradn U 95 45) fai eati iv Fiargs do 95,45 %

bassado no fator de (k) obild fotvo (alf) 8 baia 1aidars,

Jisites ¢

Chrompack Inst. Clentlf. Ltda
Ay, Eng © Saraiva de Ofivesra, 485 - 05741-200 - Jd, Tabodo - 330 Paulo - SF - Brasil
Fene: 55 11 3394-9320 - wwiv. chrompack.com br

TARGET SOLUCﬁES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
TARGET Responsavel Técnico: Eng.2 Juliano Martins dos Santos — CREA PR 71124/D

SOLUGOES INTEGRADAS
Lk Contato: targetsst@outlook.com

REV.00 Pég. 26/32


mailto:targetsst@outlook.com

TRE -
PARANA

CHROMPACK

nstrumentos Cientificos Ltda.

Desde 1996

¢ G . -~
%/«‘ZZ//W e %/W
Certificate of Calibration
Certificado N:127.853 Pdgina 2 de 2

Resultados Obtidos:

Ofs) resultado{s) do nivel (eis) sonoro(s) e frequéncia(s) apresentados a seguir foram obtidos através do método
comparativo extraindo-se a leitura do microfone padrdo acoplado a cavidade do calibrador . Inicialmente o nivel sonoro é
lido em volts e posteriormente convertido em dB, a frequéncia lida no medidor de frequéncia digital diretamente e ambos
valores sdo comparados aos parametros (tolerancias) da norma IEC 60942: 2003 item 5.2 de acordo com sua classe de
fabricagdo.

Dados Obtidos

. RESULTADOS OBTIDOS Sy
_Nivel Sonoro MédioemdB :  k  :  Ussasian i Frequéncia Média em Hz k !
eap0 iaas T omm | 10000 | 200 | 01 !

| Especificagbes da norma IEC 60942: 2003 item 5.2: vaeln'de Pressdo Sonora para classe 1: £ 0,40 dB / Frequéncia: £ 1,0 %
! Legendas:

! k— Fator de abrangéncia

1 U95,45 — Incerteza da Medicdo expandida para uma probabilidade de abrangéncia de 95,45%

. dB — Decibels

| Hz - Hertz

| ** - Ajuste / Reparo ndo necessario ou leitura(s) indisponivel (eis)

Observacdes:
M  Condicdes ambientais: Temperatura: 25 °C - Umidade relativa: 44 % - Pressdo atmosférica: 926 mbar
B Este calibrador de nivel de pressdo sonora encontra-se em acordo com a norma IEC 60942: 2003 item 5.2
M Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART 28027230200540653 / CREA-SP.

Responsdvel pela calibragdo e
Signatdrio auterizado:

7

Lucas Silva

Av. Eng® Saraiva de Oliveira, 465 - 05741-200 - Jd. Tabo3o - S30 Paulo - SP - Brasil
Fone: 55 11 3384-9320 - www.chrompack.com.br

LABORATORIO DE CALIBRAGAO AGREDITADO PELA CGCRE DE ACORDO COM AABNT N8R ISQIEC 17025 SOB O NUMERD 256
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CERTIFICADOS DE APROVAGAO DOS EPI’S UTILIZADOS
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MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APBOVACﬂO - CA N° 45.652
VALIDO

Validade: 17/03/2026 N°. do Processo: 14021.117487/2021-68
Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS
Descrigdo: Luvas de seguranca confeccionadas em borracha e PVC, cinco dedos, sem revestimento interno, antiderrapante na
face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos.

Aprovado para: LUVA TIPO “B” PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, E
CONTRA AGENTES QUIMICOS (ALCOOIS PRIMARIOS (A), BASES INORGANICAS (K), ACIDOS MINERAIS INORGANICOS
(L) E PEROXIDOS (P)).

Restricoes/Limitagées: NAO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS
HOSPITALARES

Observacao: 1) O EPI obteve resultado de niveis de desempenho 2000X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4
(quatro) para abraséo, rasgamento e perfuracdo e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 -
resisténcia a abraséo; 0 - resisténcia ao corte por lamina, 0 - resisténcia ao rasgamento; 0 - resisiéncia a perfuracéo por
puncéo; X - resisténcia ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo
F o melhor resultado); Il) O nivel "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas nao foi aprovado para o requisito testado.
EPI NAO APROVADO PARA O REQUISITO DE CORTE POR LAMINA, DE RASGAMENTO E DE PERFURAGCAO POR
PUNCAO Ill) O codigo X indica que o EPI néo foi ensaiado para a aplicacéo correspondente. [V) O EPI obteve niveis de
desempenho apresentados para resisténcia a4 permeacéo, segundo & EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor
resultado: 3 - Metanol: 6 - Hidroxido de Sadio 40%: 2 - Acido Sulfurico 96% e 6 - Peroxido de hidrogénio 30%. V) Para a
selecéo e correta utilizacdo do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponivel no link
"https://sit.trabalho.gov br/portal/index php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default”.

Marcagédo do CA: No punho
Referéncias: HOUSEHOLD.

Tamanhos: 7,8 e 9. Cores: Branca.
Normas técnicas: BS EN 16523-1-2015, DIN EN 374-2/2015, DIN EN 420/2010 + A1-:2009, DIN EN 3882017, DIN EN ISO
374-4/2014, ABNT NBR ISO 374-1:2018

Laudos:
N°. Laudo: ELA/L — 331.430/21
Laboratério: L. A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAQ LTDA.
CNPJ: 10.241.516/0001-81 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuario e acessodrios
Enderego: MARINGA 1582

Bairro: EMILIANO PERNETA CEP: 83325212
Cidade: PINHAIS UF: PR
TARGET SOLUGOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
IUA“,BGET Responsavel Técnico: Eng.2 Juliano Martins dos Santos — CREA PR 71124/D
EM SST
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MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEGAOQ DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAGCAO - CA N° 44.589
VALIDO

Validade: 08/09/2025 N°. do Processo: 14021.143112/2020-72
Produto: Nacional

Equipamento: CALCADO BAIXO - TIPO A

Descrigio: Calcado ocupacional (OB), tipo A (calgado baixo), classe I, confeccionado em material polimérico na cor azul,
branca e preta, com solado de borracha vulcanizada antiderrapante de cor bege, com absorcdo de energia no calcanhar (E),
solado resistente ao escorregamento em piso de ceramica contaminado com detergente e piso de aco contaminado com
glicerol (SRC) e calgado inteiro resistente a agua (WR). Possui palmilha polimérica interna removivel.

Aprovado para: PROTEGAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES
ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA.
Restri¢des/Limitagdes: NAO UTILIZAR EM OPERAGCOES DE COMBATE A INCENDIO.

Observagao: Calcado com absor¢do de energia na area do salto (calcanhar) (E); e com resisténcia ao escorregamento em piso
de ceramica contaminado com lauril sulfato de sédio (detergente) e piso de a¢o contaminado com glicerol (SRC).

Marcagio do CA: No solado

Referéncias: STICKY TENIS

Tamanhos: 33 ao 45 Cores: Azul, Branca e Preta
Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

N°. Laudo: EPI 10122/20

Laboratério: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Ne. Laudo: EPI 10152/20

Laboratério: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
N°. Laudo: EPI 10298/20

Laboratério: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CANADA CALCADOS LTDA
CNPJ: 09.476.305/0001-49 CNAE: 3292 - Fabricacdo de equipamentos e acessérios para seguranca e protecdo pessoal e

profissional
Enderec¢o: PIRATINI 415
Bairro: UNIAO CEP: 93610780
Cidade: ESTANCIA VELHA UF: RS
TARGET SOLUGOES INTEGRADAS EM SST — CREA PR 60124
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14. ANEXO Il
ART - ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
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