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PODER JUDICIARIO FEDERAL ]
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA :
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - SECAO DE LICITACOES

LICITACAO N.2 16/2019 (Preg&o Eletrénico)
Protocolo n.2 10218/2018 PAD

ABERTURA DA LICITACAO
DIA 05/07/2019 as 14:00 HORAS

1-0O Tribunal Regional Eleitoral do Parana, por meio do
pregoeiro designado pela Portaria n? 94/2019, da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Parana - TRE/PR, torna puUblico que fara realizar licitacdo, na modalidade
PREGAO ELETRONICO, tipo menor preco global, que sera regida pela Lei n2 10.520/02,
Lei Complementar n? 123/06, Lei n? 11.488/20007, pelos Decretos n.2 5.450/05, n®
8.538/15 e, subsidiariamente pela Lei n? 8.666, de 21.06.93, e por outras normas
aplicaveis ao objeto deste certame, de acordo com o presente edital e seus anexos.

1.1 - No dia 05 (cinco) de julho de 2019, as 14:00 horas, na Sala
da Comissdo Permanente de Licitacdo, do prédio do TRE-PR, sito na Rua Jodo Parolin
n? 224, Bairro Prado Velho, Curitiba-PR, CEP 80.220-902, serd feita a abertura do
certame, exclusivamente por meio de sistema eletrénico do Governo Federal que

promove a comunicacao pela internet (Comprasnet -
www.comprasgovernamentais.gov.br).

1.2 - integram este edital, independente de transcricao:

a) o Termo de Referéncia: Anexo I;

b) o Relatério Técnico: Anexo Ii;

C) o Projeto Acessibilidade: Anexo lli;

d) o Projeto SPDA: Anexo IV,

e) o Caderno de Encargos: Anexo V;

f) a Planilha Orcamentaria Estimativa: Anexo VI;
g) a Proposta Detalhada: Anexo VII;

h) o Termo de Recebimento Provisério: Anexo VIiI;
i) o Termo de Recebimento Definitivo: Anexo IX;
j) a Minuta do Contrato: Anexo X.



2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitacdo destina-se a contratacdo de empresa
especializada para realizar servicos de engenharia para readequacao em geral e
acessibilidade do Férum Eleitoral de Toledo, de acordo com as caracteristicas e
especificacdes contidas no Termo de Referéncia — Anexo | e demais anexos.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO / DO CREDENCIAMENTO ESPECIFICO PARA O
PREGAO ELETRONICO

3.1-Poderao participar deste certame as empresas que
atenderem as condicbes deste edital, inclusive quanto a documentacao, e estiverem
devidamente credenciadas no sistema Comprasnet, cujo gerenciamento (6rgéao
provedor do sistema eletrénico) é feito pelo Ministério da Economia.

3.1.1 - A licitante deverd manter seus dados (e-mail e telefone
para contato} rigorosamente atualizados.

3.2 - Somente poderao participar desta licitacao pessoas
juridicas legalmente estabelecidas no Pais, cujo objeto social, expresso no estatuto
ou contrato social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto da
presente licitacdo e que atendam as condicbes deste edital, desde que ndo estejam
cumprindo as sancdes previstas nos seguintes dispositivos:

a) Art. 79 da Lei n© 10.520/02;
b} Inciso Il do art. 87 da Lei n? 8.666/93, quando aplicado por este Tribunal;
¢) Inciso IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93.

3.3 - Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que
apresentem modelo de gestao operacional adequado ao objeto desta licitacao, com
compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenacdo e supervisdao da execu-
cao dos servicos, e desde que o0s servicos contratados sejam executados
obrigatoriamente pelos cooperados.

3.4 - As condicbes exigidas nos itens 3.2 e 3.3 serdo verificadas
pelo Pregoeiro em conjunto com a documentacao de habilitacao.

3.5 - Nao poderdao participar desta licitacdo empresas que
tenham em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes
de cargos de direcdo ou no exercicio de funcbes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da érea
encarregada da licitacao (art. 29, inc. Vi, da Resolucao n® 07, de 18/10/2005, incluido
pela Resolucao n? 229, de 22/06/2016, ambas do Conselho Nacional de justica).

3.5.1 - A proibicdo constante do item 3.3 se estende até 06
(seis) meses, contados da abertura da licitacdo, apés a desincompatibilizacdo do
magistrado ou servidor gerador da incompatibilidade. (art. 22, § 39, da Resolucao n®
07, de 18/10/2005, incluido pela Resolucdo n® 229, de 22/06/2016, ambas do
Conselho Nacional de Justica).

3.6 - E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de
contrato de prestacao de servicos com empresa que venha a contratar empregados
gue sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de

ELABORACAO: SECAO DE LICITACOES - Elerson Galiotto 2



assessoramento, de membros ou juizes vinculados a este Tribunal (art. 32 da
Resolucao n? 07, de 18/10/2005, com redacao dada pela Resolucao n® 09, de
06/12/2005, ambas do Conselho Nacional de justica).

3.7 - A licitante devera manifestar o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitacdo do presente edital, em campo préprio do
sistema eletrénico, como requisito para participacao no Pregao Eletrénico.

3.7.1-Todos o0s custos decorrentes da elaboracao e
apresentacdo de propostas serao de responsabilidade exclusiva da licitante,
incluindo as transactes que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrénico ou
de eventual desconexao. O TRE do Parand ndo serd responsavel, em nenhum caso,
pelos custos de tais procedimentos.

3.8 - A licitante deverd estar inscrita no sistema eletrénico
Comprasnet, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.8.1 - O credenciamento far-se-a pela atribuicdo de chave de
identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico.

3.8.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica
a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presuncao de
sua capacidade técnica para realizacdo das transacoes inerentes ao Pregao Eletrénico.

3.9-0 uso da senha de acesso ao sistema eletrénico é de
inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transacao
efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do
sistema ou ao TRE/PR, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

Atencdo: A licitante devera analisar detalhadamente o edital (e anexos) para formular
proposta/lance firme e possivel de cumprimento, tendo em vista o Acérdéo TCU n?
754/2015 - Plendrio, que determinou instauracdo de processo com vistas a
penalizacao das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no
art. 72 da Lei n2 10.520/2002 na licitacao quanto no contrato.

4.1 - A participacao no pregao eletrbnico dar-se-4 por meio da
digitacdo da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da
proposta de precos, no valor total da contratagao, a partir da divulgacao do edital até a
data e hora da abertura da Sessao Publica, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico.

4.1.1 - Até a abertura da sesséo publica, as licitantes poderao
retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.2 - A licitante se responsabilizaré por todas as transacfes que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessao publica.

4.3 - Incumbird a licitante acompanhar as operacdes no sistema
eletronico durante a sessdo publica do pregao eletronico, ficando responsavel pelo
6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
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4.4 - O valor total madximo estimado para a presente contratacao,
conforme Planilha Orcamentaria Estimativa (Anexo Vi), é de R$ 116.301,04 (cento e
dezesseis mil, trezentos e um reais e quatro centavos).

4.4.1 - O valor informado no item anterior serd considerado
como parametro para analise das propostas apresentadas.

4.4.2 - O valor global da proposta, bem como de todos os
subitens que o compde, nao poderdao exceder aos valores constantes na Planilha
Orcamentéria Estimativa (Anexo Vi) fornecida por este Tribunal, sob pena de
desclassificacao.

4.4.3 - Eventuais acréscimos de itens nao inclusos na planilha
licitada, inseridos em razao de fato superveniente nao previsto na ocasiao dos
estudos técnicos, deverdo manter o mesmo desconto advindo da licitacao.

4.4.4 - Quaisquer discordancias entre projetos, planilha
detalhada de balizamento efou encargos, deverdao considerar sempre a maior
guantidade resultante para efeito de orcamento e composicao do preco global,
guando se fizer necessario, para garantir a total execucdo da obra/reforma para
beneficio da Contratante.

4.4.5 - Nos precos unitarios propostos estdo incluidos todos os
custos diretos e indiretos para perfeita execucao dos servicos, inclusive as despesas
com materiais e/ou equipamentos, mao-de-obra especializada ou nao, deslocamentos,
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista,
previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos
causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e
posturas Municipais, Estaduais e Federais, englobando tudo o que for necessério para a
execucao total e completa das obras/reformas, conforme projetos e especificacdes
constantes deste edital, bem como seus lucros, sem que lhe caiba, em qualguer caso,
direito regressivo em relacao ao Tribunal Regional Eleitoral do Parana.

4.4.6 - A licitante deverd apresentar o custo do BDI (Bonificacdo
e despesas Indiretas) na Proposta Detalhada (Anexo Vii, aba “BDI”}, contendo a
composicao detalhada dos seus itens em valores ou percentuais, ndao devendo
constar nesta planilha despesas relativas a administracdo local, manutencao
especifica do canteiro de obras, custos de mobilizacdo e desmobilizacdo e outras
despesas diretas da obra, por ja se encontrarem no orcamento detalhado da obra,
bem como parcelas relativas aos tributos IRP} e CSLL, conforme determinado pelo
Acérdao TCU-950/2007.

4.5 - Os precos propostos deverao ser finais, acrescidos de
todas as despesas! (fretes, impostos, taxas, etc.) e conter, somente, duas casas
decimais, nao sendo admitidos valores simbédlicos, irrisérios ou iguais a zero,
ensejando a desclassificacao.

4.6 - O CNP} cadastrado no sistema Comprasnet, para fins de
participacdo no certame, deverd ser o mesmo para efeito de emissao das notas
fiscais/faturas para posterior pagamento.

4.6.1 - Caso a licitante vencedora nao possa emitir as notas
fiscais/faturas com o mesmo CNPJ habilitado na licitacdo, poderd fazé-lo por outra

1 para o caso das cooperativas o valor final deveré contemplar, inclusive, a contribuicdo Previdenciaria (confor-
me ADI RFB n? 1/2017).
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unidade (matriz ou filial) da mesma empresa. Nesse caso, ambos os CNPJs deverao
estar com a documentacao fiscal regular.

4.7 - Serao  irrelevantes quaisquer ofertas que ndo se
enquadrem nas especificacbes exigidas ou Anexos nao solicitados, considerando-se
gue pelo preco proposto a empresa obrigar-se-d ao fornecimento/prestacao dos
servicos descritos neste edital.

4.8 - As propostas terdo eficacia de 60 (sessenta) dias, de
acordo com o art. 62 da Lei n210.520/2002.

4.9 - Em razao do descritivo do Sistema Comprasnet {também
reproduzido no documento “Relacdo de itens”) nao possuir o mesmo nivel de
detalhamento do objeto do certame, as propostas deverdo atender as especificacdes
dispostas no descritivo constante do Termo de Referéncia (Anexo I) deste Edital.

4.10 - Sera solicitado, nesta fase, o envio eletrénico das
declaracles de inexisténcia de fato superveniente referente a habilitacdo, de que a
empresa nao emprega menor, de cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, com
atendimento as regras de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto
no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991 e de atendimento aos reqguisitos
legais estabelecidos no art. 32 da Lei Complementar 123/06 para microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa?, se for o caso (conforme item
9.3 “a”).

4,11 - As declaracbes citadas no item anterior sé serdo
visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitacao.

5 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAO PUBLICA

5.1 -0 pregoeiro iniciard a Sessao Publica na data e horario
previstos neste edital, via sistema eletrbnico, com a divulgacao das propostas de
precos recebidas, no prazo avencado, as quais deverdao estar em perfeita
consonancia com as especificacdes detalhadas no presente edital e seus anexos.

6 - DA CLASSIFICACAO INICIAL DAS PROPOSTAS
6.1 - Apés a abertura da Sessdo, o pregoeiro verificara as
propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente e registrando no sistema,
aquelas que nao estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

edital, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas
participarao da fase de lances.

6.2.1 - Nesta fase o pregoeiro poderd excluir, justificadamente,
lance de valor considerado inexequivel.

7 - DA FORMULAGAO DE LANCES

2art. 34 da Lei n® 11.488/2007
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7.1 - A partir do inicio da Sessao Publica, as licitantes poderao
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo a licitante
imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horério do registro e valor.

7.1.1 - Os lances serao ofertados pelo valor TOTAL da contratacao.

7.2 - As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos,
observando o horario fixado e as regras de aceitacdo dos mesmos.

7.2.1 - A licitante sé podera ofertar lance inferior ao Gltimo por
ela ofertado e registrado no sistema.

7.3-Em havendo dois ou mais lances de igual valor,
prevalecera o que for registrado em primeiro lugar.

7.4 -No transcurso da Sessao Publica, as licitantes serdo
informadas, em tempo real, do valor dos 5 {cinco} menores lances registrados.

7.5-A etapa de lances serd encerrada por decisdao do
pregoeiro, que comunicara as licitantes, iniciando o tempo de espera determinado.
Depois de expirado esse tempo, o sistema ainda abrird o tempo randémico em que
as empresas poderao oferecer lances, cujo encerramento dar-se-& aleatoriamente
pelo sistema, em no méximo 30 (trinta) minutos.

7.6 - No caso de desconexao com o pregoeiro, no decorrer da
etapa competitiva do Pregao Eletrénico, o sistema eletrénico poderd permanecer
acessivel as licitantes para a recepcao dos lances, retornando o pregoeiro, quando
possivel, sua atuacao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

7.6.1-Quando a desconexac persistir, a Sessao do Pregao
Eletronico serd suspensa e terd reinicio somente apds a comunicacao expressa aos
participantes.

7.7 -Néo se admitira proposta que apresente precos
simbédlicos, irrisérios ou de valor zero, ensejando a desclassificacdo.

7.8 - Os precos apresentados deverao ser compativeis com a
conjuntura do mercado, sendo que a apresentacao da proposta implica a aceitacao
de todas as condicdes deste edital.

8 - DA ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

8.1 - Caso haja propostas apresentadas por microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas, iguais ou até 5% superiores a proposta
detentora do melhor lance e ndo sendo esta ME, EPP ou cooperativa, sera
assegurada preferéncia de contratacao, respeitado o que segue:

a) A microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa melhor classificada, poderd apresentar proposta de preco inferior aquela
detentora do melhor lance, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apds o
encerramento dos lances, controlados pelo sistema, sob pena de preclusao.

b} Caso o lance ofertado, conforme condicdes do item 8.1 'a’,
seja inferior ao menor lance original, o objeto sera adjudicado em favor da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, se habilitada.

C} Ndo ocorrendo a contratacao da microempresa, empresa
de pegueno porte cooperativa na forma do subitem anterior, serao convocadas as
demais ME, EPP que se enquadrem na condicao prevista, na ordem classificatoéria,
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para a manifestacao do mesmo direito.

d) Caso o empate persista até o encerramento do item, o
Sistema fara um sorteio eletrénico entre os fornecedores envolvidos, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final
de desempate.

e} Na hip6tese da ndo contratacdo da microempresa,
empresa de pequeno porte cooperativa nos termos previstos neste Edital, o objeto
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde
gue sejam atendidos os demais requisitos.

8.1.1 - Na hipétese de nenhuma empresa classificada exercer o
direito de preferéncia, o objeto serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame, conforme item 8.2 e seguintes.

8.2- A licitante classificada em primeiro lugar devera
encaminhar, em até 02 (duas) horas, a partir da solicitacdo do pregoeiro, a Proposta
Detalhada (Planilha - Anexo Vii), devidamente adequada ao lance final, incluindo-a
como anexo no sistema Comprasnet.

8.2.1 - O nao encaminhamento do documento acima solicitado
ouU sua nao aprovacao ensejard a desclassificacdo, sendo convocada a licitante
classificada em 29 lugar para atender ao disposto acima e assim sucessivamente.

8.2.2 - A licitante devera encaminhar os documentos
constantes no item 8.2 devidamente configurados, e em formato para impressao.

8.3 - O Pregoeiro efetuard a aceitacao, classificando a proposta
de MENOR PRECO, podendo encaminhar pelo sistema eletrénico contrapropostas dire-
tamente a licitante gue tenha apresentado o lance de menor valor, para gue seja obtido
preco mais vantajoso.

8.3.1 - Para a aceitacao da proposta, a licitante deverd atentar
para o fato de que todos os valores deverao conter, OBRIGATORIAMENTE, apenas du-
as casas decimais.

8.4 - Na hipétese da proposta ou do lance de menor valor ndo
ser aceito ou se a licitante vencedora desatender as exigéncias habilitatérias, o
pregoeiro examinard a proposta ou lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo na ordem de classificacdo, segundo o
critério do menor prego e, assim, sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta
ou lance que atenda ao edital.

8.4.1 - Ocorrendo a hipétese anterior, o pregoeiro podera ainda
negociar com a licitante, no sentido de se obter preco melhor.

8.5 - Serao desclassificadas as propostas de precos que:

a) ndo atenderem as exigéncias deste edital;

b) apresentarem, apés a fase de lances ou negociacdo, valores
superiores ao estabelecido para a presente contratacdo ou preco manifestamente
inexequivel.

8.5.1 ~ Considerar-se-ao precos manifestamente inexequiveis,
de que trata o item anterior, agueles que, comprovadamente, levem a valores
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratacao pretendida.

8.5.2 - Havendo indicios de inexequibilidade da proposta de
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preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderd ser
efetuada diligéncia, na forma do § 32 do art. 43 da Lei n? 8.666/93, para efeito de
comprovacao de sua exequibilidade.

8.5.3 ~ A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados
da planilha - Proposta Detalhada, nao caracteriza motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, desde que nao contrariem exigéncias legais.

9 - DA HABILITAGAO

9.1 - Em conjunto com o exame da documentacdo de
habilitacao do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o
Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condicbes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame
ou a futura contratacao, conforme disposto no item 3.4, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

9.1.1 - SICAF,;
9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis});

9.1.3 - Cadastro Nacional de Condenacé6es Civeis por Atos
de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4 - Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
Unido - TCU (http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/);

9.1.5 - Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara
o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacao.

9.2 - Para habilitacdo na presente licitacdo, a licitante devera
estar cadastrada no SICAF, com a documentacao regularizada, comprovando
regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade Social, Fundo de Garantia por
Tempo de Servico e justica do Trabalho, nos termos do art. 29 da Lei n? 8.666/93,
sendo a comprovacao desta habilitacdo obtida on /ine pelo Pregoeiro, que verificara a
validade dos documentos.

9.2.1 - Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatério com data de validade expirada, o Pregoeiro poderd consultd-lo nas
paginas (sitios) das entidades responsaveis pelo referido tributo.

9.2.1.1 - Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certiddo
correspondente por meio do sitio oficial, ou na hipétese de ela se encontrar vencida
no referido sistema, o licitante serd convocado a anexar, em campo préprio do
Sistema Comprasnet, no prazo de 02 {duas) horas a contar da solicitacao, documento
valido que comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de
inabilitacéo’.

9.2.2-Para as microempresas, empresas de pequenc porte e
sociedades cooperativas, havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade

3 Conforme IN 03/2018 SICAF.
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fiscal, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo a
critério da Administracdo Publica, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. Os documentos
originais, comprobatérios da regularizacdo, deverdo ser protocolados em até 2 (dois)
dias Uteis neste Tribunal.

9.2.2.1 - A nao-regularizacao da documentacdo, no prazo
previsto acima, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancbes previstas, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao.

9.2.3 - No caso de sociedades cooperativas deverao ser apresen-
tados, ainda:

a) ata de fundacao;

b} estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia
gue 0Ss aprovou;

d) editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em as-
sembleias gerais ou nas reunifes seccionais;

f) ata da sessdao em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o
objeto da licitacao;

g) relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos para a contrata-
cao e execucao do contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdao domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto no inciso Xi do art.49, inciso | do art. 21 e §§ 22 a 62 do
art. 42 da Lei n25.764 de 1971;

h)} a declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual (DRSCI) de
cada um dos cooperados relacionados;

i) a comprovacao do capital social proporcional ao nUmero de cooperados ne-
cessdarios a prestacao do servico;

j} o registro previsto no art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971,

k) a comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos co-
operados que executarao o contrato;

I} a comprovacdo do envio do Balanco Geral e o Relatério do Exercicio Social ao
6rgao de controle, conforme dispbe o art. 112 da Lei n© 5.764 de 1.971.

9.3 - Além do cadastro no SICAF, exigir-se-a das licitantes:

a) Declaracao do cumprimento ao disposto no artigo 79, inciso XXXl da Constituicao
Federal, quanto a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 anos e declaracao de atendimento aos requisitos legais
estabelecidos no art. 32 da Lei Complementar 123/06 para microempresa e
empresa de pegueno porte ou sociedade cooperativa® (se for o caso) e a
declaracao de cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, com atendimento as regras
de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei n®
8.213, de 24 de julho de 1991 (tal exigéncia serd feita no momento da elaboracao e
envio da proposta, por meio eletrénico, conforme item 4.10).

4 Art. 34 da Lei n® 11.488/2007
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b) Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, baseado em contratacdo anterior, onde conste
execucao bem sucedida ou termo semelhante, que comprove:

b.1) A prestacao de servicos de construcao e/ou reformas em, no minimo 50%
(cinguenta por cento) da area total®, ou seja, deverd ser comprovada a prestacdo dos
servicos de construcdo efou reforma em, pelo menos, 346,32 m? (trezentos e
guarenta e seis metros quadrados e trinta e dois decimetros quadrados), informando,
ainda, que os servicos foram prestados em um Unico local.

b.2) Ao TRE/PR sera reservado o direito de efetuar diligéncias a fim de averiguar a
veracidade do(s}) atestado(s) apresentado(s).

c) Registro ou inscricao da proponente na entidade profissional competente
(CREA/CAU), dentro do prazo de validade, onde constem seus responsaveis
técnicos.

d) Indicacao de pelo menos 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, o qual serd o
responsavel técnico (RT) e assumira pessoal e diretamente a supervisao dos servicos
contratados, por meio de documento assinado por representante legal da empresa e
mediante apresentacao de contrato de prestacao de servicos, registro em carteira de
trabalho ou, ainda, em sendo proprietdrio, contrato social. (Lei n® 8.666/93, Art. 30, §
19, inciso | - capacitacao técnico-profissional).

d.1) Comprovacao quanto ao registro do profissional responsével na entidade
profissional competente — CREA/CAU, dentro do prazo de validade.

d.2) Certiddo de acervo Técnico - CAT, expedido pelo CREA/CAU, em nome do
Responsavel Técnico indicado, compativel com os requisitos desta contratacao.

e) Balanco patrimonial do Ultimo exercicio social, comprovando que possui Patrimonio
Liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para a contratacdo, o que
corresponde a R$ 11.630,10 (onze mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos).

9.3.1 - A licitante, cuja proposta tenha sido aceita, devera
encaminhar, em até 2 (duas) horas, a partir da solicitacdo do pregoeiro, os

documentos exigidos no item 9.2.3 (no caso de cooperativas) e 9.3 “b” a “e”,
incluindo-os como anexos no Sistema Comprasnet.

9.3.2 - A licitante devera protocolar, neste Tribunal, os
documentos originais referidos no item anterior, em até 02 (dois) dias Uteis a partir
da solicitacao do pregoeiro, sob pena de inabilitacao.

9.3.2.1 - Excepcionalmente, caso a licitante nao consiga
protocolar a documentacdo no prazo previsto no item acima, mas comprove a
postagem dentro de referido prazo, sera considerada habilitada, devendo ser juntado
o original guando do seu recebimento.

9.3.2.2 - A documentacao original ou em cépia autenticada

solicitada no item acima deverd ser enviada, com remetente devidamente
identificado, contendo as informacdes abaixo:

a) Parte da frente (destinatario):

5 A area total corresponde a 692,63m? (seiscentos e noventa e dois metros quadrados
e sessenta e trés decimetros quadrados)
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AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
A/C PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO

Referente ao Pregao Eletrénico xx/2019

Rua Jodo Parolin, 224  Bairro Prado Velho

CEP 80.220-902 Curitiba-PR

b

Py

Parte de tras (remetente):

Razao Social da Empresa
CNP} da Empresa
Endereco completo

9.4 - Se a documentacao de habilitacdo nao estiver completa e
correta ou contrariar gqualquer dispositivo deste edital e seus anexos, o pregoeiro
considerara a licitante inabilitada, o qual podera sofrer as sancdes cabiveis.

10 - DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

10.1 - Até dois dias Uteis antes da data fixada para a abertura
da Sessao Publica, qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatério do pregao,
na forma eletrénica, pelo e-mail cpl@tre-pr.jus.br, sendo necessario que o arquivo
seja encaminhado na extensao “.doc”, possibilitando a insercao no sistema
Comprasnet pelo pregoeiro.

11 - DA DESPESA ORGAMENTARIA

11.1 - A despesa com a presente licitacao correrd a conta do
Programa de Trabalho “Julgamento de Causas e Gestao Administrativa na Justica
Eleitoral”. Categoria Econémica: Custeio.

11.2 - Apds a indicacao da empresa vencedora pelo pregoeiro e
devidamente autorizada pela Diretoria Geral, a Secretaria de Orcamento, Financas e
Contabilidade, procedera a emissdo da NOTA DE EMPENHO, para formalizar o contrato
pertinente.

11.2.1 - A empresa vencedora, logo apds a adjudicacao, devera
obrigatoriamente, enviar e-mail a scon@tre-pr.jus.br, informando o numero do
pregao, o telefone, o e-mail, o nome do Representante Legal e o nUmero do CPF de
guem assinard o contrato.

11.3 - Apdés o cumprimento, pela empresa vencedora, ao
estabelecido no item 11.2.1, o TRE-PR - SCON convocara a empresa vencedora para
assinar o Contrato, concedendo-lhe o prazo de 3 (trés) dias Uteis, a contar da
intimacao do ato, sob pena de decair o direito a contratacéo, independentemente
das penalidades cabiveis.

12 - DA ATA COMPLEMENTAR

12.1 - Na hipétese de a empresa vencedora nao aceitar a nota
de empenho, nao assinar o contratoc ou se recusar a cumprir o objeto nos termos
definidos no edital, sera possivel, mediante a geracao de Ata Complementar, a
aplicacao do procedimento previsto no art. 4.2, incisos XVI e XXill da Lei n2
10.520/02.
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12.2 - A empresa classificada em 192 lugar, inadimplente, nao
estara isenta das penalidades previstas no edital.

13 - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento do objeto da presente licitacao sera
efetuado conforme disposicdes constantes do contrato {minuta anexa).

15 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 - Durante a fase externa da licitacdo®, as licitantes estardo
sujeitas a(s) penalidade(s) prevista(s) no art. 7° da Lei n? 10.520/2002, que dispde
que: “guem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o
certame, ensefar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo
ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XiV do art. 49 desta Lei, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prefuizo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominacoées legals.”

15.2 - As licitantes que praticarem as seguintes condutas,
injustificadamente, estardo sujeitas a sancdo de impedimento de licitar e contratar
com a Uniado, citada no item anterior, pelo prazo a seguir fixado:

a) Solicitar a desclassificacao de sua proposta, apds a etapa de lances: 01 (um) més;

b) Deixar de entregar documentos exigidos na fase de aceitacao da proposta: 02
(dois) meses;

c) Deixar de entregar documentos durante a fase de habilitacao: 03 (trés) meses.

15.2.1 - Poderd ser aplicada a penalidade de adverténcia as
faltas leves, de menor gravidade, que nao acarretarem prejuizo de monta ao
interesse do servico.

15.2.2 - Reputar-se-ao comportamentos inidéneos, para os fins
do disposto no art. 72 da Lei n? 10.520/2002, atos como os descritos nos artigos 90,
92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n© 8.666/93.

15.3 - Nos termos da Lei n? 8.666/93 e da Lei n? 10.520/02, fica
a licitante vencedora sujeita as penalidades previstas na minuta do Contrato (anexa
a este edital).

15.4 - Pela recusa em assinar o instrumento contratual, a
licitante vencedora estard sujeita a aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total homologado.

15.5 - As multas imputadas a Contratada cujo montante seja
superior ao minimo estabelecido pelo Ministério da Fazenda’ e ndo pagas no prazo
concedido pela Administracdo, serdo inscritas em Divida Ativa da Unido e cobradas
com base na Lei 6.830/80, sem prejuizo da correcao monetaria pelo IGP-M ou outro

¢ Conforme entendimento firmado pelo TCU, no Ac6rdao n? 754/2015 - Plenario.
7 Art. 19, inc. |, da Portaria n.2 75, do Ministério da Fazenda, publicada em 22/03/2012,

ELABORACAO: SECAO DE LICITACOES - Elerson Galiotto 12



indice que por ventura venha a substitui-lo.

16 - DOS RECURSOS

16.1 - Das decisdes proferidas pelo pregoeiro, caberao recursos
nos termos do artigo 26 e paragrafos do Decreto n? 5.450/05.

16.2 - A empresa licitante podera apresentar raz6es do recurso
no prazo de 3 (trés) dias, no momento da divulgacdo do vencedor, desde que
manifestado imediata e motivadamente a intencao de recorrer, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazées em igual nimero de
dias, que comecardao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-ihes
assegurada vista dos autos, na Sala de Licitac6es do prédio do TRE/PR.

16.2.1 - Os procedimentos citados no item anterior serao
realizados exclusivamente no dmbito do sistema eletrénico.

16.3 - A falta de manifestacdo imediata e motivada importard
na decadéncia do direito de recurso e adjudicacdo do objeto pelo pregoeiro ao
vencedor.

16.4 - O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas
dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.5 - Os recursos administrativos correspondentes a fase
contratual correrao de acordo com os procedimentos especificados no art. 109 da lei
ne 8.666/93.

17 - DISPOSICOES GERAIS

17.1 - Tanto no julgamento gquanto na habilitacao das
propostas, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas, dos documentos e sua validade juridica, nos termos do § 32 do art. 26
do Decreto n? 5.450/2005.

17.2 - Caso nao seja possivel anexar no sistema os documentos
solicitados durante as fases de aceitacao e habilitacdo, estes poderdo ser enviados
pelo emaif cpl@tre-pr.jus.br.

17.3 - Para efeito de envio de documentos a serem inseridos no
sistema Comprasnet, considera-se o horario de funcionamento deste Tribunal (12h as
19h).

17.4 - No caso de processo administrativo e durante o seu
transcurso, as notificacbes as empresas poderdo ser efetivadas por e-mail ou
aplicativo whatsapp ao endereco eletrénico ou nimero de telefone informado no
SICAF, presumindo-se eficaz a sua realizacdo com o aviso de confirmacao de
recebimento do documento.

17.5 - Este Tribunal reserva-se o direito de optar pela adju-
dicacdo a empresa colocada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se a
primeira colocada nao apresentar os documentos exigidos ou nao atender as
gualificacbes do presente edital, sujeitando-se a empresa recusante as penalidades
legais cabiveis.

17.6 - O Tribunal Regional Eleitoral do Parana poderd anular ou
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revogar a presente licitacao, no todo ou em parte, conforme previsto em lei.

18 - INFORMACOES

18.1 - Serd possivel a realizacao do download de todos os
arquivos pertinentes a este edital pela internet, home page: www.tre-pr.jus.br.

18.2 - Outras informacdes e esclarecimentos relativos a
licitacao e condicbes poderdo ser obtidos na Rua joao Parolin n® 224, Sala da
Comissao Permanente de Licitacao, ou ainda:

> Preqgoeiro/Equipe de Apoio: pelo telefone (41) 3330-8741 / 3330-8730 ou e-mail
cpl@tre-pr.jus.br.

> Secao de Licitacdes: pelos telefones (41) 3330-8598 / 3330-8450 / 3330-8753 /
3072-4796, ou e-mail slic@tre-pr.jus.br.

18.2.1 - O horario para atendimento é de segunda a sexta-feira
das 12h as 19h.

Curitiba, 24 de junho de 2019.

Julian Velloso Pugh
Pregoeiro

ANEXO |
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TERMO DE REFERENCIA

1 - DO OBJETO

1.1 - Contratacao de empresa especializada realizar servicos de
engenharia para readequacdo em geral e acessibilidade do Férum Eleitoral de Tole-
do/Pr., em conformidade com as caracteristicas e especificacbes contidas neste
Termo de Referéncia e demais anexos.

2 — DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

2.1 - Do local da prestacao dos servicos: 0 servicos serao pres-
tados no Férum Eleitoral de Toledo, localizado na Rua Miraldo Pedro Zibetti, 185,
Toledo/PR, CEP 85903-160, telefone/fax: (45) 3252-5628.

2.2 — Da descricdo dos servicos:

2.2.1 - O detalhamento e quantitativos dos servicos estdo
dispostos nos seguintes documentos:

a) o Relatério Técnico: Anexo li;

b) o Projeto de Acessibilidade: Anexo lli;

c) o Projeto SPDA: Anexo IV;

d) o Caderno de Encargos: Anexo V;

e) a Planilha Orcamentaria Estimativa: Anexo VI.

2.4 - Do recebimento dos servigos:
2.4.1 - Do recebimento provisério:

2.4.1.1 - No recebimento provisério, sera realizada conferéncia “in
loco” dos itens constantes na planilha, pelo fiscal designado e por Engenheiro contrata-
do pelo TRE/PR, o qual ird aferir o emprego correto de todos os materiais e servicos
descritos, de acordo com os Anexos deste Projeto. Caso algum item nao esteja de acor-
do, sera realizada recusa, devendo a Contratada providenciar a troca, no caso de
materiais, ou o refazimento, no caso de servicos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

2.4.1.2 - Apos a conferéncia, o TRE/PR emitira o termo de rece-
bimento provisério, conforme Anexo Viil, que devera ser assinado pelo fiscal,
engenheiro contratado pelo Tribunal e pela Contratada.

2.4.2 — Do recebimento definitivo:

2.4.2.1 - O recebimento definitivo se dara a partir da conferén-
cia do recebimento provisério com as planilhas orcamentérias do contrato e da
conferéncia de toda a documentacao exigida, conforme Anexo iX.

2.4.2.2 - O recebimento definitivo sera firmado por Comissdo Es-

pecifica nos termos da Portaria 415/2017, com auxilio dos fiscais técnicos (engenheiros
efou arguitetos).

3 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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3.1 - Do prazo de execugao, cronograma, vigéncia e contrato:

3.1.2 - O prazo total para execucao dos servicos serd de 03
(trés) meses, contados da autorizacdo da Secdo de Obras e Projetos - SOP para inicio
dos servicos, através de e-mail.

3.1.3 - A Contratada devera encaminhar em até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da assinatura do contrato, o cronograma de execucdo de servicos
para aprovacao da gestao e fiscalizacao do contrato.

3.1.4 - A proponente devera observar que no cronograma cons-
tam trés medicoes e 10% dos valores serdo pagos apés o recebimento definitivo
disciplinado pelo Art. 73 da Lei 8666/93.

3.1.5 - Ha previsao de autorizacao do inicio dos servicos a partir
do quinto dia Gtil apds a assinatura do contrato.

3.1.6 - Antes do inicio dos trabalhos, serd realizada uma reuni-
ao, no Férum Eleitoral de Toledo, com a empresa vencedora do certame e a empresa
contratada para auxiliar na fiscalizacao da obra, a fim de esclarecer as rotinas e pro-
cedimentos de execucdo dos servigos.

3.1.7 - O contrato a ser firmado tera vigéncia de 05 (cinco) me-
ses a partir da assinatura do instrumento contratual.

3.2 - Da garantia:

3.2.1 - Os servicos e materiais utilizados para o cumprimento do ob-
jeto do presente Projeto Bésico terdao garantia minima de 5 (cinco) anos, contados do
aceite final do TRE/PR, sem prejuizo da garantia adicional de fabrica ou do(s) fornece-
dor{es).

3.2.2 - A perda total ou parcial da garantia proporcionada pelo
fabricante ou pelo fornecedor, por acdo ou omissdo culposa imputavel a Contratada,
transferird automaticamente aquela a responsabilidade correspondente, pelo periodo
total ou remanescente, conforme o caso.

3.2.3 - Nos termos dos arts. 69 e 73, § 29, da Lei 8.666/93 c/c
art. 618, caput, do Cédigo Civil (Lei 10.406/02), a Contratada garante a seguranca e
solidez da obra, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo.

3.2.4 - Caso seja constatado qualquer vicio, defeito e/ou imperfei-
cao nos servicos executados, e/ou nos materiais empregados, a Contratada deverd
providenciar o reparo e/ou substituicdo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do
comunicado do TRE/PR, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

3.2.5 - Os servicos ndo aceitos deverao ser refeitos, a vista das
especificacdes respectivas, sem gue disto resulte atraso na execucao, ficando a Con-
tratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos, bem como remover os entulhos,
sem 6nus ao TRE/PR.

3.3 - Da sustentabilidade:
3.3.1 - Antes do inicio dos trabalhos, a Secdo de Obras e Proje-

tos procederd a conferéncia dos materiais a serem empregados para verificar se
estao de acordo com as cldusulas contratuais.

ELABORACAO: SECAO DE LICITACOES - Elerson Galiotto 16



3.3.2 - A Contratada deverd executar diariamente, ao final de
cada servico efetuado, a limpeza dos locais utilizados, os quais deverao ser entre-
gues em perfeitas condicdes de ocupacao e uso.

3.3.3 - E de responsabilidade da Contratada recolher todo o lixo re-
sultante das atividades, ndo deixando nenhum vestigio, ficando a cargo da empresa a
remocao dos entulhos, assim como se responsabilizar pela destinacao ecologicamente
correta, conforme a legislacdo de gerenciamento de residuos vigente (municipal ou esta-
dual).

3.3.4 - Nas medicoes que incluirem cobranca de descartes eco-
logicamente corretos a contratada devera encaminhar junto com a nota fiscal o
documento comprobatério da destinacdo ecologicamente correta dos residuos - Ma-
nifesto de Transporte de Residuos (MTR}), se houver no local.

3.3.5 - A Contratada deverd utilizar, na realizacdo dos servicos,
materiais com menor potencial ofensivo ao meio ambiente, inclusive com essa previ-
sao ja efetuada em sua planilha de custos (caracteristicas, marcas, detalhamentos).

3.3.6 - Utilizar, com relacao as tintas, a fim de atender a crité-
rios sustentdveis, apenas produtos atéxicos, livres de chumbo e/ou benzeno, sendo
ao fiscal do contrato dada a possibilidade de verificacdo, ANTERIOR a execucao dos
servicos, da qualidade da tinta utilizada. Ainda, utilizar para pintura interna, apenas
produtos inodoros.

3.4 - Da salde e seguranga no trabalho:

3.4.1 - A contratada devera prover os funcionarios com Equipamen-
tos de Protecdo Individual - EPl's, necessarios a execucdo dos servicos, bem como
fiscalizar o seu uso, assumindo a responsabilidade pela execucao dos servicos de acordo
com as normas de seguranca do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas Regula-
mentadoras NR-6 — Egquipamentos de Protecdo Individuais — EP! e NR-1 - Disposicdes
Gerais.

3.4.2 - A contratada devera apresentar ao fiscal, relacao de EPis
a serem utilizados, conforme relacionado no quadro exemplificativo a seguir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

Queda ou projecao de objetos, impactos

Capacete de seguranca
P 9 ¢ contra estruturas e outros.

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Protetor facial P,roj.egéo de fr.angnentos,. respingos de
CABECA liguidos e radiacdes nocivas.

Oculos de seguranca contra | Ferimentos nos olhos

impacto

Oculos de seguranca contra | irritacdo nos olhos e lesdes decorrentes

respingos da acao de liguidos agressivos

Luvas e mangas de prote- |Contato com substancias corrosivas ou
MAOS E BRACOS cao (_c?uro, lona téxif:as, materiais ab_rasivos ou cor_te_mtes,

plastificada, borracha ou equipamentos energizados, materiais

neoprene) aquecidos ou radiacdes perigosas.

Locais molhados, lamacentos ou em pre-

PES E PERNAS Botas de borracha (PVC) N
senca de substancias tdéxicas.
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PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

Calcados de couro Lesao do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
Nivel de ruido superior ac estabelecido
AUDITIVA Protetores auriculares na NR-5 - Atividades e Operacbes insalu-
bres
Respirador contra poeira Trabalhos com producdo de poeira

RESPIRATORIA

Trabalhos de limpeza por abrasado através

Mascara para jato de areia . .
P J de jatos de areia

Respirador e méscara de Poluentes atmosféricos em concentra-
filtro quimico cdes prejudiciais a salde

TRONCO Avental de raspa

Trabalhos de soldagem e corte a quente
e de dobragem e armacao de ferros

3.4.3 - Os trabalhadores que nao estiverem portando EPis deve-

rao ser retirados imediatamente do campo de trabalho, podendo retornar somente
apds a correta utilizacao dos mesmos.

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

3.5 - Das demais obrigagdes da Contratada:

A empresa contratada para execucao dos servicos solicitados devera:
Programar suas atividades de modo a nao causar paralisacdes nas atividades
do Férum Eleitoral.

Emitir e recolher, em até 5 (cinco) dias Uteis a partir da assinatura do contrato,
guando do inicio e da conclusdo da obra, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) no CREA/PR ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no
CAU/PR, conforme legislacao vigente, e apresentar ao gestor do contrato.
Ratificar ou retificar as medidas constantes nas planithas, anteriormente ao
inicio da execucao dos servicos.

Utilizar placas de orientacéo quanto aos servicos gue estao sendo executados,
evitando assim eventuais acidentes com pessoas que circulam pela edifica-
cao, uma vez que as reformas serdao executadas em local de transito de
pessoas.

Obedecer rigorosamente as exigéncias das normas de seguranca do trabalho.
Executar os servicos através de pessoal por ela contratado, dotado de experi-
éncia e qualificacdo profissional compativeis com o objeto da contratacado e
sob sua exclusiva responsabilidade.

Manter, durante toda a execucao do contrato, as obrigacdes assumidas, bem
como todas as condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.
Responsabilizar-se por todos o0s encargos sociais e trabalhistas, bem como tri-
butos de quaisquer espécies, incidentes sobre o objeto do contrato.

Elaborar RDO (Relatério Diario de Obras). A Nota Fiscal apresentada para pa-
gamento devera ser acompanhada do RDO.

Substituir gualquer profissional, guando solicitado pela Fiscalizacao, desde que
verificada sua incompeténcia na execucao das tarefas, bem como se apresen-
tar hébitos de conduta nocivos a boa administracao da obra.

A substituicao de gualquer funcionario deverd ser processada, no maximo, 24
(vinte e quatro) horas apés a comunicacao da Fiscalizacao.

mj Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados

nj

por seus empregados durante a execucao dos servigos.
Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra ne-
cessdrios a execucao dos servicos. Além disso, também sera de
responsabilidade da contratada o fornecimento dos seguintes itens, se neces-
sario:

n.1) Tapumes, fitas de adverténcia;
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n.2) Guinchos, andaimes, telas de protecao, lonas.

o) Providenciar equipamentos e ferramentas apropriados ao usoc a gue se desti-
nam, sendo proibido o emprego de ferramentas e equipamentos defeituosos,
danificados ou improvisados.

p}) Empregar materiais novos, 0s quais deverao satisfazer rigorosamente as con-
dicBes estipuladas neste Termo de Referéncia.

g) Arrumar os materiais necessarios a prestacao dos servicos de modo a nao pre-
judicar o transito de pessoas, a circulacdo de materiais, o acesso aos
equipamentos de combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e
também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou la-
jes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

r} Retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela Fiscali-
zacao, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacao do Fiscal,
sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materi-
ais gue nao satisfacam a estas especificacdes.

s} Manter e conservar as instalacdes e eguipamentos existentes e reparar as que
venham a sofrer danos com a obra.

t) Informar a administracao do Férum Eleitoral a identificacao dos funcionarios
gue executardo os servicos contratados e assegurar que os mesmos facam
uso de uniformes e crachd de identificacao durante a realizacao dos servicos.

u) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da es-
pécie, forem vitimas os seus empregados durante a execucdo deste contrato,
ainda que acontecido em dependéncia do Contratante.

v) Proteger as partes méveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas ma-
nuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies
de trabalho, bem como, nao efetuar a ligacdo de mais de uma ferramenta elé-
trica na mesma tomada.

w)Indicar formalmente o preposto que responderd pela empresa pelos assuntos
referentes ao contrato e fornecer ao Contratante o endereco eletrbnico (e-
mail), telefones celular e fixo da empresa, em até 5 (cinco) dias Uteis apds as-
sinatura do contrato.

x) O endereco eletrénico serd o principal meio de contato para as informacoes
relativas ao contrato, desta forma o preposto deverd acompanha-lo diariamen-
te.

y) Absorver, na execucao do contrato, egressos do sistema carcerario, e de cum-
pridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%,
conforme artigo 82, pardgrafo Gnico da resolucao CNj n°? 114/2010.

3.6 - Quadro resumo com prazos, documentos e providéncias

a serem cumpridas:

PRAZOS
Até 03 (trés) meses.

DOCUMENTOS/ PROVIDENCIAS
- Conclusdo de todos os servicos (3.1.2).
- Ratificar ou retificar as medidas constantes
nas planilhas (3.5 alinea “d").
- Indicar formalmente o preposto, e-mail e
outros dados para contato (3.5 alinea “w").
- Apresentar ART/RRT (3.5 alinea “c”).
- Entregar cronograma fisico financeiro

Antes do inicio dos servicos.

Até 5 dias (teis da assinatura do con-
trato.

Até 5 dias Uteis do comunicado do
Gestor do Contrato para inicio dos

servicos. (3.1.3)
Até 24 h i Fi - . ) — ,
|iz§géo oras do comunicado da Fisca- | _ Substituicao de funcionario (3.5 alinea “I”)

Até 48 horas do comunicado da Fisca-
lizacdo.

- Retirar do recinto as obras ou materiais
porventura impugnados pela Fiscalizacéo
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PRAZOS DOCUMENTOS/ PROVIDENCIAS
(3.5 alinea “r")

Até 5 dias Uteis da recusa do recebi- - Substituicdo de materiais e refazimento de
mento dos materiais e/ou servicos. servicos (2.4.1.1)
5 anos - Garantia de materiais e servicos (3.2.1)

- Reparo e/ou substituicdo de servicos, caso
seja constatado qualquer vicio/ defeito/ im-
perfeicdo (3.2.4)

Até 5 dias Uteis do comunicado do
TRE

4 — DAS DISPOSICOES GERAIS

4.1 - Da vistoria:

4.1.1 - As proponentes poderao realizar vistoria prévia, arcando
com o 6nus de tal operacdo ou assumindo o risco de uma avaliacdo menos acurada,
caso decida nao realizé-la.

4.1.2 - A proponente que decidir nao realizar a vistoria e, even-
tualmente, subestimar sua proposta, estard incorrendo em risco tipico do seu
negdécio, ndao podendo, futuramente, op6-lo contra a Administracdo para eximir-se de
gualguer obrigacao assumida ou para rever as condicdes deste Termo de Referéncia.

4.1.3 - A vistoria prévia devera ser agendada em dia util, no ho-
rario das 12:00 as 19:00 com os servidores do Férum Eleitoral de Toledo/Pr., pelo
telefone (45) 3252-5628.

4.2 - As licitantes deverao cotar os itens seguindo rigorosamen-
te as especificacbes solicitadas, abstendo-se de cotar aqueles que nao puderem
atender as condicoes do edital.

4.3 - O esclarecimento de eventuais duvidas, no horério das
12:00 as 19:00 com a Secdo de Obras e Projetos deste Tribunal, telefones (41) 3330-
8801.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

FORUM ELEITORAL DE TOLEDO

Relatoério de vistoria técnica da edificacao

ASSUNTO

Vistoria técnica do Forum Eleitoral de Toledo para regularizacao quanto a
acessibilidade e reforma

EMPRESA RESPONSAVEL

CONSTRUTORA DREON
REVISOES
0 DESCRICAO PROFISSIONAL | RESPONSAVEL | CREA-PR| DATA
0 PARECER TECNICO LEANDRO LEANDRO 135.297/D 17/09/2018
PARECER TECNICO HENRY HENRY 119.503/D | 22/04/2019
OBJETIVO

Apresentar de forma clara e objetiva a situacao em que se encontra o edificio e os
problemas encontrados.

DATA VISITA 16/04/2019
ENGENHEIRO CIVIL SOP Henry Vaz Dreon
REPRESENTANTE SOP
FORUM ELEITORAL
CONTRATANTE

RESPONSAVEL TECNICO

Henry Vaz Dreon TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
CREA-PR 119.503/D CNPJ: 035.985.113/0001-81

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/05/2019 13:42:07
Por: HENRY VAZ DREON
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1 SITUACAO
O Forum Eleitoral de Toledo foi notificado para regularizacdo da
acessibilidade pelo Ministério Publico.

A planta situagao do Férum Eleitoral esta apresentada na imagem abaixo.
Implantacao

Rua Miraldo Pedro Zibeti

Rua Guanabara
Autor: TRE-PR
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A foto com a imagem frontal do Férum Eleitoral esta apresentada a seguir:

Vista frontal do Férum Eleitoral

Iz_ﬂ‘\;"‘t’

W A iilT"’!!!!\ll - -y Frmd

Autor: TRE-PR

2 OBIJETO DO TRABALHO

Apresentar de forma clara e objetiva a situacdo em que se encontra o edificio
e 0s problemas encontrados; realizacdo de analise para adaptacao do imével a NBR
9050.

Além das adaptacbes necessarias para atender a acessibilidade, deve ser
realizada uma reforma principalmente na cobertura e nas janelas do edificio que
estdo com infiltragdes.

3 METODOLOGIA

As adaptacbes e reparos tém o objetivo do cumprimento das normas
vigentes:

* NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — procedimento;

« NBR 7196 — Telhas de fibrocimento — Execucdo de coberturas e fechamento
laterais — procedimento;

« NBR 8039 - Projeto e execucao de telhados com telhas ceramicas tipo
francesa — Procedimento;

« NBR 9050 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrios, espagos e

equipamentos urbanos;
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« NBR 13713 - Instalacées hidraulicas prediais — Aparelhos autométicos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechado automatico — Requisitos e
métodos de ensaio;

« NBR 15097 — 2 Aparelhos sanitarios de material ceramico Parte 2
Procedimento para instalacao;

« NBR 16537 — Acessibilidade — Sinalizacao tatil no piso — diretrizes para
elaboracao de projetos e instalagao;

* Resolucao 236/07 — COTRAN.

* Resolucao 303/08 — COTRAN.

* NPT 11 — Saidas de emergéncias;

* NPT 20 — Sinalizacdo de emergéncia;

* NPT 21 — Sistema de protecéao por extintores de incéndio.

4 RELACAO DOS ASSUNTOS ABORDADOS
» Acessibilidade;

 Reforma.

5 ACESSIBILIDADE

O edificio encontra-se fora dos critérios normativos de acessibilidade e
necessita passar por readequacdes, sendo crucial as intervengdes para que as

pessoas com deficiéncia tenham acesso ao Férum.

5.1 Acessibilidade publica externa a edificacdo - passeio

5.1.1 Rebaixamento de calcada

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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Como pode ser verificado na implantacdo, e na imagem a seguir, ndo existe o
rebaixo na calgada, conforme previsto NBR 9050/2015. E necessaria a readequacéo
da entrada do edificio para atender a nova norma.

Entrada de pedestres sem a rampa de acessibilidade

gennn ¢ | mame 1
T " ——

Autor: TRE-PR

5.1.2 Piso tatil externo a edificacdo

Como pode ser verificado nas imagens abaixo ndo existe o piso tatil no
calcamento da edificacdo. Além disso, o piso existente é paver (trepidante) néo
sendo permitido pela NBR 9050/2015 e NBR 16537. Porém, conforme combinado
com a diretoria ndo sera executado todo o calgamento do perimetro, devido ao ao
custo da obra, sendo realizado apenas na area frontal do férum eleitoral.
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Calcada

Autor: TRE-PR

5.1.3 Estacionamento / Vagas Reservadas

A vaga atual reservada para pessoa com deficiéncia, encontra-se fora dos

padrdes normativos, como pode ser observado na imagem abaixo:
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Vaga de estacionamento para pessoa com deficiéncia

Autor: TRE-PR

As vagas reservadas para veiculo no estacionamento devem ser sinalizadas e
demarcadas com o simbolo internacional de acesso ou a descricdo de idoso,
aplicado na vertical e horizontal.

As vagas reservadas para idosos ou para pessoas com deficiéncia em vias e
logradouros publicos devem ser sinalizadas, conforme normas especificas. Nas
vagas reservadas para pessoas com deficiéncia que nao estejam localizadas em
vias e logradouros publicos, a sinalizagdo vertical deve ser conforme caderno de
encargos.

Como pode ser observado abaixo nao existem vagas para idosos.

-

Auséncia de vagas para idosos

Autor: TRE-PR
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Considerando a Lei Federal n® 10.741, de 1% de outubro de 2003, que dispde
sobre o Estatuto do Idoso, que em seu art. 41 estabelece a obrigatoriedade de se
destinar 5% (cinco por cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso
publico para serem utilizadas exclusivamente por idosos.

A demarcacao da vaga deve seguir os detalhes apresentados no caderno de

encargos

5.1.4 Simbolos

N&o existem simbolos de acessibilidade na porta de entrada da C.A.E. como
prevé a norma. Existe a necessidade de instalacdo dos simbolos dos quais a
edificacdo pode atender (cadeirantes, caes guia, portadores de deficiéncia visual e
auditiva).

Porta da C.A.E. sem simbolos de acessibilidade
Ep

Autor: TRE
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5.2 Acessibilidade publica interna a edificagdo

O edificio encontra-se fora dos critérios normativos de acessibilidade e
necessita passar por readequacdes. Sendo crucial as intervencdes para que as

pessoas com deficiéncia tenham acesso ao interior do Férum.

5.2.1 Piso tatil interno a edificacdo

As regides internas que necessitam de ter acessibilidade € a Central de
Atendimento ao Eleitor e o corredor de acesso aos Cartorios.

A Central de Atendimento ao Eleitor e o corredor dos Cartérios estdo sem
acessibilidade do tipo piso tétil.

Central de Atendimento ao Eleitor sem acessibilidade
B i b . | =

L g B

L

Autor: TRE
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Corredor de acesso aos Cartorios

. T ERREN Y
Autor: TRE

Além das especificacbes ja apresentadas no item acessibilidade publica
externa a edificagdo — passeio, devem ter ateng&o as seguintes exigéncias:

Aos elementos suspensos, deve haver sinalizagédo tatil de alerta no entorno
da projecao de elementos com altura livre entre 0,60 m e 2,10 m, distando 0,60 m do
limite da projecéo. A largura da sinalizacéo tatil de alerta deve variar entre 0,25 m e
0,60 m, conforme especificado no caderno de encargos.
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5.2.2 Largura do corredor dos Cartérios

Como pode ser verificada na imagem ja apresentada, o corredor dos cartérios
tem diferentes larguras, que variam de 117cm na frente do saldo de testes das
urnas, 109cm em frente ao refeitério, 100cm em frente aos trés cartorios.

O comprimento do corredor € de 30m.

Sendo assim a largura minima de acordo com a NBR 9050/2015 para esta
situacao € de 1,50m.

Porém, ja discutido com a diretoria do Tribunal Regional Eleitoral do
Parana é inviavel demolir as alvenarias para alargar o corredor. Além do
deslocamento da parede, uma nova estrutura em concreto armado deve ser
feita para travamento de alvenaria, além do que os pilares que estao locados
no corredor (109cm de largura) nao tem como os demolir por questoes Obvias
estruturais, nao sendo possivel se adaptar a norma. Sera indicado para os
chefes de cartorio o atendimento apenas na CAE.

5.2.3 Moddulo de referéncia

Na C.A.E. ndo existe modulo de referéncia.
Para deficientes fisicos, deve ser garantido um médulo de referéncia ao lado
dos assentos fixos, sem interferir com a faixa livre de circulagao, conforme a NBR.
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5.2.4 Guichés

Os guichés estao foram da norma com altura de 105cm, ndo proprio para
cadeirante. Porém como nao sera possivel adaptar o corredor a norma, os guichés
nao serao adaptados.

Guichés

Autor: TRE-PR

5.2.5 Tapete

O tapete instalado na CAE esta em desacordo com a NBR, devendo ser
retirado.
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5.2.6 Bebedouro

Deve-se instalar bebedouros com no minimo duas alturas diferentes de bica,
sendo uma de 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relac&o ao piso acabado.
O modelo de bebedouro ja encontra-se instalado no Férum, porém com as

medidas divergentes a norma.

Bebedouro

Autor: TRE-PR

5.2.7 Banheiros

A planta baixa do banheiro, pode ser observada na imagem a seguir. Nota-se
que o espaco entre as aberturas das portas é de 114cm.
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Planta baixa do banheiro da C.A.E.

O O | @
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Autor: TRE-PR

Para a utilizacdo das portas em sequéncia, € necessario um espaco de
transposicdo com um circulo de 1,50 m de diametro, somado as dimensdes da
largura das portas, exemplificado na imagem abaixo, além dos 0,60 m ao lado da
macaneta de cada porta, para permitir a aproximac¢ao de uma pessoa em cadeira de

rodas.
Espaco para transposicao de portas

>,
€
E
@
=
0.60_|
— T =

Autor: NBR 9050 / 2015

Como nao existe espaco fisico para a alteracao do sentido das portas, sera
necessaria a realizada de alteracdo de modelo de porta, devem ser instaladas nas

entradas dos banheiros portas de correr, conforme apresentado a seguir:
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Espaco para transposicao de portas
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Autor: TRE-PR

5.2.7.1 Llavatorios

Os lavatérios instalados no Forum estdo apresentados a seguir:

Lavatorios executados no Forum Eleitoral de Toledo

Autor: TRE-PR
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Nota-se que os lavatérios ndo possuem barras, como especificado acima e as
cubas sado de embutir, ndo de semi encaixe com a altura apropriada, devem ser
realizadas as readequagdes necessarias.

5.2.7.2 Mictoérios

Nenhum mictério em nenhum dos banheiros do Férum possui acessibilidade.
O mictério que foi instalado no corredor do banheiro deve ser removido a as
tubulagdes isoladas.

Mictorios executados no Férum Eleitoral de Toledo

-
l

Autor: TRE-PR

5.2.7.3 Alarme de emergéncia

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergéncia proximo a bacia
sanitaria, para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda. A altura

de instalagao deve ser de 40cm do piso.
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5.2.8 Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico

5.2.8.1 Sinalizacao basica

As placas contra incéndio e panico estdo em desacordo com a norma, sendo
necessaria uma readequacao.

5.2.8.2 Extintores de incéndio

Os extintores portateis devem ser distribuidos de tal forma que o operador
nao percorra distancia maior do que a estabelecida no quadro a baixo retirado da
NPT 021-14. Este projeto classifica-se como padréo de Risco Moderado.

Extintor instalado em desacordo com a norma

e T

Autor: TRE-PR
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5.2.8.3 lluminacdo de emergéncia

Ha algumas luminarias de emergéncias nao funcionando ou caindo dos

suportes.

Luminaria de emergéncia do depdsito de urnas

Autor: TRE-PR

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/05/2019 13:42:07
Por: HENRY VAZ DREON




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Luminaria de emergéncia do corredor dos cartdrios

Autor: TRE-PR

5.2.8.4 Porta de saida de emergéncia

A porta de entrada da Central de Atendimento ao Eleitor (C.A.E.) é adotada
como saida de emergéncia para os respectivos ambientes com comunicacéo direta
ao exterior e € designada como porta de vidro de correr. Segundo os itens 5.5.4.1.1
e 5.5.4.6.2 da NPT11/2016, as portas de saida de emergéncia devem permanecer

permanentemente abertas durante o horario de funcionamento.

5.2.8.5 Alarme de incéndio

Deve ser adotado sinalizacao visual e sonora em pontos chave das rotas de
fuga, portanto deve ser acrescido ao bloco de iluminagdo autbnomo sobre a saida
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de emergéncia um acionador de alarme manual, semelhante aos dispositivos
especificados para as areas dos banheiros.

Deve ser instalado o dispositivo de bateria, evitando a necessidade de criagcao
de infraestrutura elétrica. Junto a botoeira deve ser instalado adesivo e placa em
braile com inscricées alusivas “em caso de emergéncia pressionar o botao”.

Na imagem abaixo esta apresentado um modelo de acionador e sinalizador
para evacuacao do edificio em caso de incéndio ou calamidades.

Alarme de incéndio para evacuacao
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Autor: Engelfire

Os sistemas de sinalizacao orientacao e evacuacgao do edificio precisam ser
implementados conforme relatado acima, as luminarias sobre as portas com

descricao de saida, precisam ser removidas.

6 REFORMA
6.1 Cobertura com infiltracdo
Algumas telhas de fibrocimento possuem furos ou estdo quebradas. A

substituicdo delas deve ser realizada conforme a NBR 7196 e especificacdes dos

fabricantes
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Telha com furos

e

Wb B Ay
Autor: TRE-PR

TeIh'a quebrada
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Ja ocorreram tentativas de resolver alguns problemas das telhas através de
solugdes paliativas, como a aplicagdo de manta asfaltica aluminizada.

Manta asfltica sobre a telha

T

Autor: TRE-PR

Uma revisdo na cobertura, considerando a substituicdo dos parafusos se faz

necessaria pois alguns deles encontram-se frouxos.
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6.1.1 Platibandas e rufos

As platibandas estdo cobertas por chapas que sé&o prolongamento de rufos
até encontrar com as calhas, fazendo o papel de rufo de encosto. Esta solucéo
realizada pela empresa foi adotada para garantir a impermeabilizacdao das
platibandas, esta solucao é de alto custo e tem-se demonstrado ineficiente.

Verificou-se no local que alguns fixadores estao se soltando da platibanda. Na
passagem de ventos (mesmo ventos fracos) as chapas se deslocam causando muito
ruido no interior do Férum. Além deste problema acustico, o fato das chapas ficarem
se movimentando implica em danos nas platibandas, rufos e nas emendas das
chapas (impermeabilizacao).

Chapas sobre as platibandas

Autor: TRE-PR

Outro problema encontrado nas platibandas é a auséncia de um revestimento
de acabamento. A execucdo de um revestimento ndo tem sé funcao estética, mas
também da protecdo da parede contra intempéries, evitando a ocorréncia de
infiltracGes no interior da edificago.
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Platibanda sem revestimento

Autor: TRE-PR

Os rufos de encosto foram fixados muito acima das telhas, deixando um
espaco entre as telhas e as chapas, permitindo assim a entrada de agua nos dias de

chuva com ventos.

Rufo de encosto levantado

Autor: TRE-PR
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As platibandas na cobertura encontram-se fissuradas, além do aspecto de
abandono, a situagdo € propicia a entrada de &gua (infiltragbes no interior da
edificacdo) que comprometem os acabamentos internos e até mesmo a estrutura.

Parede com fissuras

Autor: TRE-PR

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/05/2019 13:42:07
Por: HENRY VAZ DREON

TRE/PR




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

6.1.1 Fixacdo das telhas

As fixacGes das telhas precisam passar por uma revisdo, pois muitas
possuem massa plastica, situagdo paliativa aplicada para conter o problema de
infiltracao.

Fixacoes da

s telhas com massa plastica

%p -

"Autor: TRE-PR

Existe a necessidade de remover a massa plastica aplicada e reinstalar os
fixadores, utilizando borrachas e arruelas de metal para garantir a

impermeabilizagdo do furo.

6.1.2 Telhas danificadas

Além da massa plastica, muitas telhas encontram-se danificadas. Desta
forma, é necessario que sejam substituidas as pegcas para que nado haja
comprometimento da cobertura, pela ndo eficacia no escoamento da agua.

Além de amassadas, algumas telhas também estdo levantadas, impactando

diretamente na presenca de infiltragcdes na edificacdo, devido as chuvas com ventos.
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Telhas amassadas e levantadas

e

" Autor: TRE-PR

6.2 Janelas com infiltracdes

As janelas estao com infiliragdes, decorrentes de auséncia de vedacgao, pois o
modelo de esquadria adotado nao é estanque. Além disso, as infiltracbes podem ser
notadas nas ondulagdes dos peitoris que necessitam de regularizacdo. Todas as
janelas da ampliagdo do férum estdo com infiltragdes, inclusive n&o ha possibilidade

de limpar o peitoril pois acaba tirando a massa corrida de acabamento.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/05/2019 13:42:07
Por: HENRY VAZ DREON

TRE/PR




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Janelas com infiltrac6es
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Autor: TRE-PR
Janelas com infiltracGes

Autor: TRE-PR
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6.3 Paredes com infiltracdes

As paredes do Férum Eleitoral se encontram em uma situagéo precéria. O fato
ocorre em varios comodos, porém, com intensidade diversa. Além da situacéo
causar desconforto visual, a umidade € propicia a proliferacoes de fungos e
bactérias nocivos aos usuarios da edificacdo. A situacao é pior na divisa entre a
parte antiga do Férum e a parte ampliada, onde varios coOmodos apresentam este
tipo de patologia.

Manchas na parede

Autor: TRE-PR

Em relacdo aos equipamentos de ar condicionado, o isolamento térmico das
tubulagdes frigorigenas devera ser realizado para que nao cause mais infiltracoes.
Além das tubulagdes frigorigena, o dreno do ar condicionado deve ser reparado.
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Parede com infiltracéo

Autor: TRE-PR
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Parede umedecida devido ao Ar Condicionado

Autor: TRE-PR

E recomendado que seja realizada uma revisdo em todos os equipamentos e
infraestruturas de ar condicionado do prédio, pois existem muitos problemas nos
drenos de ar condicionado e condensacdo nas tubulagdes frigorigena pelo

comprometimento do revestimento.
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6.4 Forro

A parte reformada do Férum Eleitoral que possui forro modular de PVC teve
seu layout alterado. No entanto, n&o foi realizada a readequagéo do forro, dando um
aspecto de ma execucao como pode ser observado a seguir. Além disso, a situacao
atual ndao permite o bom isolamento termo acustico entre os ambientes,
comprometendo a eficiéncia dos equipamentos de ar condicionado e a qualidade
dos trabalhadores.

Fixacao dos forros

Autor: TRE-PR
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6.5 Piso

O piso ceramico, do corredor que liga as salas dos cartérios e na CAE, esta
manchado, necessitando de substituicdo devido ao falso aspecto de sujeira
(aproximadamente 35 pecas ceramicas de 53,5x53,5cm).

Manchas no piso
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Autor: TRE-PR
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Neste corredor dos cartorios, ha também uma situacéo perigosa na soleira da

porta da sala do Juiz.

Soleira irregular

Autor: TRE-PR
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A NBR 9050 define em seu item 6.3.2 que a superficie deve ser:

“Regular, firme, estavel e ndo trepidante para dispositivos com roda e
antiderrapante”.

6.3.4.4 “As soleiras das portas ou vaos de passagem que apresentem
desniveis de até no maximo um degrau deve ter parte de sua extensao
substituida por rampa com largura minima de 0,90 m e com inclinagcao
em funcdo de desnivel apresentado e atendendo aos pardmetros
estabelecidos nas Tabelas 6 ou 7. Parte do desnivel dever ser vencido
com rampa, e o restante da extensdo pode permanecer como degrau,
desde que associado, no minimo em um dos lados, a uma barra de
apoio horizontal ou vertical, com comprimento minimo de 0,30 m e com
seu eixo posicionado a 0,75 m de altura do piso, sem avancar sobre a
area de circulagao publica”

O estudo e implementacao de um patamar na rampa em frente a porta deve

ser executado, respeitando a inclinacao maxima de 8%.
6.6 SPDA ineficiente

O SPDA necessita passar por uma revisao, pois foi encontrado na cobertura do
Forum um captor do tipo Franklin que esta instalado em posicéo ineficaz e na parte
ampliada ndo ha presenca de barra-chata de para-raios ou cobre nu, ndo estando

interligado com as descidas.
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Captor tipo Franklin

Autor: TRE-PR

Na imagem abaixo esta apresentado o Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas do Férum Eleitoral. O mesmo necessita passar por uma revisao, pois
as barras condutoras estao soltas e danificadas no telhado. O servidor Luiz Bancho
que acompanhou a obra relatou em reunidao que ja existe em todo o perimetro do
forum uma malha de 50mm?, apesar de nao existirem as caixas de passagem.

Sendo assim sera realizado o SPDA apenas na cobertura.

Autor: TRE-PR
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6.7 InstalacOes elétricas internas

Existem situacdes com grande risco de choque elétrico e/ou curto circuito no
Forum. A mistura de fios elétricos fora de conduites com cabos de rede e telefone é

ilustrada na imagem abaixo:

Fiacdo exposta

Autor: TRE-PR

No item 10.3.3.1 da NR 10 existe a seguinte informacéo:

“Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como:
comunicagdo, sinalizagdo, controle e tracdo elétrica devem ser
identificados e instalados separadamente, salvo quando o
desenvolvimento tecnoldgico permitir compartilhamento, respeitadas as
defini¢cbes de projetos”.
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Porém, os projetos de Toledo n&o preveem que haja o compartilhamento dos
cabeamentos.
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6.8 Entrada de energia

Autor: TRE-PR

A entrada de energia do Férum Eleitoral foi projetada pela empresa Firma de
Projetos e Obras LTDA esta apresentado a seguir:
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Projeto da entrada de energia elétrica do Férum Eleitoral

Emmumnmmmmnnnnmuir:uuﬁumlmnmir

[ ]
Autor: Firma de Projeto e Obras

A entrada foi executada parcialmente como especificado em projeto.
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Entrada de energia elétrica do Forum Eleitoral

Autor: TRE
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Autor: TRE

A nova entrada nao esta sendo utilizada, a ligacao da energia do Férum ainda
estd sendo realizada pela antiga entrada de que se encontra instalada

imediatamente ao lado.

Antiga entrada de energia elétrica do Férum Eleitoral

’ Autor: TRE

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/05/2019 13:42:07
Por: HENRY VAZ DREON

TRE/PR




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

6.9 Vista de porta

Auséncia da vista superior interna da sala de uso geral do juiz/promotor.

Auséncia da vista da porta

Autor: TRE

6.10 Paredes tortas

Muitas paredes estédo fora de prumo e ou esquadro, causando um desconforto
para os usuarios. Esse relato desse problema é apenas para registro, pois nao sera
realizada nenhuma providéncia visto que é apenas estético, devido ao custo e
transtorno que a obra geraria.

Paredes tortas

Autor: TRE
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Autor: TRE
O motor do portdo eletrébnico na entrada de funcionarios estd com a fiagao

elétrica exposta e apresenta problemas desde a inauguracao.

6.11 Motor

Motor elétrico com problemas desde a inauguracao

Autor: TRE-PR
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6.12 Postes de iluminacao

Um poste de iluminacao caiu e os outros 5 estdo mal fixados.

, Poste de iluminacdo mal fixado
|

~ Autor: TRE-PR

Poste de iluminacao caido

Autor: TRE-PR
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6.13 Guichés

As janelas dos guichés de atendimento dos cartérios estdo desniveladas,
além dos orificios para a passagem do som que se encontrarem tortos. Em conversa
com a chefe de cartério Lucia Midori Takano e servidores, foi decidido para nao ser
ajustado o desnivelamento, devido ao custo e transtorno que a obra geraria, além do

que, como ja relatado, nao podera haver atendimento ao publico nesse corredor.

uichés de atendimento

i !

Autor: TRE-PR
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6.14 Banheiro CAE

Os espelhos dos banheiros encontram-se oxidados em seus contornos, devido
ao uso. Sera trocado os dos banheiros PNE da CAE.

Espelhos oxidados

Autor: TRE-PR
A tampa da valvula de descarga no banheiro masculino da CAE ¢ inexistente.

Valvula hidra

Autor: TRE-PR
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Porta do sanitario PNE sem o acabamento da dobradica.

Diviséria sem acabamento

Autor: TRE-PR

6.15 Porta da CAE e pantografica

A servidora Lucia Midori Takano, Chefe de Cartério da ZE 148, relatou que
os atendentes da CAE sofrem com a claridade do sol no periodo da tarde, tanto que
colocaram papel kraft nos vidros para amenizar a situagdo. Foi solicitado uma
pelicula mais escura para amenizar o problema. Ressalta-se que foi informado aos
servidores que a a porta tem que ficar sempre aberta, pois € uma rota de fuga. Outro
problema é a dificuldade em abrir a pantografica que esta com defeito no trilho.
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Porta da CAE

Autor: TRE-PR
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6.16 Limpeza caixas pluviais e caixas de passagens com tampas quebradas

As caixas pluviais de grelha estdo sujas e com plantas na parte interna,
sendo necesséria limpeza nas mesmas. Algumas caixas de passagens estao com a
tampa de concreto quebrada.

Caixa pluvial

Autor: TRE-PR

Caixa de passagem

Autor: TRE-PR
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6.17 Lumindaria na CAE

Para padronizar com as reformas recentes é necessario o rebaixo das 7
luminarias na CAE, afim de facilitar a manutencéo da troca das lampadas. Inclusive
existe uma queimada.

Luminarias da CAE

Autor: TRE-PR
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6.18 Tomadas na CAE - fundos

Foi solicitado pelos servidores tomadas na CAE, ao fundo, pois ndo existem
atualmente, sendo que € necessario quando hé testes nas urnas.

Quadro de energia — extensao provisoria saindo diretamente do disjutor

. |

Quadro de
Forca

Autor: TRE-PR
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6.19 Janelas internas

Existem duas janelas internas, das salas dos juizes, sem os fechos para

conseguir tranca-las.

Janelas internas sem fecho

Autor: TRE-PR

6.20 Janela da cozinha de ferro

Esta emperrada, ndao sendo possivel abri-la. Nao foi possivel verificar a
causa do problema, sendo necessario a analise de um colocador em esquadrias.
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6.21 Portas da cozinha, copa e banheiros

Foi solicitado pela chefe de cartério duas travas portas, na cozinha e copa, e
possibilidade de colocacao de mola area nos banheiros internos dos cartérios.

6.22 Tomada de piso CAE

Varias tomadas de pisos estao danificadas.

Tomadas de piso

Autor: TRE-PR
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7 CONCLUSAO

O Fo6rum precisa passar por adaptacbes para atender os quesitos de
acessibilidade imposta por norma (NBR 9050/2015).

Existem muitas pendéncias construtivas que necessitam de conclusdo por
parte da construtora que realizou a ampliagao do Férum.

Em relacdo a parte antiga do Férum existe a necessidade de realizagdo de
uma reforma, conforme exposto.

O piso precisa ser analisado tecnicamente por empresa especializada, pois as
manchas podem ter ocorrido por defeito de fabricacédo ou infiltracdes na laje piso.

A norma indica corredor de area publica com 150cm e o corredor
existente tem aproximadamente 120cm. Como relatado é inviavel modificar as
alvenarias, sendo necessario realizar os atendimentos apenas na CAE.

Sera necessaria pintura em toda a edificacao apos a reforma por registro
de preco da Secao de Manutencao dos Cartorios do Interior.

Devido a verba limitada disponivel, apés montagem de planilha orcamentaria
sera avaliado quais sao as prioridades para execucao pelo setor de engenharia
(SOP) e diretoria.

ACESSIBILIDADE:
Alquns itens indicados pela NBR 9050/2015 nao ficarao 100% conforme

indicado:

- Barra do banheiro vertical ao lado da bacia sanitaria:
A norma indica uma barra vertical de 70cm, porém sé é possivel colocar uma

barra de 40cm, pois existe uma janela acima.

- Banheiro unico:

A norma indica que deve haver um banheiro PNE unico para ambos os sexos,
porém o forum foi construido individualmente com dois banheiros (um de cada
sexo), sendo o PNE separado também por género. Inviavel a alteragdo e nao foi
relatado pelo Ministério Publico.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

- Passeio:
Nao foi incluido acessibilidade em toda a calcada externa, devido ao alto custo.
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1. DEFINICOES PRELIMINARES

1.1 Consideracoes Iniciais

Este Caderno de Encargos objetiva fixar as condicées para execucao da
reforma do Férum Eleitoral de Toledo.

Endereco da obra: Rua Miraldo Pedro Zibetti, 185
Férum Eleitoral de Toledo

1.2 Relacao de Documentos

» Caderno de Encargos
* Planilha Orcamentaria

* Projeto executivo

IMPORTANTE:

No Caderno de Encargos encontram-se as especificagbes técnicas dos
materiais a serem aplicados na obra e estao relacionados o0s servicos a executar,
bem como os procedimentos de sua execucdo, citando as respectivas normas

técnicas que devem ser seguidas.
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2. PLACA DE OBRA

Ao inicio das obras deve ser instalada placa de obra em chapa de aco
galvanizado, instalacdo e fixacdo com pecas de madeira, com as dimensoes e
informagdes indicadas pelo CONTRATANTE, conforme modelo apresentado na
Imagem 1.

Imagem 1 - Modelo de placa de obra

. 113 .

L 2 L ]
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
o DO PARANA

REFORMA OU AMPLIACAO

VALOR DAQO R$ 000.000,C
MUNICIPIO POOKK XX

FORUM ELHTORAL DE XX X

o AREA DESTINADA RESPONSAVEL TECNICO
o ALOGO DA KX X0 XXX XXX
EMPRESA CREA / CAU: 000.000
Fs -

Autor: TRE-PR
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3. SERVICOS
3.1 SERVICOS EXTERNOS ACESSIBILIDADE - PASSEIO
3.1.1 Rebaixamento de calcada
Para viabilizar o acesso de deficientes fisicos se faz necessaria a

realizacdo de rebaixamentos de calgcadas, que devem ser construidos na direcao
do fluxo da travessia de pedestres.

Modelo de rebaixamento de calcada externa a edificacao

Autor: Qualificad
Segundo a NBR 9050, a inclinacdo deve ser constante e ndo superior a
5,00 % no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais
(dispensando assim a necessidade de instalacdo de piso tatil nas bordas da
rampa NBR 16537/2016). A largura minima do rebaixamento é de 1,50 m. O
rebaixamento nao pode diminuir a faixa livre de circulacdao, de no minimo 1,20 m,

da calcada.
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Rebaixamento de calcada externa a edificacao
Alinhamento

004

[ |

| Comprimento da faixa |

L !

Autor: NBR 9050 / 2015

Seguindo as especificagcbes das normas regulamentadoras brasileiras
segue a implantacao da entrada do Férum Eleitoral.

Implantacao do Férum Eleitoral atualmente

I III Il I

Rua Miraldec Pedro Zibeti

=
HI sl

Rua Guanabara
Autor: TRE-PR
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Respeitando a largura minima de 1,60m para a calcada de pedestres
(40cm de piso tatil e 60cm de cada lado da calgada).
O calgamento devera ser realizado em concreto armado reguado, (ndo
deve ser realizada a aplicacdo da nata, pois 0 piso precisa ter rugosidade e
evitar quedas).
O servico deve ser executado na seguinte etapa:
+ Demoligdo do calgcamento existente;
* Remocao de vegetacao rasteira;
* Regularizagao do solo e compactacao;
» Execucao de lastro de brita de 3cm;
+ Execucdo de malha de aco @5,0mm espacada a cada 10cm em
ambos os lados;
+ Para a execugao das formas devera ser executada com tabuas de
pinus ecolégicos, madeira de reflorestamento;
* A calcada deve ser executada com concreto FCK = 25Mpa e
espessura minima de 7cm.
3.1.2 Piso tatil
Deve ser instalado o piso tatil em toda a frente da edificacdo e no acesso
de pedestres até o interior da edificagao.

Modelo de piso tatil a ser utilizado

PISO TATIL DE ALERTA

PISO TATIL DIRECIONAL

[ {
Autor: Modificado de Brasil Decorar

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/05/2019 16:40:27
Por: HENRY VAZ DREON




A sinalizacao tatil no piso deve atender as seguintes caracteristicas:

« Ser antiderrapante, em qualquer condicao, devendo ser garantida a
condicdo antiderrapante durante todo o ciclo de vida da
edificacao/ambiente, tanto em &reas internas como em externas;

» Ter relevo contrastante em relacdo ao piso adjacente, conforme
serd especificado abaixo, para ser claramente percebida por
pessoas com deficiéncia visual que utilizam bengala longa;

« Ter luminancia contrastante em relacao ao piso adjacente, para ser
percebida por pessoas com baixa visdo, devendo ser garantida a
cor do relevo durante todo o ciclo de vida da edificacdo/ambiente,
tanto em areas internas como em externas.

As areas publicas ou se uso comum das edificagcbes, espacos e
equipamentos urbanos devem ter sinalizacao tatil direcional no piso.

Em areas de circulagdo onde seja necessaria a orientacdo do
deslocamento da pessoa com deficiéncia visual deve haver sinalizac&o tatil no
piso, desde a origem até o destino, passando pelas areas de interesse, de uso
ou de servicos.

A largura e a cor das faixas que compdem uma sinalizagao tatil direcional
devem ser constantes. A sinalizacdo tatil de alerta utilizada nas mudancas de
direcdo deve possuir a mesma cor da sinalizagdo tatil direcional. Se houver
variacao de cor do piso adjacente nos diferentes ambientes pelos quais passa a
sinalizagao tatil direcional, deve ser utilizada uma Unica cor que contraste com
todas elas ao mesmo tempo.

Na imagem acima esta apresentado dois modelos de piso tatil, alerta e

direcional e suas respectivas aplicacoes:
3.1.2.1 Piso tatil de alerta
O piso tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos de secéo tronco-

cbnica sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, as medidas
dos relevos devem estar dentro dos limites apresentado a seguir:
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Dimensoes de relevos do piso tatil de alerta

Recomendado Minimo Maximo
Diametro da base do relevo 25 24 28
Distancia horizontal entre centros do relevo 50 42 53
Distancia diagonal entre centros do relevo 72 60 75
Altura do relevo 4 3 5

entre centros.

NOTA Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distancia horizontal

Autor: NBR 16537 / 2016

Os relevos tateis de alerta instalados diretamente no piso devem ter as

seguintes medidas:

Dimensodes dos relevos tateis instalados diretamente no piso

Recomendado

Minimo

Maximo

Diametro da base do relevo

30

25

30

Diametro do topo do relevo

1/2 a 2/3 do diametro da base

Distancia horizontal e vertical entre centros
do relevo

Diametro da base do relevo + 20

Altura do relevo

4

3

Autor: NBR 16537 / 2016

3.1.2.2 Piso tatil direcional

O piso tatil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de

secao tronco-cbnica, as medidas dos relevos devem estar dentro dos limites

apresentados a seguir:

Dimensoes de relevos do piso tatil direcional

Recomendado Minimo Maximo
Largura da base do relevo 30 30 40
Largura do topo do relevo 25 20 30
Distancia horizontal entre centros de relevo 83 70 85
Distancia horizontal entre bases de relevo 53 45 55
Altura do relevo 4 3 -]

entre centros.

NOTA Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distancia horizontal

Autor: NBR 16537 / 2016
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Os relevos tateis direcionais instalados diretamente no piso devem ter as

seguintes medidas apresentadas:

Dimensoes dos relevos tateis instalados diretamente no piso

Recomendado Minimo Maximo
Largura da base do relevo 40 35 40
Largura do topo do relevo Largura da base do relevo - 10
Distancia horizontal entre centros do relevo Largura da base do relevo + 40
Altura do relevo 4 3 5

Autor: NBR 16537 / 2016

3.1.2.3 Rampas

As placas de sinalizagao tatil de alerta devem medir de 25 a 60cm na base
€ no topo das rampas, com inclinacdes superiores a 5%. Na base nado pode
haver afastamento entre a sinalizagao tatil e o inicio da rampa. No todo da rampa
a sinalizacdo tatil deve afastar-se de 25 a 32cm do inicio do declive, conforme
apresentada abaixo:

Sinalizacao tatil em rampas fixas com inclinacao superior a 5%

Sinalizacao tatil de alerta

Autor: NBR 16537 / 2016

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/05/2019 16:40:27
Por: HENRY VAZ DREON

TRE/PR




Os rebaixamentos de calgadas com rampas devem ter a sinalizagcao de
alerta com largura de 40 a 60cm, afastadas 50cm da sarjeta. Em todo o
perimetro da rampa deve ser instalado o piso tatil de alerta, indicando a rampas
de inclinagéo.

Rebaixo de calcada com rampas com inclinacao entre 5,00 e 8,33%

Calgada

o

Sinalizagao tatil|de alerta g

m

SIS

Guia ol =
Sarjeta

Autor: NBR 16537 / 2016
As rampas a serem adotadas devem ter inclinagdo maxima de 5,00%

Rebaixo de calcada com rampas com inclinacao de 5,00%

Calgada

Sinalizagaol|tatil de ajefta

Guia / | \

0,40a 0,60

0.50

1

Sarjeta

Autor: NBR 16537 / 2016

3.1.2.4 Elementos construtivos de projecao

Deve haver sinalizacao tatil de alerta no entorno da projecao de elementos
com altura livre entre 0,60 m e 2,10 m, distando 60cm do limite da projecao. A
largura da sinalizagao tatil de alerta deve variar entre 25 a 60cm.

Elementos construtivos sinalizados

10
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Elemento com projecao = 0,10
" em altura entre 0,60 e 2,10

Sinalizagao tatil de alerta

Autor: NBR 16537 / 2016

3.1.2.5 Obstaculos

Deve haver pelo menos 1,00 m de distancia entre a sinalizagao tatil de
direcionamento e as paredes e pilares.

Distancia entre paredes e pilares
Obstaculo

1
8
'E / Sinalizacdo tatil direcional
—_— ¥ — I —— i s
lee———a———ge——————p—x x * —c—

Autor: NBR 16537 / 2016
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3.1.2.6 Exigéncias de instalacao do piso tatil

Quando o piso do entorno néo for liso, € recomendada a largura L entre 25
m e 40cm, acrescida de faixas laterais lisas, com minimo de 60cm de largura

cada uma, para permitir a percepgao do relevo da sinalizacao tatil no piso.

~ Sinalizacéo tatil direcional em piso com faixa lateral complementar
Piso do entorno ndo liso

\ \
\ \
3 \
o \ \
o« \ \ - 4
o \ ...—L‘-— Faixa de piso liso complementar
£ \
\ \
E : !
\
=] \
T o A\
g :
Ew  — ) ) Sinalizagao tatil direcional
Ew
o \'\:'J E ;. @ 4
g ) A
\ Y
\ !
i \
38 \ \
? \\ -+——— Faixa de piso liso complementar
L \ \
E . \
4 A
\ \
4 4
\ 4
T X = = T T X

Piso do entorno ndo liso

ey g by PN, Raviy SNy

No caso de mudancas de direches inferiores a 30° nao € necessario

sinalizar com mudanca de direcdo de sinalizacao tatil de alerta.

Mudanca de direcdo com inclinacao interior a 30 graus
160° < X = 180°

Eixo central da faixa
de direcionamento

Sinalizagao tatil direcional
Eixo ceniral da faixa
\ de direcionamento
Fi

Autor: NBR 16537 / 2016
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No caso de mudancas de direcoes inferiores a 150° e superiores a 90° é
necessario sinalizar com mudanca de direcao de sinalizagao tatil de alerta.

Mudanca de diregdo com inclinacao entre 90 e 150 graus

Sinalizagao tatl direcional

Eixo central da faixa

de direcionamento \ ~
= "|ocobooleccooo %ﬂ ,
Encontro do 990000/000050 Eixo central da faixa
alinhamento lateral aooooo|loocooo i iona
992920]000090 de direci mento
Q0000 0|000000 '\
geigss mmﬁné{
Q0000|0000 0
00000 OQODBE‘
aoo@EoQ|eoQoo
o0 oo DOOI. o
psodgoooleboosn I v k

o
g
&
§
g
&
&
l

\
\— Sinalizagao tatil de alerta
Encontro do
alinhamento lateral
Autor: NBR 16537 / 2016

No caso de encontro de trés faixas direcionais é necessario sinalizar com

mudanca de diregédo de sinalizacao tatil de alerta.

Encontro de trés faixas direcionais

Al

#1

Sinalizacao tatil direcional

Eixo central da faixa
de direcionamento N

Intersecéo entre
os dois eixos \

0
-
i

Eixo central do lado
maior da area de alerta

I

%

00
o
o
200

FEEELD soolocoooo
ngggg ogo cooago
— 5 Sacnsaloaaans —
Sinalizagao tatil direcional 5565831358282[353838 Sinalizagao tatil direcional
cocoooojooolboo|loooooo
\ nccooojooocoo|oooooo "
l—<——|ocooocoleoolecoloscoce
660000 ooo|ooo 00060
0000Qolo00Co0|00C000———\——
E——lccoodp|caocoolocanod|
{sRefcRslal DOO|ODO D000 0D0
C—lcocoododaolscolocoocalT— )
T

L1 i

Sinalizacéo tatil de alerla
Autor: NBR 16537 / 2016

No caso de encontro de quatro faixas direcionais é necessario sinalizar

com mudanga de direcdo de sinalizacao tatil de alerta.
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Encontro de quatro faixas direcionais
-

1

|
& U/H]/ Sinalizacao tatil direcional

Eixo central da faixa |
de direcionamento

Sinalizacao tatil de alerta
Intersecéo entre
os dois eixos .
2 N h| Eixo central da area de alerta
Eixo central da area de alerta |
u\u. Intersegao entre
kﬁg 5 / os dois eixos
Eixo central da faixa
. geceeotacgooeloesced Vi

Sinalizagéo tatil direcional cooooolodgoooloooooo
ocooooloodooo de direcionamento

- ooo0o000 =]-1-]

L (g

o028t
C0@gooojoo Qo
-'- ool 00000g0o00 o0
—%L—D|ogoooojoodooco 00
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Eixo central da faixa —/ gggggg S adany 3333% Sinalizacéo tatil direcional
= - Q0000 OJ00 o0J0000Q0 ¥ " = L
de direcionamento cooocolocdong|ooocodet— Sinalizacdo talil de alerta
Intemecéo entl‘e oo0000 DOqOO -Q_OODOO
ST N )
os dois eixos |'\ Eixo central do lado
: maior da area de alerta
Eixo central da 4rea de alerta \ N

I\ \— Intersecéo entre
N os dois eixos

1
/ l \— Eixo central da faixa

: de direcionamento
xﬂﬁ\[
I

Autor: NBR 16537 / 2016

Sinalizacao tatil direcional

Em relacdo as cores dos pisos tateis a serem instalados, a NBR 16537 /
2016 estabelece uma relacdo de contraste.

Contrastes de pisos tateis

Cinza escuro

Preto
Laranja
Amareld
Vermelho

Azul

Marrom

o
Q e
o ©
0 m

Pink
Lilas
Verde

Vermelho
Amarelo
Azul
Laranja
Verde
Lilas

Pink
Marrom
Preto
Cinza escuro
Branco
Bege

Autor: NBR 16537 / 2016
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Com base nas informacoes acima o passeio do Forum Eleitoral devera

contar com as seguintes caracteristicas:

~ Implantacéo do Forum Eleitoral com readequacoes
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As distancias que devem ser obedecidas:
» Piso tatil deve ter calcada lisa, apés as extremidades, de no minimo
60cm;
« As placas externas devem ser executadas 40x40cm com coloragao
vermelha;
« As placas internas devem ser executadas 25x25cm com coloracao
azul;
« As rampas devem ter o piso tatil partindo de 50cm.
As distancias que devem seguir as especificacdes acima e o detalhe

abaixo:

3.2 SERVICOS EXTERNOS ACESSIBILIDADE - TERRENO

3.2.1 Piso Tatil

Conforme j& apresentado no item servicos externo - passeio deste

caderno, deve-se dar continuidade na execucdo do piso tatil no interior da
edificacdo, atentando para a execug¢do de calgcada em concreto armado na

regido no entorno do piso tatil (60 cm).
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Planta baixa do acesso ao Férum Eleitoral
| |

N

AT

77707

9

A calcada a ser realizada deve respeitar a inclinacdo maxima de 5%, o
piso tatil deve ser instalado até a porta de entrada da Central de Atendimento do
Eleitor (C.A.E.) e ndo deve haver degrau entre o piso externo e o piso interno da

edificagao.
3.2.2 Sinalizacao
As vagas reservadas para veiculo no estacionamento devem ser

sinalizadas e demarcadas com o simbolo internacional de acesso ou a descricao

de idoso, aplicado na vertical e horizontal.
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As vagas reservadas para idosos ou para pessoas com deficiéncia em
vias e logradouros publicos devem ser sinalizadas, conforme normas
especificas. Nas vagas reservadas para pessoas com deficiéncia que néao
estejam localizadas em vias e logradouros publicos.

Placa de sinalizacdo de estacionamento para pessoa com deficiéncia

&.50

0,70

Estacionamenio

reservado para

vilculos auton zados
o S, I

Autor: NBR 9050 / 2015

O simbolo internacional de acesso (SIA) que esta na sinalizacdo pode ser
trocado pelo SAl.

Simbolo internacional de acesso

a) Branco sobre fundo azul b) Branco sobre fundo preto c) Preto sobre fundo branco

oY Iy |8

a) Branco sobre fundo azul b) Branco sobre fundo preto c) Preto sobre fundo branco
Autor: NBR 9050 / 2015
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A borda inferior das placas instaladas deve ficar a uma altura livre entre
2,10 m e 2,50 m em relacédo ao solo. Em estacionamentos com pé-direito baixo,
€ permitida sinalizacao a altura de 1,50 m.

O simbolo indicativo de local de estacionamento de veiculos que
transportam ou que sejam conduzidos por pessoas portadores de Deficiéncia
Fisica (DEF). Deve ter formato quadrado de 1,20m de lado.

Simbolo para demarcacao de vagas DEF

Autor: COTRAN resolucao 236/07

As vagas para estacionamento de veiculos que conduzam ou sejam
conduzidos por pessoas com deficiéncia devem:

« Ter sinalizagao vertical conforme ja apresentado;

« Contar com um espaco adicional de circulagcdo com no minimo 1,20 m de
largura, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres. Esse
espago pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de
estacionamento paralelo, perpendicular ou obliquo ao meio fio;

« Estar vinculadas a rota acessivel que as interligue aos polos de atracdo;

« Estar localizada de forma a evitar a circulagao entre veiculos;

» Ter piso regular e estavel;

« O percurso maximo entre a vaga e o acesso a edificacdo ou elevadores

deve ser de no maximo 50 m.
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As dimensoes das vagas destinadas a deficientes fisicos devem seguir as

exigéncias:

Vaga perpendicular ao meio-fio

Autor: COTRAN resolucao 236/07

Vaga perpendicular ao meio-fio

Autor: COTRAN resolucéo 236/07
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Dever ser realizada apenas a execugao de uma Unica vaga para deficiente

fisico.

As portas devem ser identificadas com placas em braille, banheiros da
C.A.E. e porta de entrada do Forum.

A sinalizacao deve estar na faixa de alcance entre 1,20 e 1,60m em plano
vertica.

A sinalizagdo quando instaladas nas portas, deve ser centralizada, e né&o
pode conter informacdes tateis. Para complementar a informacao instalada na
porta, deve existir informacado tatil ou sonora na parede adjacente a ela ou
batente.

Em portas duplas, com macaneta central, instalar ao lado da porta direita.

Nas passagens a sinalizacao deve ser instalada na parede adjacente.

Os elementos de sinalizacdo devem ter formas que ndo agridam os

usuarios, evitando cantos vivos e arestas cortantes.

Area de sinalizacdo de portas de passagem

0.10

/— Faina de alcance acessivel
pam urluﬂ'l.au;ﬂes em plana

1,60

1.20

Autor: NBR 9050/ 2015
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O modelo de placa de braile a ser utilizado no Férum, deve seguir os

padrdes da placa apresentada abaixo:

Placas em braile

Autor: NBR 9050 / 2015

A entrada do Férum deve ser sinalizada quanto a admissao de c&o guia.

Pessoa com deficiéncia visual acompanhada de cao guia

Autor: NBR 9050/ 2015
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3.3 SERVICOS INTERNO ACESSIBILIDADE

3.3.1 Piso tatil

Além das especificacoes ja apresentadas no item acessibilidade publica

externa a edificacdo — passeio devem ser atencao as seguintes exigéncias:

Aos elementos suspensos, deve haver sinalizacao tatil de alerta no
entorno da projecdo de elementos com altura livre entre 0,60 m e 2,10 m,
distando 0,60 m do limite da projecdo. A largura da sinalizacao tatil de alerta

deve variar entre 0,25 m e 0,60 m.

Elementos suspensos sinalizados

= SETE
Parade
Elemenio com projecio
2z 0.10 fixado na parede
2 uma altura enire B
060e210

Projecio
Sinaliza¢o 1Al de alera

E0<h=<210

Autor: NBR 16537 / 2016

Os balcdes de atendimento, deve haver sinalizacao tatil de direcionamento
para um local préximo a um conjunto de balcbes de atendimento ou

equipamentos de autoatendimento.
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Balcoes de atendimento

-~ -~ Direcionamento para local
visualizar por um bilheteiro

Z
o Sinalizagao tatil direcional

Autor: Alterado NBR 16537 / 2016

Na sinalizagao tatil junto aos balcdes de atendimento, bancos ou locais
onde haja aproximacado ou permanéncia de pessoas, a distancia da sinalizacao
tatil de direcionamento deve ser maior ou igual a 1,20 m, sendo recomendavel
distancia minima de 1,50 m.

Em locais onde haja possibilidade concentracao de pessoas, a sinalizagao

tatil de direcionamento deve ser posicionada de forma a nao ser obstruida.

Piso tatil em local de permanéncia de pessoas

Local de permanéncia de pessoas

/—Sinahzacéo tatil direcional

Autor: NBR 16537 / 2016

S

Local de permanéncia de pessoas

min. adm.1,20
min. rec. 1,50

Em relacédo a instalacdo de piso tatil sobre pisos ja instalados do Férum
Eleitoral, admite-se o uso de pisos tateis sobrepostos, sendo considerada a

altura do relevo como a altura total do piso sobreposto. O desnivel entre a
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superficie do piso acabado e a superficie do piso tatil ndo pode exceder 2 mm,
devendo ser chanfrado nas bordas, a 45°.

Piso tatil a ser instalado no interior da edificacao
Chanfro Altura do relevo
45°

Piso acabado max.2mmi iy

EFI TR i

Forma de fixagdo variada

Piso tatil sobreposto ao piso acabado

i
I
|

Autor: NBR 16537 / 2016

As especificagdes de corte de piso devem seguir as especificacoes:

Corte e emenda de piso tatil direcional ortogonal
_a (a<2xb)

al2 al2 b

7
\— Piso tatil direcional

Autor: NBR 16537 / 2016

Corte e emenda de piso tatil direcional angular

Piso tatil direcional

Autor: NBR 16537 / 2016
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Para os pisos tateis de alerta, deve ser evitado o corte das pegas no

alinhamento dos relevos (saliéncias das placas).

3.3.2 Assentos fixos

Quando houver local para espera com assentos fixos, deve ser garantido
5 %, com no minimo um, dos assentos para pessoas obesas.

Os assentos devem ter as seguintes medidas: profundidade minima de
47cm e maxima de 51cm; a largura minima do assento deve ser de 75cm; altura
minima de 41cm e maxima de 45cm; angulo de inclinacao do assento em relacao
a horizontal deve ficar entre 2 e 5 graus, e a inclinagao do encosto em relagao ao
assento deve ser de 100 a 105 graus; quando providos de bracos, deve ter altura

entre 23 e 27cm em relacao ao assento.

Assentos destinados a pessoas obesas

&
 DATEOE1 ;9
e —— ., |
i |
-
N Eixo de simetria
(]
“
=
1+ 1
= ; -
- L ¥ OF |
e B fus s s
a) Vista lateral b) Vista superior

Autor: NBR 9050 / 2015

Os assentos para pessoas obesas devem suportar uma carga minima de
250kg.

Para deficientes fisicos, deve ser garantido um mddulo de referéncia ao
lado dos assentos fixos, sem interferir com a faixa livre de circulacéo.
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Modulo de referéncia
| 0,80 |
| I

1,20

&\

Autor: NBR 9050/ 2015
Instalacdo do Médulo de Referéncia

Autor: NBR 9050 / 2015

3.3.3 Infra para os Bebedouros

Deve-se instalar bebedouros com no minimo duas alturas diferentes de
bica, sendo uma de 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relagao ao piso
acabado.

A bica deve ser do tipo de jato inclinado, estar localizado no lado frontal do
bebedouro, permitir a utilizacdo por meio de copos e ser de facil higienizacao.
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O bebedouro de altura de bica de 0,90 m deve ter altura livre inferior de no
minimo 0,73 m do piso acabado, e deve ser garantido um modulo de referéncia

para a aproximacao frontal.
3.3.4 Banheiros

Como nao existe espaco fisico para a alteracao do sentido das portas,
sera necessaria a realizada de alteracdo de modelo de porta, devem ser
instaladas nas entradas dos banheiros portas de correr.

Espaco para transposicao de portas

O Ol @E

Autor: TRE-PR

3.3.4.1 Portas

As portas devem ter condigbes de serem abertas com um Unico
movimento, e suas macanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma
altura entre 0,80 m e 1,10 m. Recomenda-se que as portas tenham, na sua parte
inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a
impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de
0,40 m a partir do piso.

As portas de sanitarios e vestiarios devem ter, no lado oposto ao lado da
abertura da porta, um puxador horizontal, associado a macganeta. Deve estar
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localizado a uma distancia de 0,10 m do eixo da porta (dobradica) e possuir
comprimento minimo de 0,40 m, com diametro variando de 35 mm a 25 mm,
instalado a 0,90 m do piso. O dispositivo de travamento deve observar o descrito
em 4.6.8. Recomenda-se que estas portas ou batentes tenham cor contrastante
com a da parede e do piso de forma a facilitar sua localizacao.

Porta com revestimento e puxador horizontal

Puxador
harizontal

01011, 040, Maganeta !
—f =:

2,10

0,50

T0.90a 1.10

0,40

Revestimento resistente a impactos ? | [—~ ="[| #
0,80

Autor: NBR 9050 / 2015

Quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical, deve abrir para o lado
externo do sanitario ou boxe e possuir um puxador horizontal no lado interno do
ambiente, medindo no minimo 0,40 m de comprimento, afastamento de no
maximo 40 mm e diametro entre 25 mm e 35 mm.

Os elementos de acionamento para abertura de portas devem possuir
formato de facil pega, nao exigindo firmeza, precisao ou torcao do pulso para seu
acionamento.

As macanetas devem preferencialmente ser do tipo alavanca, possuir pelo
menos 100mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na
extremidade, apresentando uma distancia minima de 40mm da superficie da
porta. Devem ser instaladas a uma altura que pode varia entre 80cm e 110cm do

piso acabado.
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Macaneta da porta dos banheiros para deficientes fisicos

Macaneta

080a1,10 |

Autor: Alterado NBR 9050 / 2015

3.3.4.2 Bacias sanitarias

As bacias e assentos sanitarios acessiveis nao podem ter abertura frontal
e devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, medidas a
partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de
no maximo 0,46m para as bacias de adulto.

Bacia sanitaria

=
) |

J)

Altura da bacia
sem o assento

Altura max. da bacia
com o assento

Com cantos 0,05

I
arredondados I Max.
\ | =

L |

Autor: Alterado NBR 9050 / 2015

As bacias sanitarias, especificadas em planilha orgamentaria, dispensam a
utilizacdo de século para atingir a altura necessaria.

Junto a bacia sanitdria deverdo ser instaladas as barras de apoio,
conforme as seguintes especificagdes:
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Na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento
minimo de 80cm, posicionada horizontalmente, a 75cm de altura do piso
acabado (medido pelos eixos de fixagdo), com uma distdncia maxima de 11cm
da sua face externa a parede e estendendo-se 30cm além do eixo da bacia em
direcao a parede lateral.

Quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e
transferéncia, Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de 80cm,
posicionada horizontalmente a 75cm de altura do piso acabado (medidos pelos
eixos de fixacdo) a uma distancia de 40cm entre o eixo da bacia e a face da
barra e deve estar posicionada a uma distancia de 50cm da borda frontal da
bacia sanitaria. Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento
minimo de 70cm, posicionada verticalmente a 10cm acima da barra horizontal e

30cm da borda frontal da bacia sanitaria.

Barras de apoio das bacias sanitarias com parede na lateral

0,70 min.

0.11 0,80 min. 0,11 0,80 min.

D

Altura da bacia L 0,30

com o assento =4 <
|

Autor: NBR 9050 /2015

Para bacias sanitarias com caixa acoplada, que possuam altura que nao
permita a instalacdo da barra, esta pode ser instalada a uma altura de até 0,89m
do piso acabado (medido pelos eixos de fixacao), devendo ter uma distancia
maxima de 0,11m da sua face externa a parede, distancia minima de 0,04m da
superficie superior da tampa da caixa acoplada e 0,30m além do eixo da bacia
em diregdo a parede lateral. A barra reta na parede do fundo pode ser
substituida por uma barra lateral articulada, desde que a extremidade da barra

esteja a no minimo 0,10m da borda frontal da bacia
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Barras de apoio das bacias sanitarias com parede na lateral

]
=
E
0,80 min. 2l s
i o| T
E- I p | 0,80 min. b
B ) — =
2 T ] i
S I

Altura da bacia

com o assento ™, w T

(&)

Al
.

| <
1 0,50

|

|

|

b) Vista frontal

a) Vista lateral direita c) Vista lateral esquerda

Autor: NBR 9050 / 2015
As especificacdes das medidas estdao apresentadas abaixo:

Medidas das barras de apoio das bacias com caixa acoplada

Legenda
Cotas Adulto Infantil
m m

A 0,75 0,60

.m 0,89 0,72
maximo

B 0,40 0,25

C 0,46 0,36

D 0,30 0,15

Autor: NBR 9050 /2015

O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada deve estar

localizado dentro do alcance manual de pessoas em cadeira de rodas.

O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada pode ser
por alavanca, sensores eletrénicos ou dispositivos equivalentes.

Os controles, botdes, teclas e similares devem ser acionados através de
pressdao ou de alavanca. Recomenda-se que pelo menos uma de suas
dimensodes seja igual ou superior a 2,5 cm.

As especificacbes das medidas estdo apresentadas abaixo:
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Medidas das barras de apoio das bacias sem parede na lateral

Cotas Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
= é,; :mo 0,89 0,72
B 0,40 0,25
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15

Autor: NBR 9050 /2015

3.3.4.3 Lavatorios

Um modelo de lavatorio de bancada, similar aos instados no Férum estao
apresentados a sequir:

Lavatorios acessiveis executados no Forum Eleitoral de Araucaria
LE" ———

|

Autor: TRE-PR
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Nos lavatorios, suas fixagdes e ancoragens devem atender no minimo aos
esforgos previstos nas NBR 15097-2 / 2011.

As barras de apoio dos lavatérios podem ser horizontais e verticais.
Quando instaladas, devem ter uma barra de cada lado conforme exemplos a
seguir e garantir as seguintes condicoes:

a) ter um espacamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro
objeto de no minimo 4cm, para ser utilizada com conforto;

b) ser instaladas até no maximo 20cm, medido da borda frontal do
lavatério até o eixo da barra para permitir o alcance;

c) garantir o alcance manual da torneira de no maximo 50cm, medido da
borda frontal do lavatério até o eixo da torneira;

d) as barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 78cm a 80cm
medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a
altura do lavatoério;

e) as barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 90cm do piso
e com comprimento minimo de 40cm, garantindo a condi¢cdo da alinea;

f) ter uma distancia maxima de 50cm do eixo do lavatério ou cuba até o
eixo da barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para

garantir o alcance.

Lavatorios e barras de apoio

0,20 max.

0,20 max.

0,50 méax. | 0,50 max.

0,20 max. L._
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0,04 min.

0,20 max.

2 —
é 0,20 méx. /&

0,40 min
&0

0,90

0,78 2 0,80

Autor: NBR 9050 /2015

Os lavatorios devem ser equipados com torneiras acionadas por
alavancas, com esforgo maximo de 23 N, torneiras com sensores eletronicos ou
dispositivos equivalentes. Quando utilizada torneira com ciclo automético,
recomenda-se com o tempo de fechamento de 10 a 20 segundos, atendendo a
todos os requisitos da NBR 13713 / 2009.

Torneira

Autor: Condec - Docol

35

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/05/2019 16:40:27
Por: HENRY VAZ DREON




3.3.4.4 Acessorios

Os acessoérios para sanitarios, como saboneteira e toalheiros, devem ter

sua area de instalacdo dentro da faixa de alcance acessivel.

Faixa de alcance para instalacao de acessoérios

Espelho
4 Saboneteira

/ Toalheiro
Porta-objetos Cabﬂ\ S
: ‘h 7 - s Faixa de alcance
M
U 0 &
Barrade * -l B
apoio g

Autor: NBR 9050 /2015

Os espelhos podem ser instalados em paredes sem pias. Podem ter

dimensdes maiores, sendo recomendavel que sejam instalados entre 50 e

180cm de relagéo ao piso acabado.

Instalacédo dos espelhos

Espelho

Espelho
plano

plano

1,80 min.

o
1,80 min

0,90 max.
0,50

Autor: NBR 9050 /2015
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As papeleiras de sobrepor que por suas dimensdes devem ser alinhadas
com a borda frontal da bacia, acesso ao papel deve ser livre e de facil alcance.
N&o podem ser instaladas abaixo de 100cm de altura do piso acabado, para nao
atrapalhar o acesso a barra de apoio. Nos casos de bacias sanitarias sem
parede ao lado, a barra de apoio deve ter um dispositivo para colocar o papel
higiénico.

Papeleiras

]

1,00
1,00

Autor: NBR 9050 / 2015
3.3.4.5 Alarme de emergéncia

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergéncia préximo a bacia

sanitaria, para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda. A
altura de instalagao deve ser de 40cm do piso.

Alarme de emergéncia

i

(o —r———]

T F
|

Autor: NBR 9050 /2015
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3.3.4.6 Porta de saida de emergéncia

A porta de entrada da Central de Atendimento ao Eleitor (C.A.E.) é
adotada como saida de emergéncia para o0s respectivos ambientes com
comunicacdo direta ao exterior e € designada como porta de vidro de correr.
Segundo os itens 5.5.4.1.1 e 5.5.4.6.2 da NPT11/2016, as portas de saida de
emergéncia devem permanecer permanentemente abertas durante o horario de

funcionamento.

3.3.4.7 Alarme de incéndio

Deve ser adotado sinalizacao visual e sonora em pontos chave das rotas
de fuga, portanto deve ser acrescido ao bloco de iluminacao autbnomo sobre a
saida de emergéncia um acionador de alarme manual, semelhante aos
dispositivos especificados para as areas dos banheiros.

Deve ser instalado o dispositivo de bateria, evitando a necessidade de
criacao de infraestrutura elétrica. Junto a botoeira deve ser instalado adesivo e
placa em braille com inscricdes alusivas “em caso de emergéncia pressionar o
botéo”.

O modelo de acionador e sinalizador para evacuacgao do edificio em caso

de incéndio ou calamidades.

Alarme de incéndio para evacuacgao

l
-

EMERGENCIA

EMERGENCIA

g APERTE O 8OTAD ﬁ-.

W imnr

/W ABAFIRE

Autor: Engelfire
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3.4 REFORMA

3.4.1 Coberturas

3.4.1.1 Platibandas

Existem platibandas com auséncia de um revestimento de acabamento. A
execugdo de um revestimento nao tem s6 fungao estética, mas também da
protecdo da parede contra intempéries, evitando a ocorréncia de infiltracbes no
interior da edificagcdao. A NBR 13749 especifica-se que os revestimentos externos
precisam ter propriedades hidrofugantes. A realizagdo do acabamento nas
platibandas deve obedecer as etapas de chapisco, emboco, reboco e aplicacao
de massa acrilica conforme a NBR 7200. A massa acrilica pode ser substituida
por selante e aplicacao de textura ou grafiato.

Algumas platibandas cobertura encontram-se fissuradas, além do aspecto de
abandono, a situacdo é propicia a entrada de agua (infiltragdes no interior da
edificacdo) que comprometem os acabamentos internos e até mesmo a estrutura.

Para a realizacdo do tratamento das superficies, deve ser realizada a
limpeza da superficie e posteriormente devera ser realizada a aplicagdo de massa
acrilica, respeitando as instrugées da NBR 7200.

3.4.1.2 Fixacoes das telhas

Existe a necessidade de remover a massa plastica aplicada e reinstalar os
fixadores, utilizando borrachas e arruelas de metal para garantir a
impermeabilizagdo do furo.

Os fixadores, devem ser acrescidos nos fixadores uma arruela de

borracha entre a arruela metélica e a cabec¢a do parafuso.
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Esquema de fixacao de telhas
~PARAFUSO DE FIXACAO
_~ ARRUELA DE BORRACHA

//' /// "ARRUELA DE ALUMINIO
“d / ~ARRUELA DE BORRACHA

£ P //’ "SUPERFICIE DA TELHA
Y : # //
f"/
A7
g
s
2y

Autor: TRE-PR

3.4.1.3 Telhas metalicas e de fibrocimento

E necessario que sejam substituidas as pegcas para que ndo haja
comprometimento da cobertura, pela nao eficacia no escoamento da agua. Uma
revisdo na cobertura, considerando a substituicdo dos parafusos se faz necessaria
pois alguns deles encontram-se frouxos.

Nas telhas metadlicas, a unido das chapas metalicas das telhas deve
ocorrer com a aplicacdo de mastique a base de poliuretano (devido a baixa
inclinagdo das telhas), além do mastique, sobre as emendas ainda devem ser
realizadas as fixagdes de rebites herméticos de 2,2mm de diametro.

Esquema da emenda das telhas

Autor: ETERNIT
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3.4.1.4 Rufos de encosto da cobertura

Os rufos de encosto devem ser reinstalados de forma a ficarem embutidos
na platibanda e fixados com o auxilio de mastique (selante elastico a base de
poliuretano), com inclinagdo de 45° N&ao devem ser utilizados parafusos de
fixagdo no processo.

Contra rufo embutido na platibanda

RUFlO DE ENCOSTO TELHAS

PLATIBANDA

|

PERFIL METALICO
Autor: modificado de Com base dourados

O modelo de fixagdo dos contra rufos ndo € especificado na NBR
7196/2014. No entanto a NBR 8039/1983 especifica e detalha como deve ser
instalado o rufo de encosto (de forma embutida).

Instalacao de rufos (rufo de encosto).

Rufo

\

Autor: NBR 8039/1983.
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3.4.2 SPDA

O sistema de SPDA passara por reforma pois as barras condutoras estao
soltas e danificadas no telhado.
O subsistema de captacédo estd apresentado na prancha especifica do
projeto e de forma simplificada na imagem abaixo.

CONDUTOR DE COBRE
ety

‘ -

' L L
v
;
4
/ —
_ \ s e
‘ M 1 e W
Jll |
IR 4. “ g i

CONDUTOR DE COBRE CONDUTOR DE COBRE
e O aommz

Projeto SPDA

O condutor de captacado (captor horizontal) que compde a Gaiola de
Faraday serd de barra chata de aluminio 7/8” x 1/8”, a malha circulara todo o
perimetro da platibanda da edificacdo bem como das areas altas onde existe a
minima probabilidade de incidéncia de descarga atmosférica. A imagem abaixo

ilustra a maneira correta da instalacao.
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PARAFUSO FENDA
BUCHA DE NYLON
E%/‘S‘m

PRESILHA DE ALUMINIO

FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8"
MALHA SUPERIOR

Detalhe SPDA
Além disso, o sistema prevé o fornecimento e instalagcdo de terminais

aéreos de 300mm e a instalacdo e 3 mastros completos com para-raios do tipo
Franklin.

O subsistema de descidas devera ser executado através de barras
chatas de aluminio 7/8” x 1/8”. Os condutores de descida devem ser retilineos e
verticais, de modo a prover o trajeto mais curto para a terra. Curvas fechadas
devem ser evitadas. Ainda nestas descidas os condutores deverdo ser
protegidos por tubos de PVC rigido @ 1.1/2” x 3m. As descidas deverao ser
executadas e instaladas no sistema de aterramento existente.

O subsistema de aterramento ja existe em todo o perimetro da edificacao
e sera mantido. Para conexao entre as descidas do SPDA e a malha de
aterramento, deverdo ser utilizadas as caixas de passagem existentes na area
antiga da edificagdo. Na parte ampliada do edificio sera prevista a demoli¢cao de
pisos, instalacdo de caixas de inspecao de piso e conexdo entre descidas e
aterramento e posterior e recomposicao de pisos afetados. As demais
informacgdes encontram-se na prancha especifica do projeto.
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3.4.3 Esquadrias

As janelas estdo com problemas de infiltracdo por falta de vedacao
adequada e o modelo de janela (auséncia de contra-marco) na area ampliada da
edificacdo. E necessario retirar as esquadrias, refazer o acabamento das
alvenarias com infiltracao, regularizar o peitoril com argamassa e reboco, colocar o

granito e recolocar as esquadrias com vedacao completa.

3.4.4 Fissuras nas paredes e infiltrac6es nas paredes

As fissuras podem ocorrer devido a retragdo em emboco, dilatacdo
térmica, esforcos mecanicos, recalques estruturais.

Assim sendo, para as paredes internas é necessario a demolicao do
emboco, do rodapé até 1,50m de altura, aplicagcao de impermeabilizante no tijolo
(referéncia: Viaplus 1000), execugcdo de chapisco e emboco com argamassa
polimérica (referéncia: Sika), completando com massa corrida e pintura em toda
0 pé direito da parede.

Para as paredes externas é necessario a demolicdo do embogo, em todo
o pé direito, aplicagdo de impermeabilizante no tijolo (referéncia: Vedapren Otto
para parede), execugdo de chapisco e embogo com argamassa polimérica
(referéncia: Sika), completando com massa acrilica e pintura acrilica em toda a

alvenaria.

3.4.5 Ar-condicionado

Varias paredes com infiltracdo sdo decorrentes dos ares-condicionados.

O isolamento térmico das tubulagdes frigorigenas devera ser realizado para

que nao cause mais infiltracdes. Além das tubulacdes frigorigena, o dreno do ar
condicionado deve ser reparado.
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3.4.6 Forro

Necessaria a retirada da estrutura do forro e placas de PVC, adequacao
do layout (hoje o forro encontra-se acima das paredes), e recolocagao da estrutura
com as placas, incluindo o acabamento com as longarinas nas laterais das

paredes.

3.4.7 Piso

Necessario a troca de 35 pisos ceramicos de 53,5 x 53,5cm, na CAE, no

corredor dos cartérios € no piso do bebedouro.

3.4.8 Instalacao Elétrica do ar condicionado

Deve-se instalar uma infraestrutura especifica para a finalidade de
alimentacao elétrica do ar condicionado, evitando o contato direto com os cabos
de comunicacdo e a propagacdao de chamas em caso de curto-circuito. A
instalacao sera do tipo aparente, o cabo do circuito elétrico do ar condicionado
deverd ser separado dos cabos de comunicagdo com a instalacdo de um
caminho criado por eletrodutos rigidos antichama, fixados em abragadeiras do

tipo “D” (instalag&o aparente) e tomada alta, instalada em condulete.

3.4.9 Entrada de Energia

Para atender aos requisitos previstos na norma deve-se realizar a
passagem de cabos condutores de cobre entre 0 medidor de energia e um novo
quadro de distribuicdo que devera ser fornecido e instalado, permitindo assim o
seccionamento e divisdo dos circuitos dos quadros elétricos de distribuicdo da
parte antiga e da parte nova. Abaixo serdao apresentados os diagramas unifilares

da situacéo existente e da situacao proposta.
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DIAGRAMA UNIFILAR EXISTENTE

QUADRO DISTRIBUIGAD
EXISTENTE
(PARTE ANTIGA - CAE)
200A
Atk
VAI P/ CARGAS
REDE B.T. COPEL I
220127V NG =
EXISTENTE =~ EXISTENTE
| 2004 |
Ath,
| I | | QUADRO DISTRIBUICAO
220127V VEDICAC EXISTENTE _
COPEL (PARTE AMPLIACAO)
1508
- A

VAI P/ CARGAS

DIAGRAMA UNIFILAR PROPOSTO

QUADRO DISTRIBUIGAO

QUADRO DISTRIBUIGAD GERAL EXISTENTE
(A INSTALAR) (PARTE ANTIGA - CAE)
REDE BT COPEL ; 2004 il
2200127V DJG ot
EXISTENTE EXISTENTE VAI P/ GARGAS
I 200A | & 200A
2001127V MEDICAC Ilw lfﬁf
g, VAI P/ CARGAS
= QUADRO DISTRIBUIGAQ
EXISTENTE
(AMPLIAGAO)

Diagramas unifilares

Para adequacao proposta conforme recomendacées da NBR 5410,
deverao ser realizados os seguintes servigos:
« Retirada de caixas eletrodutos e conexdes do padrao parcialmente
instalado e demoligdo de alvenarias para abrigar novas instalagoes.
» Fornecimento e instalagdo de um novo quadro de distribuicao geral
com disjuntor geral trifasico de 200 A/ (minimo 15kA) e 2 disjuntores
trifasicos de 200 e 150 ampéres (minimo 10kA).
* Observacdo 1: O quadro fornecido devera permitir o fechamento
através de chave ou cadeado.
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« Observacao 2: Devera ser instalado na mureta onde estava
prevista a entrada de energia nova, protegido da chuva pela
pingadeira da mureta.

» Fornecimento e instalacdo de conduites/eletrodutos de 75mm
(2.1/2”) para passagem de cabos entre quadros de medicao e
distribuicao geral.

» Fornecimento e instalacdo de condutores de cobre isolados com
bitola de #95mm? isolacdo 0,6/1kV para interligacoes.

« Execucao de conexdes através de conectores e terminais de
pressao, incluindo isolamento elétrico quando necessario.

« Chumbamento de eletrodutos e recomposicdo de alvenarias
afetadas.

3.4.10 Luminaria da CAE

Necessario o rebaixo de 7 luminarias na CAE, utilizando cabo PP de 3
vias, deixando a uma altura de 3,50m do piso conforme detalhe abaixo:

-
_)

a

o o o
0 0 0
M) M) M)
PISQ ACABADO
\ /

Detalhe — Luminarias da CAE
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3.4.11 Tomadas na CAE - fundos

Foi solicitada a colocagao de 4 tomadas de embutir de 202 na parede da
CAE, ao lado do quadro de entrada. Sera pintado somente a area em torno da
demolicdo, sendo necessario futuramente uma pintura completa da parede.

T "‘x\ Vs e N
Qe \ / 0.151 \
: éf \\ rf “ @*} \x—
- ﬁ !—|o" < - B I—’;J
22 2 m— ol CHEE.

ATENDIMENTO
O A=133.75n?

0,00

Tomadas a serem instaladas na CAE

3.4.12 Tomadas na CAE — guichés
Necessario colocar tampas cegas nas caixas de piso de rede e tampas
com furo nas caixas de piso elétrica. As tomadas de rede e elétricas devem ficar
presas internamente na mesa, conforme imagem abaixo. O cabeamento elétrico
ira partir da fiacao existente, realizando uma emenda dentro da caixa de piso,
com tampa furada, para a passagem da fiacdo. O cabeamento de rede deve

partir do switch existente entre as mesas.
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Tomadas a serem nas mesas internamente

3.4.13 Portas

Colocar travas portas na cozinha e copa e mola area 45kg nas portas dos

banheiros dos cartérios.

dorma 89599314
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4 CONSIDERE(}()ES ACERCA DA ENTREGA DA OBRA
4.1 Materiais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE,
serdo fornecidos pela empresa CONTRATADA.

Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas neste
Caderno de Encargos.

A CONTRATADA s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo,
através de amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO da obra e do
Contrato, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as
especificagoes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacoes, ser
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serédo
cuidadosamente conservadas em local identificado pela FISCALIZACAO até o
final dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua
perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48 horas, a contar da
Ordem de Servico atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no
recinto das obras quaisquer materiais que nao satisfacam a estas especificagoes e

aos projetos.
4.2 Impugnacoes
Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os

trabalhos que nao satisfizerem as condi¢cbes contratuais. Ficara a CONTRATADA

obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem
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como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas

correspondentes.

4.3 Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentacbes, prevalecera a
documentacdo que contiver as informagées mais detalhadas, na seguinte ordem

hierarquica (decrescente):

 Contrato
« Caderno de Encargos
* Planilha de Precos da CONTRATADA.

4.4 Arremates Finais

A inspegcdo minuciosa de toda a construcdo devera ser efetuada pela
FISCALIZACAO, acompanhada da CONTRATADA para constatar e relacionar os
arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia dessa

verificacao, terdo de ser executados todos os servigos de revisdo levantados.

4.5 Teste de Funcionamento
Deverdao ser realizados testes para verificagcdo de todos o0s servigos

realizados.

4.6 Limpeza

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao,
devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagbes e
aparelhos

Todos o0s pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que
ficarem aderentes deverdo ser removidos, sem provocar danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que

0s detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.
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Todos os metais deverao ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido
removido todo o material aderente. Todas as ferragens serao limpas e lubrificadas,
substituindo-se aquelas que nao apresentarem perfeito funcionamento e
acabamento.

Serd removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

A obra devera ser entregue limpa, para que a FISCALIZACAO efetue seu

recebimento.

4.7 Transporte

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da
CONTRATADA e deverao ser feitos de forma a nao danificar as instalacdes
existentes, obedecendo-se as normas de seguranca do trabalho e em horario a
ser determinado pela FISCALIZACAO.

4.8 Verificacao Final

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes e
dependéncias da edificacdo, de modo que o local possa ser imediatamente
utilizado.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Secretaria de
Gestao de Servicos

Coordenadoria de Infraestrutura Predial
Secdo de Obras e Projetos

ANEXOQO VIII
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE SERVICOS E OBRAS

N2 DO PAD:

N2 DO CONTRATO: _

LOCAL DA PRESTACAQ DE SERVICOS:

OBJETO:

CONTRATADA:

CNPJ: ,

ENGENHEIRO RESPONSAVEL EM AUXILIAR O RECEBIMENTO:

OBJETIVO: Documentar o recebimento dos servicos de acordo com as
exigéncias contratuais.

VERIFICACOES SIM NAO

Os servicos referentes a 2 Medicao foram
finalizados, registrando-se 0s eventos pertinentes?

As medicdes conferem com as planilhas contratuais?

Foram cumpridos os itens de acessibilidade?

Fol cumprida a obrigacao de uso de EPIs?

Os materiais utilizados estao de acordo com o
descritivo contratual, inclusive foram atendidas
marcas de referéncia?

A empresa tem mantido a limpeza da obra?

A empresa protegeu e sinalizou 0s locais de trabalho?

Rua Jodo Parolin, 224 - Prado Velho
Telefone: 3330-8608 / 3330-8802. Fax: 3330-8802
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Secretaria de
Gestao de Servicos

Coordenadoria de Infraestrutura Predial
Secdo de Obras e Projetos

Houve registro fotografico?

A Contratada estd mantendo/manteve em dia as
anotacdes no RDO?

A Contratada apresentou o comprovante de descarte
de materiais?

A Contratada estd usando
materiais/componentes/produtos Sustentaveis?

A Contratada esta cumprindo/cumpriu 0s prazos de
acordo com o cronograma?

H& anexo detalhando os itens verificados?

OBSERVACOES:

Se o Termo de Recebimento Provisério consignar pendéncias em
relacao a obra ou servico, deve ser fixado, pela fiscalizacao, no préprio
Termo, prazo razoavel para o0s reparos, correcoes, remocoes,
reconstrucoes ou substituicoes relativas ao objeto do contrato (art.
69da Lei n? 8.666/1993).

Declaro que a empresa finalizou todos 0s servicos
relacionados 2 medicao de acordo com o0s quantitativos relacionados
nas respectivas planilhas, sendo firmado o recebimento provisorio desta

etapa-

Rua Jodo Parolin, 224 - Prado Velho
Telefone: 3330-8608 / 3330-8802. Fax: 3330-8802
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Secretaria de
Gestao de Servigos

Coordenadoria de Infraestrutura Predial
Secao de Obras e Projetos

ANEXO IX
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVICOS E OBRAS

N2 DO PAD Contratual:

N2 DO PAD Financeiro:

LOCAIS DA PRESTACAO DE SERVICOS OBJETO:
FORNECEDOR:

CNPJ: )

SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO RECEBIMENTO:

OBJETIVO: Documentar o recebimento dos servicos de construgoes,
reformas e ampliacdes de acordo com as exigéncias contratuais.

VERIFICACOES SIM NAO

Foram anexadas fotos de cada etapa e da
conclusao?

A contratada, durante o perfodo de observacao entre
0 Recebimento Provisério e o presente Termo,
atendeu as determinacdes que lhe foram feitas, no
sentido de realizar na obra objeto do presente termo
e nas respectivas instalacdes, os reparos e consertos
necessarios devido a vicios, defeitos, ou incorrecoes
resultantes da execucao ou de materiais
empregados? Caso negativo, houve abertura de
processo administrativo?

Da vistoria realizada ficou comprovada a adequacao
do objeto aos termos contratuais?

Foram anexadas as listas com os itens verificados no
recebimento provisorio (planilhas de medicao)?

Na verificacao final - recebimento definitivo - foram
realizados testes de funcionamento dos itens
pertinentes a etapa respectiva?

Rua Jodo Parolin, 224 - Prado Velho 1
Telefone: 3330-8608 / 3330-8802. Fax: 3330-8802
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A contratada apresentou As built?

Nao se aplica

A contratada apresentou o ART devidamente
assinado e com o comprovante de recolhimento?

Foi conferido o funcionamento das tomadas, pontos
de rede e demais funcionalidades da construcao?

A contratada apresentou o "habite-se" da obra? (no
caso de edificacao)

Os demais documentos exigidos contratualmente
foram apresentados?

OBSERVACOES:

Declaro que a empresa cumpriu todas as obrigacoes
previstas para a execucao dos servicos do contrato n@
firmado o recebimento definitivo, ndo havendo, até o presente momento,
servicos a serem reparados, corrigidos ou substituidos.

Desta forma inicia-se a partir desta data a contagem do prazo previsto no

artigo 618 do Codigo Civil.

Toledo,

Rua Jodo Parolin, 224 - Prado Velho
Telefone: 3330-8608 / 3330-8802. Fax: 3330-8802

, sendo




CONTRATO N9, ...... /20....
PAD N¢. 10218/2018

ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANA E A
EMPRESA ...oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesenesnnesenesnnens

Pelo presente instrumento, regido pela Lei n? 10.520/02, Lei n? 8.666 de 21.06.93,
suas alteracbes e demais legislacbes pertinentes, regularmente autorizado pelo
ordenador da despesa, Termo de Abertura de Licitacao n® 11/2019, PAD n¢°
10218/2018, pelo Pregao Eletronico ne.............. e a proposta vencedora, de um lado o:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA, inscrito no CNP) sob n2. 03.985.113/0001-
81, com sede na Rua Joao Parolin, n®. 224, Prado Velho, Curitiba/PR, CEP: 80.220-902,
telefone: {41} 3330-8500, regularmente autorizado pelo ordenador de despesa, neste
ato representado por seu Diretor-Geral, Dr. Valcir Mombach, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa:

..................................................................................... , inscrita no CNP} sob n9

..................................... , com sede Na RUA ..ocevvvvvvviiviiieeneieeeeenenn, N2 L, bairro
............... , Cidade/UF ...............[....., CEP: .............., telefone: (...} ..............o., @-mail:
............................................. , neste ato representada Por .....cooovvviiiiiiviin i,
portadordo CPF N2 ..., , denominada CONTRATADA, tém entre si ajustado

0 seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Contratacdo de empresa especializada realizar servicos de engenharia para
readequacao em geral e acessibilidade do Férum Eleitoral de Toledo/Pr., em
conformidade com as caracteristicas e especificacbes contidas neste Termo de
Referéncia e demais anexos.

1.2 - A Contratacao obedecerd ao estipulado neste contrato, bem como as disposicoes
descritas no Edital de Licitacao, no Termo de Referéncia, ANEXO |, e demais anexos,
gue, independentemente de transcricao, fazem parte integrante e complementar
deste contrato.



CLAUSULA SEGUNDA: DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

2.1-Do local da prestacao dos servigos: Os servicos serao prestados no Férum Eleitoral
de Toledo, localizado na Rua Miraldo Pedro Zibetti, n? 185,cidade de Toledo/PR, CEP
85903-160, telefone/fax: (45) 3252-5628.

2.2 — Da descricao dos servicos:

2.2.1 - O detalhamento e quantitativos dos servicos estdo dispostos nos seguintes
documentos, anexos do Edital:

a) o Relatério Técnico: Anexo li;

b} o Projeto de Acessibilidade: Anexo lii;

c) o Projeto SPDA: Anexo 1V,

d} o Caderno de Encargos: Anexo V;

e) a Planilha Orcamentaria Estimativa: Anexo VL.

2.4 - Do recebimento dos servicos:
2.4.1 - Do recebimento provisério:

2.4.1.1 - No recebimento provisério, sera realizada conferéncia “in loco” dos itens
constantes na planilha, pelo fiscal designado e por Engenheiro contratado pelo TRE/PR,
o qual ird aferir o emprego correto de todos os materiais e servicos descritos, de acordo
com os Anexos deste Projeto. Caso algum item néo esteja de acordo, serd realizada
recusa, devendo a CONTRATADA providenciar a troca, no caso de materiais, ou o
refazimento, no caso de servicos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

2.4.1.2 - Apé6s a conferéncia, o TRE/PR emitird o termo de recebimento provisério,
conforme Anexo VIill, que devera ser assinado pelo fiscal, engenheiro contratado pelo
Tribunal e pela CONTRATADA.

2.4.2 - Do recebimento definitivo:

2.4.2.1 - O recebimento definitivo se dard a partir da conferéncia do recebimento
provisério com as planilhas orcamentarias do contrato e da conferéncia de toda a
documentacao exigida, conforme Anexo IX.

2.4.2.2 - O recebimento definitivo sera firmado por Comisséo Especifica nos termos da
Portaria 415/2017, com auxilio dos fiscais técnicos (engenheiros e/ou arquitetos).

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1 - Do prazo de execugdo, cronograma, vigéncia e contrato:

3.1.2 - O prazo total para execucdo dos servicos sera de 03 (trés) meses, contados da
autorizacao da Secdo de Obras e Projetos - SOP para inicio dos servicos, através de e-mail.

3.1.3 - A Contratada deverd encaminhar em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da

assinatura do contrato, o cronograma de execucao de servicos para aprovacao da
gestao e fiscalizacao do contrato.
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3.1.4 - A proponente devera observar que no cronograma constam trés medicdes e
10% dos valores serdo pagos apés o recebimento definitivo disciplinado pelo Art. 73
da Lei 8666/93.

3.1.5 - Ha previsao de autorizacao do inicio dos servicos a partir do quinto dia Gtil apds
a assinatura do contrato.

3.1.6 - Antes do inicio dos trabalhos, serd realizada uma reunido, no Férum Eleitoral de
Toledo, com a empresa vencedora do certame e a empresa contratada para auxiliar na
fiscalizacao da obra, a fim de esclarecer as rotinas e procedimentos de execucao dos
servicos.

3.1.7 - O contrato a ser firmado tera vigéncia de 05 (cinco) meses a partir da assinatura
do instrumento contratual.

3.2 - Da garantia:

3.2.1 - Os servicos e materiais utilizados para o cumprimento do objeto do presente
Projeto Bésico terao garantia minima de 5 (cinco) anos, contados do aceite final do
TRE/PR, sem prejuizo da garantia adicional de fabrica ou do(s) fornecedor(es).

3.2.2 - A perda total ou parcial da garantia proporcionada pelo fabricante ou pelo
fornecedor, por acdo ou omissao culposa imputavel a Contratada, transferird
automaticamente aquela a responsabilidade correspondente, pelo periodo total ou
remanescente, conforme o caso.

3.2.3 - Nos termos dos arts. 69 e 73, § 29, da Lei 8.666/93 c/c art. 618, caput, do Cédigo
Civil {Lei 10.406/02}, a Contratada garante a seguranca e solidez da obra, pelo prazo
de 5 {(cinco} anos a contar do recebimento definitivo.

3.2.4 - Caso seja constatado qualquer vicio, defeito e/fou imperfeicdo nos servicos
executados, e/ou nos materiais empregados, a Contratada devera providenciar o
reparo e/ou substituicdo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do comunicado
do TRE/PR, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

3.2.5 - Os servicos nao aceitos deverdo ser refeitos, a vista das especificactes
respectivas, sem que disto resulte atraso na execucao, ficando a Contratada obrigada
a demolir e refazer os trabalhos, bem como remover os entulhos, sem 6nus ao TRE/PR.

3.3 - Da sustentabilidade:

3.3.1 - Antes do inicio dos trabalhos, a Secdo de Obras e Projetos procederd a
conferéncia dos materiais a serem empregados para verificar se estdo de acordo com
as cldusulas contratuais.

3.3.2 - A Contratada deverd executar diariamente, ao final de cada servico efetuado,
a limpeza dos locais utilizados, os quais deverao ser entregues em perfeitas condicdes
de ocupacao e uso.

3.3.3 - £ de responsabilidade da Contratada recolher todo o lixo resultante das
atividades, nao deixando nenhum vestigio, ficando a cargo da empresa a remocao dos
entulhos, assim como se responsabilizar pela destinacao ecologicamente correta,
conforme a legislacdo de gerenciamento de residuos vigente (municipal ou estadual).
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3.3.4 - Nas medicOes que incluirem cobranca de descartes ecologicamente corretos a
contratada deverd encaminhar junto com a nota fiscal o documento comprobatério da
destinacdo ecologicamente correta dos residuos - Manifesto de Transporte de
Residuos (MTR), se houver no local.

3.3.5 - A Contratada devera utilizar, na realizacdo dos servicos, materiais com menor
potencial ofensivo ao meio ambiente, inclusive com essa previsao ja efetuada em sua
planilha de custos (caracteristicas, marcas, detalhamentos).

3.3.6 - Utilizar, com relac&o as tintas, a fim de atender a critérios sustentaveis, apenas
produtos atéxicos, livres de chumbo e/ou benzeno, sendo ao fiscal do contrato dada a
possibilidade de verificacao, ANTERIOR a execucao dos servicos, da qualidade da tinta
utilizada. Ainda, utilizar para pintura interna, apenas produtos inodoros.

3.4 - Da saulde e segurancga no trabalho:

3.4.1 - A CONTRATADA devera prover os funcionarios com Equipamentos de Protecado
individual - EPl's, necessérios a execucao dos servicos, bem como fiscalizar o seu uso,
assumindo a responsabilidade pela execucado dos servicos de acordo com as normas
de seguranca do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-
6 — Equipamentos de Protecao Individuais — EPI e NR-1 —- Disposicfes Gerais.

3.4.2 - A CONTRATADA deverd apresentar ao fiscal, relacéo de EPis a serem
utilizados, conforme relacionado no quadro exemplificativo a seguir:

PROTECAO |[EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

Queda ou projecao de objetos, impactos

Capacete de segurancga
P 9 s contra estruturas e outros.

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos
. Projecao de fragmentos, respingos de
CABECA Protetor facial liquidos e radiacdes nocivas.
Oculos de seguranca Ferimentos nos olhos
contra impacto
Oculos de seguranca Irritacao nos olhos e lesdes decorrentes da
contra respingos acao de liguidos agressivos
3 Luvas e mangas de Contato com substancias corrosivas ou
MAOS E protecao (couro, lona téxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
BRACOS plastificada, borracha ou |equipamentos energizados, materiais
neoprene) aquecidos ou radiacdes perigosas.
. Locais molhados, lamacentos ou em
PES E Botas de borracha (PVC) presenca de substancias téxicas.
PERNAS = Z
Calcados de couro Lesao do pé
INTEGRAL |Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel

Nivel de ruido superior ao estabelecido na

AUDITIVA Protetores auriculares NR-5 - Atividades e Operacdes Insalubres

Respirador contra poeira | Trabalhos com producéo de poeira

RESPIRA- Méscara para jato de Trabalhos de limpeza por abrasao através
- areia de jatos de areia
TORIA . - — =
Respirador e mascara de | Poluentes atmosféricos em concentracdes
filtro quimico prejudiciais a salude

Trabalhos de soldagem e corte a quente e

TRONCO Avental de raspa de dobragem e armacao de ferros
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3.4.3 - Os trabalhadores que nao estiverem portando EPIs deverdao ser retirados
imediatamente do campo de trabalho, podendo retornar somente apés a correta
utilizacao dos mesmos.

3.5 - Das demais obrigacdes da CONTRATADA:

a) A empresa contratada para execucdo dos servicos solicitados devera:

b) Programar suas atividades de modo a nao causar paralisacbes nas atividades
do Férum Eleitoral.
C) Emitir e recolher, em até 5 (cinco) dias Uteis a partir da assinatura do contrato,

guando do inicio e da conclusdo da obra, a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) no CREA/PR ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU/PR,
conforme legislacao vigente, e apresentar ao gestor do contrato.

d) Ratificar ou retificar as medidas constantes nas planilhas, anteriormente ao
inicio da execucado dos servicos.
e) Utilizar placas de orientacao quanto aos servicos que estdo sendo executados,

evitando assim eventuais acidentes com pessoas que circulam pela edificacao, uma
vez que as reformas serdo executadas em local de transito de pessoas.

f} Obedecer rigorosamente as exigéncias das normas de seguranca do trabalho.
g) Executar os servicos através de pessoal por ela contratado, dotado de
experiéncia e qualificacdo profissional compativeis com o objeto da contratacao e sob
sua exclusiva responsabilidade.

h) Manter, durante toda a execucao do contrato, as obrigacdes assumidas, bem
como todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

i) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como
tributos de quaisquer espécies, incidentes sobre o objeto do contrato.

i) Elaborar RDO (Relatério Diario de Obras). A Nota Fiscal apresentada para
pagamento devera ser acompanhada do RDO.

k) Substituir qualquer profissional, quando solicitado pela Fiscalizacao, desde que

verificada sua incompeténcia na execucdo das tarefas, bem como se apresentar
hébitos de conduta nocivos a boa administracdo da obra.

I A substituicao de gualquer funcionario deverd ser processada, no maximo, 24
(vinte e quatro) horas apés a comunicacao da Fiscalizacao.

mj Responsabilizar-se por quaisquer danos pessocais e/ou materiais ocasionados
por seus empregados durante a execucao dos servigos.

nj Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execucao dos servicos. Além disso, também sera de responsabilidade
da contratada o fornecimento dos seguintes itens, se necessario:

n.1) Tapumes, fitas de adverténcia;

n.2) Guinchos, andaimes, telas de protecao, lonas.

o) Providenciar equipamentos e ferramentas apropriados ao uso a que se
destinam, sendo proibido o emprego de ferramentas e equipamentos defeituosos,
danificados ou improvisados.

p) Empregar materiais novos, os quais deverao satisfazer rigorosamente as
condicbes estipuladas neste Termo de Referéncia.

q) Arrumar os materiais necessarios a prestacao dos servicos de modo a nao
prejudicar o transito de pessoas, a circulacao de materiais, 0 acesso aos equipamentos
de combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a
nao provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em
seus dimensionamentos.

r Retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela
Fiscalizacao, dentro de 48 {guarenta e oito) horas, a contar da solicitacao do Fiscal,
sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que
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nao satisfacam a estas especificacdes.

s) Manter e conservar as instalacdes e equipamentos existentes e reparar as que
venham a sofrer danos com a obra.
t) Informar a administracao do Férum Eleitoral a identificacdo dos funcionarios

que executardao os servicos contratados e assegurar gue 0s mesmos facam uso de
uniformes e crachd de identificacao durante a realizacao dos servigos.

uj Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados durante a execucao deste contrato, ainda gque
acontecido em dependéncia do Contratante.

V) Proteger as partes méveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas
manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como, nao efetuar a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada.

w) indicar formalmente o preposto que responderd pela empresa pelos assuntos
referentes ao contrato e fornecer ao Contratante o endereco eletrénico (e-mail), telefones
celular e fixo da empresa, em até 5 (cinco) dias Uteis ap6és assinatura do contrato.

x) O endereco eletronico sera o principal meio de contato para as informacdes
relativas ao contrato, desta forma o preposto devera acompanhé-lo diariamente.

v Absorver, na execucao do contrato, egressos do sistema carcerdrio, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%,
conforme artigo 89, paragrafo Unico da resolucao CNj n? 114/2010.

z) A CONTRATADA devera manter-se, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas e todas as condicbes de
habilitacao e qualificacao exigidas na contratacao.

3.6 - Quadro resumo com prazos, documentos e providéncias a serem cumpridas:

PRAZOS DOCUMENTOS/ PROVIDENCIAS

Até 03 (trés) meses. - Concluséao de todos os servicos (3.1.2).

- Ratificar ou retificar as medidas

Antes do inicio dos servicos. : ,
¢ constantes nas planithas (3.5 alinea “d”}.

Até 5 dias Uteis da assinatura do - Indicar formalmente o preposto, e-mail e
contrato. outros dados para contato (3.5 alinea “w").
Até 5 dias uteis do comunicado do - Apresentar ART/RRT (3.5 alinea “c”).
Gestor do Contrato para inicio dos - Entregar cronograma fisico financeiro
servicos. (3.1.3)

AFe 2% ho[as do comunicado da - Substituicdo de funciondrio (3.5 alinea “I")
Fiscalizacao.

- Retirar do recinto as obras ou materiais
porventura impugnados pela Fiscalizacao
(3.5 alinea “r")

Até 48 horas do comunicado da
Fiscalizacdo.

Até 5 dias Uteis da recusa do
recebimento dos materiais e/ou
Servicos.

- Substituicao de materiais e refazimento de
servicos (2.4.1.1)

5 anos - Garantia de materiais e servicos (3.2.1}

- Reparo e/ou substituicao de servicos, caso
seja constatado qualquer vicio/ defeito/
imperfeicao (3.2.4)

Até 5 dias Uteis do comunicado do
TRE
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CLAUSULA QUARTA: DA VIGENCIA

4.1 - O presente contrato vigorard pelo periodo de 05 (cinco) meses, a partir da data
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, de acordo com o artigo 57, §19,
da Lei n? 8.666/93, ou rescindido antecipadamente a critério do CONTRATANTE.

4.2 - O prazo total para execugao dos servicos sera de 03 (trés) meses, contados da
autorizacao da Secdo de Obras e Projetos - SOP para inicio dos servicos, através de e-mail.

CLAUSULA QUINTA: DA DESPESA ORCAMENTARIA

5.1 - A despesa com o presente instrumento correra pelo

Programa de Trabalho: ..........ccooiiiiiiininnnn. ;

Nota de Empenho: 20...NEOO........ , emitida em ..../..../20....;
Elemento de despesa: ......cooevvvvieennnn. ;

Categoria Econdmica: .....ccooeevvveinnennnnn. ;

SIASG: 1627.

CLAUSULA SEXTA: DA GESTAO DA CONTRATACAO

6.1 - A fiscalizacdo e a gestdo serdo realizadas por servidores devidamente
designados pela Administracao, em consonancia com o artigo 67, pardgrafos 1.2 e 2.9
da Lei n® 8.666/93, mediante assisténcia e subsidios de empresa contratada para esse
fim.

6.2 - O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucao deste Contrato consistem na
verificacao, pelo CONTRATANTE, da conformidade da prestacao dos servicos e da
alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste.

6.2.1 - A existéncia desse acompanhamento ndo exime a CONTRATADA de guaisquer
responsabilidades sobre erros ou omissdes gue surgirem ou vierem a ser constatadas
no decorrer da execucao contratual.

6.3 - Caberd ainda aos gestores da contratacao:

a) Receber e atestar a nota fiscal referente aos servicos contratados encaminhando-
a, no procedimento (PAD) financeiro — a ser criado pela Secao de Obras e
Projetos, ao setor financeiro, para pagamento, cumprindo-se 0s prazos e 0s
demais requisitos do TRE/PR.

b) Abrir procedimento (PAD) de fiscalizacdo, se necessario, e acompanhar os
servicos de acordo com as cldusulas descritas no instrumento contratual,
determinando o que for necessario para regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

c) Oficiar a prestadora do servico, fixando prazo para solucédo das irregularidades
apontadas.

d) Ao persistirem as irregularidades, o Gestor abrird processo administrativo, na
modalidade eletronica (PAD), e o encaminhara a Coordenadoria de Infraestrutura
Predial, devidamente instruido com todas as informacbes pertinentes, em
formulario especifico, anexando-se cépia das informacdes prestadas pelo Fiscal.
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e) Iniciar os procedimentos necessarios a prorrogacdo do contrato, de acordo com
a Lei n? 8.666/93.

f) Efetuar andlise e encaminhamentos pertinentes as reivindicacbes da
CONTRATADA relativamente a revisao de precos, rescisdao, questionamentos
financeiros ou outros.

g) Realizar adequacdes ao objeto contratual, eventualmente necessarias.

h) Durante o periodo de garantia, verificar a qualidade dos servicos executados e,
se necessario, proceder abertura do processo administrativo.

i} Verificar se os produtos e materiais utilizados atendem a sustentabilidade.

CLAUSULA SETIMA: DO PAGAMENTO

7.1 - Pela execucéo dos servicos 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total
de R$ oo (. ), conforme planilha de custos
/proposta anexa e cronograma financeiro.

7.1.1 - Fard parte integrante deste Contrato a proposta vencedora contendo a planilha
detalhada de custos unitérios e totais.

7.1.2 - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucao das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos,
mao-de-obra especializada ou nao, deslocamentos, equipamentos auxiliares,
ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da
infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
Municipais, Estaduais e Federais, englobando tudo o que for necessario para a
execucao total e completa da obra, conforme projetos e especificacbes constantes
deste contrato, bem como seus lucros, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacao ao TRE/PR.

7.1.3 - Os valores estdo estabelecidos na planilha orcamentéria, apds apresentados e
aprovados pelo TRE/PR, de acordo com o desembolso previsto no cronograma fisico-
financeiro, correspondendo integralmente aos servicos realizados e medidos no més
a que se referem.

7.1.4 - A critério do TRE/PR e dependendo da disponibilidade financeira, o cronograma
desembolso poderd ser antecipado, observando-se a discriminacao dos servicos.

7.1.5 - As medicOes serao calculadas em valores relativos a data base da Proposta de
precos.

7.2 - DO DOCUMENTO FISCAL

7.2.1 - O CNP} da empresa habilitada na licitacdo deverd ser o mesmo para o efeito de
emissao das notas fiscais e posteriores pagamentos.

7.2.1.1 - Caso a CONTRATADA nao possa emitir as notas fiscais/faturas com o mesmo
CNPJ habilitado na licitacdo, podera fazé-lo através da eventual matriz ou filial da
mesma empresa. Nesse caso, ambos os CNPJs {matriz ou filial) deverao estar com a
documentacao fiscal regular.

7.2.2 - A CONTRATADA deverd manter-se devidamente regularizada perante a
Seguridade Social, FGTS e Fazenda Federal, bem como com os impostos e taxas que
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porventura incidam sobre a contratacado. Serd exigida da CONTRATADA quitacdo da
GRPS, exclusiva da obra, em relacao de todos os empregados da mesma.

7.2.3 - Especificacbes necessarias as notas fiscais, as quais sdo requisitos
indispensaveis para que o gestor possa atestd-las e encaminha-las para pagamento:

a) CNPj da CONTRATADA;

b} Data de emissao da nota fiscal;

¢} CNPJdo TRE/PR: 03.985.113/0001-81%;

d) Descritivo do tipo de servico prestado e valor total;

e} Destacar o valor referente a servicos separadamente do valor referente a
materiais;

f} Destacar a Lei n© 9.430/96, as aliquotas e o valor da retencado sobre o valor total
da nota fiscal;

g) NuUmero do contrato e,

h) Banco, agéncia e nUmero da conta corrente (obrigatoriamente da prépria
CONTRATADA).

7.2.4 - Documentos que deverao ser apresentados pela CONTRATADA ao gestor para
o respectivo atestado e autorizacao para o pagamento:

a) INSS - Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social;

b} CRF - Certidao de Regularidade do Empregador perante o FGTS.

¢}  Certiddo Conjunta - Divida Ativa da Unido e de Débitos e Contribuicdes Federais
(Receita Federal);

d) A primeira Nota Fiscal emitida deverd conter ainda a comprovacao de que a

empresa construtora possui escrituracao contdbil no periodo de duracéo da obra,

mediante cépia do balanco extraido do livro didrio devidamente formalizado, para o

exercicio, findo, e, para o exercicio em curso, declaracao firmada pelo representante

legal ou mandatario da empresa e pelo contador de que os valores apresentados estao

contabilizados. Serd necessaria, ainda, cépia da ART ou RRT de execucao, juntamente

com seu comprovante de pagamento.

7.2.5 - Prazo para apresentacdo da Nota Fiscal pela CONTRATADA: até o 52 (quinto)
dia atil do més sequinte a prestacao dos servicos.

7.3 - O pagamento sera efetuado mediante crédito em conta corrente, conforme
indicacao da CONTRATADA no documento fiscal, por intermédio de ordem bancaria,
de acordo com os seguintes prazos:

7.3.1 - Prazo para atestado da Nota Fiscal: até 05 (cinco) dias Uteis a partir do aceite
da nota fiscal pela Comissao de Obras deste TRE/PR, a qual devera ser enviada pela
empresa somente apés cumpridas todas as exigéncias contratuais.

7.3.2 - Prazo para pagamento da Nota Fiscal: até 20 {(vinte) dias apos o atestado da
Nota fiscal pelo Gestor.

7.3.3 - A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido serd
devolvida, e nesse caso, o prazo de 20 (vinte) dias previsto no item 7.3.2, serd
interrompido e somente serd reiniciada a contagem a partir da respectiva
regularizacao.

7.3.3.1 - Nenhum pagamento serd devido a CONTRATADA enquanto pendente de
liguidacao qualquer obrigacao.
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7.3.4 - Sera considerado como data do pagamento, o dia em que constar como emitida
a ordem bancéaria para pagamento.

7.3.5 - O gestor da contratacdo do TRE/PR procederd a conferéncia dos requisitos da
nota fiscal/fatura, que deverd estar de acordo com as descricdes contidas na nota de
empenho, bem como apresentar o mesmo nimero de CNP] cadastrado, habilitado e
constante nos documentos entregues, nao se admitindo notas fiscais/faturas emitidas
com outro CNPJ, salvo na hipétese prevista no item 7.2.1.1.

7.3.5.1 - Havendo erro na apresentacao do documento fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou ainda, circunstancia que impeca a liguidacdo da
despesa, o pagamento ficard pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-& apos a
regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para o TRE/PR.

7.3.6 - O TRE/PR, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, do montante a pagar a CONTRATADA, acréscimos decorrentes de mora no
recolhimento de tributos/contribuicdes, bem como de multa decorrente de previsao
deste contrato.

7.3.7 - Na eventual ocorréncia de atraso de pagamento e, desde que a CONTRATADA
nao tenha concorrido para tanto, os encargos moratérios sdao devidos pelo TRE/PR,
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, mediante
solicitacao formal da CONTRATADA, que sera calculado por meio da aplicacdo da
seguinte férmula: EM =1 x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = i/365 {onde i = taxa percentual anual no valor de 6%}

I = (6/100)/365

7.4 — Da regularidade fiscal:

7.4.1 - Todo e qualquer pagamento, decorrente da presente contratacdo, sera
precedido de verificacao, por parte do TRE/PR, da regularidade fiscal da CONTRATADA
em vigor na data do pagamento.

7.4.1.1 - A CONTRATADA inadimplente quanto a regularidade fiscal estara sujeita a
abertura de processo administrativo pelo Gestor da contratacéo do TRE/PR, visando a
regularizacao.

7.4.1.1.1 - Permanecendo a inadimpléncia poderad haver rescisao contratual,
independentemente da aplicacdo das sancbes previstas neste contrato.

7.4.2 - A regularidade de que trata o subitem anterior podera ser verificada:

a) por meio de consulta on-line no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e/ou;

b} por meio de consulta aos sites oficiais e/ou;

c) por meio da apresentacao de documentacao, pela CONTRATADA, anexada ao
documento fiscal.
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7.4.2.1 - O resultado das consultas, de que trata as alineas acima, serao realizadas
pelo setor financeiro responsavel e deverdao constar do processo de pagamento.

7.5 - Da substituicao tributéria:

7.5.1 - Serao feitas as retencdes tributarias federais e municipais incidentes sobre a
contratacao, conforme artigo 64 da Lei n© 9.430/96, IN RFB 1234/12, IN RFB 971/09,
LC N2 116/2003 e LC n? 123/06, conforme o objeto da contratacao.

7.6 — Dos tributos federais:

7.6.1 - Sera efetuada a retencao dos tributos federais aplicando-se, sobre o valor a
ser pago, o percentual constante da Tabela de Retencao da IN RFB 1234/12.

7.6.2 - Quando a empresa for optante do Regime Simplificado Nacional (Simples}, ndo
havera a retencao de que trata o item acima.

7.6.3 - A nota fiscal, cuja empresa CONTRATADA seja optante do Simples, devera estar
acompanhada da Declaracao, nos termos do caput do artigo 62 da IN RFB 1234/12 -
Anexo IV.

7.7 - Da retencao previdenciaria:

7.7.1 - Quando o objeto da contratacdo contemplar cessao de mao de obra ou
empreitada, poderd ocorrer a retencao do INSS prevista no artigo 112 sobre os
servicos elencados nos artigos 117 e 118 da IN RFB 971/09.

7.8 - Da retencao do I55:

7.8.1 — Sobre servicos, podera ocorrer a retencao do iS5, quando o objeto da
contratacao se enguadrar no inciso I, do § 29 do art. 62 da LC 116/03.

7.8.2 - Quando a empresa for optante do Regime Simplificado Nacional {Simples),
deverd destacar na nota fiscal de prestacdo de servicos a aliguota na qual esta
enquadrada, conforme os anexos il ou IV da Lei Complementar n? 123/06. Caso nao
haja o referido destaque, seréd considerada a aliguota méxima vigente, ou seja, 5%
(cinco por cento).

7.9 - Quanto a incidéncia das retencbes de tributos prevalecera sempre a legislagéo
vigente, mesmo que venham a contrariar as disposi¢cdes acima, conforme sua
incidéncia ou ndo sobre o objeto contratado.

CLAUSULA OITAVA: DO REAJUSTE

8.1 - O reajuste dos contratos com vigéncia até 01 (um) ano, encontra-se suspenso
até disciplinamento diverso, oriundo de legislacdo federal e nas condicdes desta.

8.2 - Caso o contrato seja prorrogado de acordo com o limite da Lei n2 8.666/93, depois
de findos 12 (doze) meses sera pactuado o reajustamento dos precos, SOBRE O SALDO
REMANESCENTE, a partir da data da apresentacao da proposta.

8.2.1 - Os eventos remanescentes serdo reajustados tendo como indice o INCC (indice
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Nacional da Construcdo Civil), publicado pela Fundacao Getulio Vargas, quando entdo
voltard a haver nova suspensao de reajustes, salvo alteracdes supervenientes na
legislacao vigente e dependendo de repactuacdo com o CONTRATANTE, ficando
estabelecido que os eventos posteriores ao 129 (décimo segundo) més que tiverem
suas execucdes antecipadas nao sofrerdo reajuste, bem como aqueles que no més
supracitado estejam com suas execucodes atrasadas por culpa da CONTRATADA.

CLAUSULA NOVA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1 - O descumprimento de quaisquer das obrigacbes descritas do presente
instrumento poderd ensejar abertura de processo administrativo, garantido o
contraditério e a ampla defesa, com aplicacdo sancdes a seguir, de acordo com o
capitulo IV da Lei n2 8.666/93 e art. 72 da Lei n2 10.520/02.

9.2 - Com fundamento no acima disposto, bem como nos preceitos dos artigos 86 e
87 da Lei n? 8.666/93, a CONTRATADA estara sujeita as seguintes sancdes, sem
prejuizo do desconto a fatura respectiva:

a) ADVERTENCIA: faltas leves, de menor gravidade, que nio acarretarem prejuizo de
monta ao interesse do servico;

b) MULTAS, sem prejuizo da rescisao contratual por culpa da contratada:

b.1) Multa de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de nao executar limpeza diaria ao final de cada servico, ndo fornecer a placa de
realizacao da obra, nao emitir a nota fiscal dentro do prazo ou encaminhar nota fiscal
com falta de documento;

b.2) Muita de 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, sobre o valor total contratado,
pelo atraso injustificado na execucao do cronograma, a partir do dia posterior imediato
ao vencimento do prazo estipulado, com limite de 10 (dez) dias. A partir do 11¢°
(décimo primeiro) dia de atraso injustificado serd aplicada multa de 7% (sete por
cento) sobre o valor total do contrato ou resultar na rescisdo contratual;

b.3) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, pelo nao cumprimento
do prazo final da obra, por culpa da CONTRATADA, acrescido de 0,5% {meio por cento}
ao dia se o atraso ultrapassar a 10 (dez) dias ou resultar na rescisao contratual;

b.4) Multa de 10% {(dez por cento} sobre o valor do material, pela entrega e/ou
colocacao diferente do proposto ou de qualidade inferior ao especificado no projeto;

b.5) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, pela nao entrega de
gualguer dos seguintes documentos: ART, RDO, documento comprobatério do
descarte, ndo utilizacdo de EPIs previstos a serem utilizados, além da retirada do
trabalhador do campo de trabalho.

b.6) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato por causar a
paralisacao nas atividades do TRE/PR.

b.7) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por quaisquer danos
a obra ou aos bens do TRE/PR, sem a reposicao do bem pertinente em até 30 (trinta)
dias apds a notificacéo;

b.8) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato pela recusa a
execucao dos servicos inerentes a garantia/solidez da obra.

b.9) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato pela inadimpléncia
reiterada de quaisquer das obrigacbes pactuadas ou pela nao apresentacao da
garantia contratual prevista na clausula oitava do contrato;
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b.10) Multa de 30% (trinta por cento} por cento sobre o valor total do contrato, pelo
inadimplemento total ou pela cessacao da execucao da obra, que implique rescisao
contratual;

c) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, conforme previsto no art.7°?, da Lei n? 10.520/02, bem como o
descredenciamento do Sicaf, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a
gue se refere o inciso X1V, do art. 49, da Lei n? 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominacdes legais, conforme a gravidade do inadimplemento da obrigacao , quando
a empresa, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentacao exigida ou apresentar documentacao
falsa para o certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inidéneo
ou cometer fraude fiscal.

9.3 - As multas imputadas a CONTRATADA cujo montante seja superior ao minimo
estabelecido pelo Ministério da Fazenda' e ndo pagas no prazo concedido pela
Administracao, serao inscritas em Divida Ativa da Unido e cobradas com base na Lei
n? 6.830/80, sem prejuizo da correcao monetaria.

9.4 - A CONTRATADA autoriza desde j& o desconto de multa pré-determinada em processo
administrativo que garanta a ampla defesa, na primeira fatura a que vier fazer jus.

9.5 - As sancOes de adverténcia, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Unido, poderao ser aplicadas juntamente com as multas convencionais e de
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECIMA: DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - Ficard o presente contrato rescindido, a juizo da Administracao, mediante
formalizacdo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos casos elencados nos
artigos de 77 a 80, da Lei n® 8.666/93.

10.2 - Serd também causa de rescisao se a CONTRATADA alocar funcionéarios, para o
desempenho dos servicos, que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direcdo e de assessoramento de membros ou juizes vinculados a este Tribunal,
contrariando o artigo 32 da Resolucao n® 07, de 18/10/2005, com redacao dada pela
Resolucdo n? 09, de 06/12/2005, ambas do CNj (Conselho Nacional de Justica).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS
11.1 - Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes

contidas na Lei n? 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei n? 9.784/99, no Cddigo de
Defesa do Consumidor e demais normas e principios gerais aplicaveis.

1 Portaria n.° 49 do Ministério da Fazenda, pubhcaish 05/04/2004 — artigo 1.°, inciso |.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO FORO

12.1 - Fica eleito o foro de Curitiba/PR, com expressa rendncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que possa vir a ser, para dirimir as divergéncias oriundas do presente contrato.

12.2 - E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas}
vias de igual teor e forma.

Curitiba, ...... de .......... de 2019.

......................................... Dr. Valcir Mombach
Representante Legal Diretor-Geral — TRE/PR
P/ CONTRATADA P/ CONTRATANTE

Anexar: proposta detalhada da empresa CONTRATADA.
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